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Lp. | Podstawa . Opis | wyliczenia [jm, Poszcz Razem
1]45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE e o
TKNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemn trasa drog w terenie km
d.1j0111-01 réwninnym - siec kanalizacji deszczowe} wraz z przylgczami kd, przewidziane
analogia do remontu
{({10.3+7.3+3.4+13.3+190.8)+(4.2+2.9+3.6+2.6))/1000 km 0.07
: | RAZEM 0.07
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
21KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o 4r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu - szt
d.2:1424-02 demonlaz studzienki $ciekowe] wraz z wpustem ulicznym ;
-analogia | i
: 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
SiKNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wyltadowaniu m3 '
d.2/11101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtodc 23 km
1101-08
anaiogia : :
p0z.2*0.20 m3 0.40
' RAZEM 0.40
4 Opiata za sktadowanie odpadow na wysypisku miejskim m-p
d.2|kalk. wiasna :
poz.3 an-p £.40 |
i RAZEM 0.40
3/45112000-5 |ROBOTY ZIEMNE - remontl sieci kanalizacji deszczowej wraz z przylaczami
S5|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj tyzki 0.40 m3 w m3
0.3,0202-06 gr.kat. lil-1V z transportem urobku na odlegiosé do 1 km samochodami samo-
wyladowczymi - sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przytaczami kd. przewi-
dziane do remonty
80%*1.10°({(10.3+7.3+3.4+13.3+19.8)+(4.2+2.9+3.6+2 6))"1 4 m3 83.04
RAZEM 83.04
6, KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojlyzki 0.40 m3 w  ims3
d.3,0202-06 gr.kat. lIl-IV z transportemn urobku na odleglo$¢ do 1 km samochodami samo- :
i wyladowczymi - studnie kd. przewidziane do remantu
80%2.70%(2.70-1.10)*(1.40+1.40+1.40) m3 14.52 ¢
RAZEM 14.52
7iKNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowezy- md
d.310301-03 ‘mi na odleglo&é do 1 km (kat.gr.IV) - sie¢ kanalizacji deszczowe] wraz z przylg-
-czami kd. przewidziane do remontu :
20%1.10((10.3+7.3+3.4+13.3+19.8)+(4.2+2.9+3.6+2.6))" 1.4 ms 20.76
RAZEM 20.76
8|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportemn urebku samochodami samowytadowezy- | m3
d.310301-03 mi na odlegtosé do 1 km (kat.gr.IV) - studnie kd, przewidziane do remontu :
20%*2.70%(2.70-1.10)"(1.40+1.40+1.40) m3 3.63 ¢
RAZEM 3.63
8KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transpertu ziemi samochodami samowyladow-  Im?
d.3:0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzenej(kat.gr. -1V}
Krotnosé = 22
poz.5+poz 6+poz. 7+poz.8 m3 121.95 .
. RAZEM 121.95
9 Optata za sktadowanie gruntu na wysypisku migjskim ma3
d.3 kalk. whasna :
poz.8' .\ m3 121.95
RAZEM 121.95
10, KNNR 1 ‘Peine umocnienie Scian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-{m? :
d.310313-01 ‘wymi {wypraskami) w gruntach suchych : wyk.o szer.do 1 migigb.do 3.0 m:
grunt kat. I-V - sieé kanalizacji deszczowej wraz z przylgczami kd, przewidzia-
ne do remontu
{{{10.3+7.3+3.4+13.3+19.8+(4.2+2.943.6+2.6))"1.4)*2 m2 188.72 |
RAZEM 188.72
11| KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymina gt. do 3.0 m-  |m?
d.3/0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.l-1V wraz z rozbiorka - studnie kd, przewidziane do remontu i :
((2.70-1.10)7(1.40+1.40+1.40))*2 m? 13.44 ¢
' RAZEM 13.44
12/ KNNR 11 Podioza i obsypki z kruszyw naiuralnych dowiezionych m3
d.3:0501-05 podsypka pod rurociag i studzienki gr. 26 o - sie¢ kanalizacji deszczowej
wraz z przylaczami kd, przewidziane do remontu ‘
(((10.3+7 3+3.4+13.3+19.8)+(4 2+2 9+3 6+2 6))"1.170.2)+(3'2.70%(2.70-1.10)* |m3 17.42
0.2)
: - RAZEM 17.42
13 KNNR 11 Podioza | obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m? !
d.3:05C1-05 obsypka gr. 30 cm peonad kanat - sie¢ kanalizacji deszczowe] wraz z przylacza-
. -mi kd, przewidziane do remontu :
({({{10.3+7 3+3.4+13 3+19.8)+(4.2+2.9+3.6+2.6))*1.170.6)-(3.1470.15"0.15" ‘m3 27.36
(10.3+7.3+3.4+13.3+19.8)+(4.2+2.9+3.6+2.6)))
: RAZEM 27.38
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14 Zakup | dostawa pospotki mé :
d.3:kalk. wiasna | :
‘poz.1% m3 77Av
: RAZEM 7717
15;KNNR 1 “Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szeroko$ci 0.8-2.5 m i gleb.do [m?
d.3/0318-03 3.0 m w grkat. [-1] - wspdlczynnik zageszczenia Js=1.00) - zasyp pospolka do
‘'2.0.2.11.4.  'poziomu konstrukcji drogi
9911-03
analogia
poz.5+poz.6+poz. 7+poz.§-poz.12-poz. 13 im3 777
: ' RAZEM 77.147
4/45231300-8 |[ROBOTY MONTAZOWE - remontowana sieé kanalizacji deszczowej
16/ KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - kanalizacja de- m \
d.4/1308-05 szczowa przewidziana do remontw, sztywnosé obwodowa SN8 :
10.3+7.3+3.4+13.3+19.8 m 54.10
; RAZEM 54.10
17 /KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o &r. zewn. 200 mm - przylacza kanaliza-|m
d.411308-03 ‘¢ji deszczowej przewidziane do remontu, sztywnosé obwodowa SNG :
4.2+2.9+3.6+2.6 m 13.30
RAZEM 13.30
18:KNNR 4 Studnie rewizyjne z kreqgow betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.4:1413-01 glebok. 3m - studnie na remontowanych odcinkach kanalizacji deszczowej
{kompletna studnia z kinelg)
3 stud. 3.00
RAZEM 3.00
19| KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wykopie za :[0.5 m)
d.4|1413-02 kazde 0.5 m roznicy gleb. sstud.
-12 0.5 m} -12.00
stud.
: RAZEM -12.00
20°-KNNR 4 Ksztattki PVYC kanalizacyjne jednokielichowe lgczone na weisk o §r. zewn. 180 |szt
d4 1321-02 mm - montaz zigczki kielichowej dla polgczenia rury PVC z rurg kamionkowg
analogia
4 szt : 4.00
RAZEM 4.00
21/ KNNR 4 Préba wodna szezelnosci kanatdw rurowych o dr.nominalnej 300 mm odo. -1°
d.4|1610-04 ‘préb.
4 ode. -1 4.00
prob.
‘ RAZEM 4.00
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