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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia . jom. ' Poszcz 1 Razem
:45100000-8 \ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
‘KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robo
0111-01 réwninnym. : :
: (95.70+57.1+87.4+39.50+107.10)/1000 km 0.3868

. RAZEM 0.3868

amiych - rasa drég w terenie km

—_ -

KNR 2-21 ‘Scinanie drzew twardych o $rednicy pnia 16-20 cm szt
0111-06

=N

THI+1+1+1+1+1+1+1 szl ! 9.00
. RAZEM 9.00

‘KNR 2-21 Scinanie drzew twardych o rednicy pnia 21-30 cm szt
0111-07 :

—

T+H1H1+1+1+141 szt 7.00
RAZEM 7.00

KNR 2-21 Scinanie drzew twardych o §rednicy pnia 31-40 cm szt
0111-08

S

1+1+1 szt 3.00 .
RAZEM 3.00

KNR 2-21 Scinanie drzaw twardych o $rednicy pnia 41-65 cm szt.
0111-09

~on

1 szt 1.00 |
. RAZEM 1.00

KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 16-20 cm szt
0110-06

— N

poz.2 szt 9.00
i ; RAZEM 9.00

KNR 2-21 ‘Karczowanie drzew twardych o §rednicy pnia 21-30 cm szt
0110-07

—

poz.3 szt 7.00
RAZEM 7.00

KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 31-40 cm szt

d.1/0110-08 3 5 f
. poz.4 5zt 3.00
RAZEM 3.00
. poz.5 szl. 1.00 |

=

:0110-09

— @

KNR 2-21  Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 41-65 cm szt
RAZEM . 1.00

10[KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odleglos¢ do 2 km m?
d.1]0110-01

5.5 mi 5.50
RAZEM 5.50

11KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegiodd do 2 km mp
d.1:0110-02 .
10.0 .mp 10.00
RAZEM 10.00

12| KNR 2-01 Wywozenie galezi na odlegtosé do 2 km mp
¢.1]0110-03 :
50.0 mp 50.00

RAZEM 50.00

13/KNR 2-01 Wywozenie dluzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu im?
d.1/0110-04 Krotnose = 6 woo, : :
: poz.10 m? 5.50
RAZEM 2.50

14]KNR 2-01 WywoZenie karpiny | galezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.1j0110-05 Krotnosc = 42 I

poz. 11+pez.12 mp 60.00
RAZEM ‘ 60.00

15 Optlata za skladowanie karpiny i galezi na wysypisku miejskim m3
d.1:kalk. wlasna ° ’ |
; poz. 14 m3

60.00 ;
. RAZEM 60.00

45111000-8 | ROZBIORKA NAWIERZCHNI DROGOWYCH

KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralnc-bitumicznych o [m?2
0803-03 grubosci 3 cm - jezdnia
analogia

—_
LRl [~

4727 m? 472.70 ;
RAZEM ' 472.70

17 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - im?
d.2:0803-04 ‘dalszy 1 cm grubasci
‘analogia Krotno$é = 4 : i
472.7 m? : 472.70

RAZEM 3 472.70

18I KNR-W 5-10 iReczne rozebranie nawierzehni z piyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm  m?
d.2|0321-08 na pedsypce piaskowej | :
15.7+61.0+55.1+36.9+15.8+18.2 m2 ? 200.70 |
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 200.70
19 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m?2
d.2/0807-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia - kostka betonowa 20 x 10 x 8 cm
73.4+44.0+154.5 m?2 271.90
RAZEM 271.90
20/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m?
d.2/0807-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
|analogia - kostka betonowa 20 x 10 x 8 cm - nawierzchnia do regulcji wysoko§ciowej
28.4+20.0 m?2 48.40
RAZEM 48.40
21{KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- m
d.2{0813-04 piaskowej - rozebranie krawgznikow wraz z tawg betonowg
analogia
156.0+51.0+25.0+60.0+53.0+43.5+115.0+71.0 m 574.50
RAZEM 574.50
22|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej - obrzeza wraz z tawg m
d.2|/0814-02 betgnowa
37.5+33.5+17.5+10.0+49.5+54.0+27.0+12.5+89.5+50.0+12.0+36.0+20.0+ m 545.50
31.0+22.0+8.0+35.5
RAZEM 545.50
23|KNR-W 5-10 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni o grubo$ci 15 cm z betonu m2 ‘
d.2/0321-04 !
43.6+150.0+1125.5 m2 | 1319.10
| RAZEM 1319.10
24|KNR 2-01 Raboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m? |
d.2|0202-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é
do 1 km - materiat z rozbiorki
(p0z.16*0.07)+(45*0.04)+(poz.18*0.07)+(poz.19*0.08)+(poz.21*0.15°0.3)+ m3 307.50
(poz.22*0.08*0.30)+p0z.23°0.15
RAZEM 307.50
25/KNR 2-01 Nakiady uzupelniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1- ‘
IV - transport materiatu z rozbidrki na skladowisko odpaddéw komunalnych, na
odlegtosc 23 km
Krotno$¢ = 52
poz.24 m3 307.50 |
| RAZEM 307.50
26 Opfata za skladowanie odpaddw na wysypisku miejskim [m3
d.2 kalk. wiasna |
poz.24 |m3 307.50
[ RAZEM 307.50
3145110000-1 ROBOTY ZIEMNE
27/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.3/0401-08 kat.ll-1V - rowki o wym. 30 x 50 cm
analogia
poz.34+poz.35 m 1120.50
RAZEM 1120.50
28|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i tawy obrzezy o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.lll-1V - |m
d.3/0401-08 rowki o wym. 20 x 40 cm
analogia | by oy
0z.36 m 611.00
| RAZEM 611.00
29/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gl. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m2
d.3{0101-03 roko$ci jezdni i chodnikow - rednia gleboko$¢ korytowania 46 cm - jezdnia o .
analegia nawierzchni bitumicznej [
Krotno$é = 1.53 |
poz.48 m? | 1195.20
) | RAZEM 1195.20
30 KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na catej sze- |m2 [
d.3{0101-03 roko&ci jezdni i chodnikow - $rednia gleboko$é korytowania 42 cm - cigg pie-
analogia szo-jezdny, miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowe;j
Krotno$¢ = 1.4
poz.49+poz.50 |m2 1742.60
| | RAZEM 1742.60
31[KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gl. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej sze- |m2 |
d.3{0101-02 rokoéci jezdni i chodnikow - $rednia gleboko$é korytowania 30 em - chodnik o | }
analogia nawierzchni bitumicznej
Krotno$¢ = 1.5 [ i
poz.51 m2 ‘ 971.80 |
| RAZEM | 971.80
32/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.lyzki 0.60 m3 w m3
d.3|0202-05 |gr-kat.lll z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtosé
{do 1 km
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz [ Razem
{(poz.27*0.30%0.50)+(p0z.28%0.20*0.40)+(poz.29"0.46)+(p0z.30"0.42)+(poz.31* [m3 1790.18 |
[0.30)
i RAZEM 1790.18
32'/KNR 2-01 Naklady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m?3 |
d.3{0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll- :
v |
Krotnos¢ = 44 :
poz.32 m3 1790.18 |
| RAZEM 1790.18
33| Optata za skladowanie nadmiaru gruntu na wysypisku miegjskim m3
d. 3;kalk. wiasna
poz.32' m3 1790.18
RAZEM 1790.18
4 ELEMENTY ULIC
34 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.410403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej - na tawie betonowej, F=0,0675
analogia m2/mb
69.5+115.5+1.5+33.0+565.0+64.0+13.5+9.5+18.5+18.5+53.0+68.0+33.0+53.5 m 606.00
‘ RAZEM 606.00
35/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem law be- m
d.4/0403-03 ‘tonowych na podsypce cementowo-piaskowej - krawgznik najazdowy 15 x 22
analogia cm - tawa betonowa pod kraweznikiem i $ciekiem - F=0,063 m2/mb
5.0+4.5+13.5+14.5+8.0+9.5+15.0+15.0+2.0+34.0+4.0+3.5+126.0+10.5+66.0+ |m 514.50
22.0+7.0+19.5+29.0+6.0+3.0+3.0+16.0+26.0+9.0+43.0 |
RAZEM 514.50
36 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m ‘
d.4 0404-05 spoiny wypetnione zaprawa cementowg [
112.0+43.0+2.5+2.0+30.0+66.0+14.0+15.0+5.5+29.0+70.0+57.5+20.0+54.0+ 'm [ 611.00
40.0+50.5
RAZEM 611.00
37 /KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykla 26-75 pojazdéw na godzing - tawa be- |m3
d.4/0402-03 tonowa pod obrzeze betonowe o pow. 0,021 m2 na 1 mb
Z.0.2.13:
9902-01
analogia .
(poz.36)*0.021 m3 12.83
RAZEM 12.83
5/45233000-9 |PODBUDOWY
38[KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?
d.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V '
poz.48+poz.49+poz.50+poz.51 |m2 3909.60 |
RAZEM |  3909.60
39/KNNR 6 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - warstwa gr. 25 cm \m?
d.5/0113-06 |- jezdnia o nawierzchni bitumicznej |
|Krotno$¢ = 1.67 |
poz.48 m? 1195.20
RAZEM 1195.20
40|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 156 cm - warstwa gr. 20 cm [m?
d.5/0113-06 - cigg pieszo-jezdny, miejsca postojowe, o nawierchni z kostki betonowej
Krotnos¢ = 1.33
poz.49+poz.50 . m?2 1742.60
RAZEM 1742.60
41/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm - warstwa gr. 15 cm m2
d.5/0113-06 - chodniki, o nawierchni z kostki betonowej
poz.51 m2 971.80
RAZEM 971.80
42/ KNNR & Warstwy odsaczajace wykonane i zaggszczane mechanicznie o gr.20 cm - m2
d.5{0104-04 warstwa mrozoochronna z mieszaanki niezwigzanej o CBR>25% oraz k>8m/
dobe, warstwa gr.22 cm - jezdnia, miejsca postojowe
Krotno$é = 1.1 T
poz.48+poz.49+poz.50+(poz.34+poz.35)"0.3 'm2 3273.9
1 RAZEM 3273.95
43 KNNR & Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm - m2
d.5/0104-03 warstwa mrozoochronna z piasku $redniozoarnistego o Wp=>35
| Krotnosé = 1.1
| \poz.51 |m2 971.80
| RAZEM 971.80
44 KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtékninami na gruntach o |m?
d.5/0101-02 umiarkowanej nognoéci sposobem recznym - warstwa odcinajgca z geosynte-
analogia ?tyku o masie powyzej 300g/m2 [
| poz.39+p0oz.40+(poz.34+poz.35)"0.3 m? | 3273.95
| RAZEM 3273.95
645233340-4 JNAWIERZCHNIE
45 KNNR 6 ;Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - podbudowa tluczniowa - jezdnia im2
d.6{1005-07 |
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.48 m2 1195.20
RAZEM 1195.20
46/KNNR 6 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo$ci 5 |m?
d.6/0308-02 cm (warstwa wigzaca) - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W (jezd- |
nia) |
poz.48 m2 1195.20
| RAZEM 1195.20
47 KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - warstwy wigzacej z betonu asfal-|m?
d.6/1005-07 towego AC 16W (jezdnia)
poz.48 m2 1195.20
RAZEM 1195.20
48/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo$ci 4 |m?
d.6{0309-02 cm (warstwa $cieralna) AC11S
analogia {
600.9+594.3 'm? 1195.20
RAZEM 1195.20
49/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce gryso- |m2
d.6{0511-03 we] (szarogtaz lub bazalt), koloru szarego - ciag pieszo-jezdny
14.1+149.5+95.2+231.8+132.3+418.6+15.6 m2 1057.10 |
RAZEM |  1057.10
50/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm na podsypce gryso-  |m?
d.6/0511-03 \wej (szarogtaz lub bazalt), koloru szarego - miejsca postojowe
90.3+19.1+141.3+214.3+117.3+103.2 [m2 | 685.50
| RAZEM 685.50
51 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce gryso-  |m?
d.6/0511-03 wej (szarogtaz lub bazalt), koloru szarego - chodniki
229.4+107.3+15.3+111.0+61.8+7.3+114.3+57.5+267.9 m2 971.80
RAZEM 971.80
52|KNR 2-31 Remont czgstkowy chodnikéw z klinkieru drogowego na ptask na podsypce m2
d.6|1206-01 |piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem - regulacja wysoko$ciowa istnieja-
analogia ‘cych nawierzchni z kostki betonowe;j
poz.20 m2 48.40
RAZEM 48.40
53|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworoéw wodociagowych i gazowych szl
d.6|1406-04
9 szl. 9.00
RAZEM 9.00
54|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazow kanatowych szt
d.6/1406-03
12 |szt. | 12.00
| | RAZEM 12.00
7 OZNAKOWANIE DROGOWE
55|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-  |szt. ]
d.7/0703-03 formacyjnych
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
56 KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakow szt
d.7/0808-08 ‘
3 szt 3.00
{ RAZEM 3.00
57 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm 131-230'pojazdow  szt.
d.7|0702-02 na godzing - wysoko$¢ stupka uzalezniona od ilo$ci znakow
z.0.2.13.
9902-03
analogia
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
58 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakdw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.7{0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 '
123 szt. 23.00
RAZEM 23.00
59/KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajace listwowe o szer. do 1,0 |szt.
d.7/0209-01 m z tworzywa sztucznego, L=5,0m |
1 |szt. 1.00
| | RAZEM 1.00
8 TERENY ZIELONE
60 Dostawa ziemii urodzajnej (humusu) m3 {
d.8 kalk. wlasna |
\poz.61 m3 297.40
RAZEM 297.40
61/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie plas- |m3
d.8|0218-02 kim
poz.62°0.2 |m3 | 297.40
| | RAZEM 297.40
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B21KNR 2-21 ‘Wykonanie frawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. IV bez nawozenia :m?
d.8:0401-03 :
94.6+94 8+140.3+29.3+68.1+69.0+275.0+176.5+178 7+ 156.6+187.6+18.5 1487.00 :
: RAZEM 1487.00
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