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CZESC OPISOWA

1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO,
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

1.1 Przedmiot i zakres rzeczowy inwestycji

Planowane przedsigwzig¢cie inwestycyjne obejmuje budowe przytaczy kanalziacji
sanitarnej do pierwszych studzienek przed budynkami zlokalizowanymi przy ulicy
Warszawskiej, Reja 1 Prusa w Otmuchowie, powiat nyski, wojewddztwo opolskie.

Rodzaj opracowania: opracowanie ma stanowi¢ podstawe¢ do zgloszenia robot budowlanych.

Zakres rzeczowy inwestycji podlegajacy pozwoleniu budowlanemu:
Przytacza kanalizacji sanitarnej z rur:
- PVC DN 160 o tacznej dtugosci — 412,4 m

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania dzialki/terenu

Lokalizacja obszaru objetego przedmiotowym opracowaniem: wojewodztwo opolskie, powiat
nyski, gmina Otmuchow, miejscowos$¢ Otmuchow, ul. Warszawska, Reja, Prusa.
Obowigzujacy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: brak.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: nie wymagana.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji: nie wymagana.

Uwarunkowania wlasno$ciowe: Inwestycja realizowana jest na terenach nieruchomosci oséb
prywatnych, gminnych, Skarbu Panstwa.

2.  Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntu do celow
budowy

Wryniki badan geotechnicznych, wykonanych na potrzeby niniejszego opracowania
zamieszczono w Zataczniku nr 4 do opracowania — Opinia geotechniczna dotyczaca ustalenia
warunkow gruntowo- wodnych terenu lokalizacji dodatkowych studzienek i pompowni
sciekow kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Boboluszki (opracowanie z lipca 2014r.,
wykonane przez Ustugi Geologiczne F. Sobczak i J. Gola z Opola).

Z przeprowadzonych badan wynika, ze pod nakladem gruntu nasypowego zalega
grunt rodzimy zbudowany zarowno z utwordow czwartorzgdowych ziarnistych — piasku
srednioziarnistego, sredniozageszczonego (ID=0.50), jak gruntu spoistego w postaci utworow
w postaci piasku gliniastego, gliny piaszczystej, gliny pylasto- piaszczystej i gliny pylasto-
piaszczystej z czeSciami organicznymi, stanu technicznego plastycznego (IL=0.30)
I twardoplastycznego ( ID= 0.20). W otworze nr 1 natomiast stwierdzono zaleganie stropowej
partii trzeciorzedowych 116w piaszczystych, stanu technicznego plastycznego (IL=0.30).

W trakcie prowadzonych wiercen (grudzien 2015r.) do glebokosci wykonanych
otworow stwierdzono wystepowanie wody gruntowej z lustrem wody stabilizujgcym si¢ na
poziomie -2.5 m.p.p.terenu w otworze nr 1. Poziom stabilizacji lustra wody gruntowej
sezonowo moze si¢ waha¢ w granicach +/-0.8 m w stosunku do stanéw pomierzonych.

Warto$ci napr¢zen dopuszczalnych dla wydzielonych warstw gruntu rodzimego
okreslone wedtug normy PN-59/B-03020 wynosza:
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- K 20- 1.5 [KG/cm?] — dla warstwy lla

- k 0= 1.0 [kG/cm?] — dla warstwy 11b i Il
- k 0= 2.0 [kG/cm?] — dla warstwy Ilc

- przy H=2.0 [m]

Przeprowadzone badanie geotechniczne zgodnie z ustaleniami Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. Dz.U. z dnia
27.04.2012 r. poz.463 kwalifikuje podtoze jako proste zaliczone do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Pod wzgledem odspajalnosci w badanym podtozu budowlanym wg. tabeli KNR nr 2-
01 - "Budowle i roboty ziemne" zalegaja grunty rodzime I —IV kategorii.

Gl¢boko$¢ przemarzania podioza dla terenu badan wg. PN-81/B-03020 wynosi
hz = 1.0 m.p.p.terenu.

Pod wzgledem podatnosci gruntu podtoza na procesy wysadzinowe wg klasyfikacji
zatgcznik nr 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. (Dz. U. z dnia 14.05.1999 r.) w podlozu bezposrednio pod gruntem nasypowym w
otworze nr 1 zalegaja grunty rodzime spoiste (Pg, Gp)- zaliczne do grupy gruntéw bardzo
wysadzinowych ,,G3” oraz w otworze nr 2 grunty ziarniste (Ps) zaliczane do grupy gruntéw
niewysadzinowych ,,G1”.

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

3.1 Woybrane rozwiazania technologiczne

3.1.1 Przylacza kanalizacyjne

Przytacza zaprojektowano z rur:
e z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U wg PN-EN 1401-1 o $rednicy
DN 160, spetniajace wymagania:
v typu ciezkiego, klasy sztywnosci SN 8 z litg S$cianka, kielichem wraz
z uszczelkami gumowymi wg PN-EN 1SO 9969;

v' posiadajgce Aprobate Techniczna;

v" Deklaracje zgodnos$ci Producenta z normg lub Aprobatg Techniczng. Wymagane
jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobow dla stwierdzenia, ze deklaracja
zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

Rury ochronne dzielone — dla zabezpieczenia istniejgcych kabli nalezy stosowac
dzielone wzdtuznie rury z twardego polietylenu — PEHD (HDPE).

Przejscia pod ogrodzeniem zaprojektowano jako bezwykopowe — przewiert w rurach
ochronnych.

Ksztaltki

Ksztattki kanalizacji sanitarnej z PVC wg PN-EN 1401-1 i ISO 4435 0 $rednicy DN
160. O parametrach jak dla rur.

3.1.2 Studzienki kanalizacyjne

Na przylgczach kanalizacyjnych z PVC zaprojektowano studnie rewizyjne z tworzyw
sztucznych DN 425 mm.
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Wtazy w miejscach narazonych na ruch cigzki nalezy wykonaé jako zeliwne klasy D
400. Wszystkie wlazy z wypelieniem betonowym i uszczelka montowang w pokrywie,
wtloczong mechanicznie bez uzycia kleju. W pozostatych terenach wilazy zeliwne z
wypehieniem betonowym klasy B 125.

Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych DN 425 mm zbudowane
z prefabrykowanych elementdow z tworzyw sztucznych i1 montowanych w miejscu
wbudowania z trzonem studzienki wykonanym jako elastyczna karbowana rura oferowana
w nominalnych wymiarach DN 425 mm, z przykryciem pokrywa zeliwng jak dla studni
betonowych umieszczong w rurze teleskopowej potaczonej z trzonem studzienki 1 kinetg
wykonang z tworzywa sztucznego monolityczne w roznych wariantach. Polaczenia
poszczegdlnych elementow powinny by¢ elastyczne, a zarazem szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie $ciekow opadowych
odprowadzanych kanatem.

4.  ZASADY WYKONANIA ROBOT

4.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca dokona oceny stanu technicznego istniejacych
obiektow — budynkoéw, przepustéw, drog wzdluz trasy przylaczy o ich ztym stanie
technicznym powiadomi inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
dokumentacji fotograficznej stanu budynkow i obiektow przed rozpoczegciem robot.

Wykonawca w_przypadku watpliwosci dotyczacych zastosowania technologii robot
ziemnych, zabezpieczenia wykopow, odwodnienia, robdt rozbidérkowych mogace] mieé
negatywny wplyw na sasiednie budowle, obiekty drogowe, sieci, instalacje, zielen ma
obowiazek zaproponowaé sposob zabezpieczenia tych elementdéw 1 uzgodni¢ jego
zastosowanie z inspektorem nadzoru.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
I harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonane obiekty
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz przedstawi¢ zatwierdzony projekt organizacji
ruchu, zabezpieczenia otwartych wykopow i placu budowy przed osobami postronnymi.

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami okreSlonymi przez
administratorow sieci, drog oraz witascicieli dzialek.

Informacje zawarte w projekcie budowlanym zostaly uszczegotowione w projekcie
wykonawczym i specyfikacjach technicznych.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentacii
technicznej 1 kosztorysowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci wymiarow podanych na opisach i w czgéci graficznej
watpliwos$ci nalezy wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem. Wszystkie wykonane
roboty i1 dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania materialdow i urzadzen dopuszczonych do
stosowania w budownictwie 1 dokumentacji projektowej. Materialy 1 urzadzenia przed
wbudowaniem musza uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Wszelkie zmiany musza
uzyska¢ akceptacje Projektanta. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni
zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng i1 wplynie to na
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niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zastosowanie materialdw 1 urzadzen niezgodnych z dokumentacjg techniczng lub
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi materialdbw budowlanych dopuszczonych do
zastosowania w budownictwie, pomimo $wiadomej lub biernej akceptacji Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawce z obowigzku ich wymiany na prawidlowe i poniesienia kosztow tej
wymiany. Wykonawca zobowigzany jest:

» dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznych;

» stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace
deklaracje zgodno$ci Z norma lub Aprobatg Techniczng, odpowiadajgce
obowigzujacym przepisom;

* powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zroditach pozyskania
materialow przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budow¢ wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru. Transport wszelkich materialdéw obcigza dostawcow
1 wykonawce robot.

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢
hydraulicznych (kurzawka, zrddlo itp.) nalezy:

- wstrzyma¢ wykonywanie robot w s3gsiedztwie zaobserwowanego zjawiska
i jesli to konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony
ruchami gruntu przed dostepem ludzi;

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpilo przebicie przed dalszym
naruszeniem struktury gruntu (np. przez utozenie geowtdkniny 1 nasypanie okoto
0,5 m warstwy pospo6iki lub drobnego zwiru);

- zawiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta oraz w porozumieniu z nim
okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki zaradcze, a je$li to konieczne
nalezy zasiggna¢ rady ekspertow;

- w przypadku koniecznych odstgpstw od dokumentacji technicznej np.
koniecznej zmiany przebiegu trasy przylaczy nalezy wstrzymac roboty na tym
odcinku, dokona¢ wpisu do dziennika budowy z propozycja nowego rozwigzania.
Po potwierdzeniu koniecznosci zmiany przez Inspektora nadzoru nalezy uzyskaé
zgode projektanta na nowe rozwigzanie, Projektant takze zdecyduje o ewentualnej
potrzebie zmiany projektu budowlanego i pozwolenia budowlanego.

4.1.1 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie prowadzenia i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
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- utrzymywac plac budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej;

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisOw 1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot placu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasnosci
spolecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

- stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na: lokalizacje
baz, warsztatdow, magazyndéw, skladowisk i1 drég dojazdowych, S$rodki
ostroznos$ci 1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow
wodnych pylami Iub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza
pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

4.1.2 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
I magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
| zabezpieczone przed dostegpem osOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

4.1.3 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie,
0 stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostkg, jednoznacznie okreS$lajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgod¢ na
uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

4.1.4 Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong obiektow instalacji na powierzchni ziemi oraz za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz
bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
I zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca winien zaptaci¢ wszelkie naleznosci z tytulu prawa wlasnosci,
wydobycia; dzierzawy, zawierajace oplaty za sktadowanie odpadow, $§mieci i niebezpiecznych
odpadéw: ztytulu wydobycia kamienia, piasku, zwiru, gliny lub innych materiatlow
niezbednych do wykonania robot.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji

I urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze
lokalne 0 zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
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Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia budynkoéw, obiektow, instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajgcego, a takze ponosic¢ koszty
ich naprawy. Wykonawca bedzie prowadzit dokumentacje fotograficzng posesji, na ktorych
bedzie prowadzit roboty, dla ustalenia stanu przed i po wykonaniu inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenie prac zgodnie z warunkami wydanymi
przez administratorow lub wlascicieli sieci 1 nieruchomosci.

4.1.5 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie b¢da dopuszczone
na $wiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za likwidacje
wszelkich spowodowanych w ten sposéb szkdd, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.1.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Calo$¢ robdt wykonywaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz zasadami sztuki inzynierskie;.

Wykopy nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP
podanymi w polskiej normie branzowej nr PN-B-10736.

W szczegbdlnosci w obrgbie klina odlamu $ciany wykopu tak nieszalowanego jak
I szalowanego nie wolno sktadowac¢ urobku.

Lokalizacja ewentualnej drogi tymczasowej dla potrzeb Wykonawcy wzdtuz wykopu
w zasiegu klina odtamu gruntu powinna by¢ udokumentowana obliczeniami statycznymi
zawartymi w opracowanym przez Wykonawce projekcie organizacji robot. Wyjscia (zejécia)
po drabinie wykopu powinny by¢ wykonane z chwila osiagniecia glgbokosci wiekszej niz 1,0
m od poziomu terenu w odlegltos$ciach nieprzekraczajacych 20,0 m.

Poniewaz wigkszo$¢ robot bedzie wykonywana w rejonie istniejacych uzytkowanych
obiektow wykopy powinny by¢ odpowiednio oznakowane 1 zabezpieczone przed dostgpem
0s0b trzecich a ponadto o§wietlone w nocy.

W przypadku przerwania robdt, np. na czas nocy wykopy takie nie mozna pozostawic
bez dozoru.

Roboty przy odwodnieniu wykopow na czas budowy nalezy wykonywaé zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP, zwlaszcza w zakresie zasilania elektrycznego
pomp.

Szalunki nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP
podanymi w Polskiej Normie PN-90-M-47850.

Poniewaz nalezy sukcesywnie usuwaé szalunki idac od dotlu wykopu w miare
wykonywania zasypu wykopu wraz z zageszczeniem gruntu (patrz opis powyzej), zatem
stosowane rozwigzania musza zapewnia¢ bezpieczenstwo pracy ludziom pracujacym
wykopie, w catym cyklu realizacji.

Montaz cig¢zkich elementow studzienek za pomoca urzadzen dzwigowych nalezy
wykonywaé ze szczego6lng ostroznoscig i asekuracjg. Sprzet dzwigowy powinien posiadac
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aktualne atesty a zawiesia powinny by¢ czesto podawane kontroli, zgodnie z odpowiednimi
przepisami.

Nalezy ostrzec 1 zabezpieczy¢ pracownikow znajdujacych si¢ w wykopie przed
ewentualnymi skutkami upadku cigzkich elementow.

Nie dopuszcza si¢ pracy urzadzen dzwigowych w strefie bezpieczenstwa
napowietrznych linii energetycznych okreslonych w Polskiej Normie PN-E-05100-1 (tab. 25
pkt. 28). Z reguty odlegtosci tam podane sg wigksze niz te, ktore beda w terenie, dlatego linie
takie nalezy wytaczy¢ na czas trwania rob6t rozumieniu z Zaktadem Energetycznym.

Do obstugi urzadzen zasilanych energig elektryczng powinni by¢ desygnowani
pracownicy przeszkoleni i ewentualnie posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

Nie dopuszcza si¢ pracy urzadzen dzwigowych w rejonie napowietrznych linii
telefonicznych, kiedy zachodzi prawdopodobienstwo ich zerwania.

Obowigzkiem wykonawcy jest kazdorazowe powiadamianie Uzytkownika
istniejagcego uzbrojenia podziemnego o rozpoczeciu robdt w rejonie wystepujacych sieci
istniejacych na trasie projektowanego kanatu.

Nalezy wykona¢ recznie przekopy kontrolne w rejonie skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem pod nadzorem Uzytkownika danej sieci. Sieci odstonigte nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z normami branzowymi. Wszystkie te prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja
eksploatacji sieci istniejacej, ktora posiada jej Uzytkownik oraz z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. umieszczonym w Dzienniku
Ustaw Nr 96/93 poz. 437. Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP
| ppoz.

Generalnie nie dopuszcza si¢ odprowadzenia wody z odwodnienia pasa robot
ziemnych lub odwodnienia wykopoéw do nizej polozonych, istniejacych lub realizowanych
kanatow sanitarnych, bowiem moze to spowodowac¢ ich zamulenie.

Nalezy pamigtaé, ze ze ScieckOw moga si¢ wydziela¢ gazy tworzace z powietrzem
mieszaning wybuchowa, tj. wodor czy metan oraz gazy trujace, tj. siarkowodor.

Moga tez by¢ wydzielane opary innych substancji wybuchowych lub toksycznych na
skutek nienormalnej pracy urzadzen, tj. na skutek uzytkowania kanalizacji niezgodnie
zZ przepisami.

W bezposredniej bliskosci obiektow oraz w szczegdlnosci w poblizu wlazow a takze
wewnatrz pompowni na czynnej kanalizacji istniejgcej obowigzuje catkowity zakaz uzywania
otwartego zrodta ognia.

Wejscie do takich obiektow lub obiektow na kanalizacji realizowanej, lecz majacych
juz potaczenie z siecig istniejacg powinno si¢ odbywac z zachowaniem szczegdlnych srodkow
ostroznosci, tj. z przewietrzaniem kanalow, analiza sktadu powietrza za pomoca urzadzen
przenosnych, asekuracja ustalong sygnalizacjg 1 przy wyposazeniu w maski tlenowe.

Obowiagzujace przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji urzadzen sanitarnych:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach
I konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. nr 96 poz. 437),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. nr 47, poz. 401),

- Kodeks Pracy art. 226.

Inne informacje dotyczace ochrony zdrowia znajduja si¢ w opracowaniu ,,Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.”
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4.1.7 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robdt i za wszelkie materiaty
I urzadzenia uzywane do robdot od daty rozpoczecia do daty wydania przez Inspektora
Nadzoru potwierdzenia zakonczenia lub Swiadectwa Przejecia.

4.1.8 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
Zrobotami i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
I wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

4.2 Wykonanie robot
4.2.1 Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych

Wiytyczenie przylaczy oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wykonana
bedzie przez uprawnionego geodete.

4.2.2 Usuniecie warstwy humusu

Warstwe humusu grubo$ci min. 20 cm nalezy zdjac z przeznaczeniem do pozniejszego
uzycia.

4.2.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowa przylaczy powinny by¢ prowadzone zgodnie
z przepisami i obowigzujacymi normami. Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona
recznej odkrywki miejsc kolizyjnych z uzbrojeniem podziemnym.

Nalezy zastosowa¢ wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci min. 0,9 m, o $cianach
pionowych obustronnie obudowanych, umocnienie pelne. Nalezy wykonaé zejscie (wejScie)
do wykopu. Odleglo$¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) po drabinie do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20,0 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz
przemieszczanie 0sOb urzadzeniami sluzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.
Osoby wykonujace prace muszg posiada¢ na glowie kask ochronny.

Kazdorazowe rozpoczgcie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy. Sktadowanie urobku, materiatow 1 wyrobow jest zabronione w odlegtosci mniejsze;
niz 0,6 m odkrawedzi wykopu. Praca sprzetu budowlanego obok wykopow powinna
odbywa¢ si¢ poza granica klina naturalnego odltamu gruntu. W trakcie zasypywania
wykopow, obudowy $cian wykopdéw demontowaé stopniowo. W czasie wykonywania robot
ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia nawisOw gruntu. Przebywanie osob
pomiedzy Sciang wykopu, a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione. Zaktadanie
obudowy $cian wykopow lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych 1 na glebokosci ponizej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sOb
klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

Transport pionowy urobku za pomocg pomostow przerzutowych, powinien byc¢
poprzedzony dodatkowym zabezpieczeniem rozpdr, na ktérych opieraja si¢ pomosty, zas
same pomosty zabezpieczone przed rozsuwaniem si¢ za pomocg klindw 1 klamer ciesielskich.
Odlegto$¢ przerzutu nie powinna byé¢ wieksza niz 2,0 m. Zurawie budowlane z wysiegnikiem

10



Budowa kanalizacji sanitarnej dla ulic Warszawskiej, M. Reja, B. Prusa w Otmuchowie-
Projekt techniczny przylaczy kanalizacyjnych

prostym, powinny by¢ ustawione z boku wykopu odeskowanego 1 rozpartego, na podktadach
z bali dla rownomiernego roztozenia na wigksza powierzchni¢ gruntu.

4.2.4 Przygotowanie podloza, obsypka i zasypanie przewodow

Dno wykopu nalezy wyprofilowaé oraz zaggsci¢, na dnie wykona¢ podsypke
0 grubosci min. 0,15 m z zageszczonego piasku. Po utozeniu przewodoéw nalezy wykonad
obsypke z piasku grubosci min. 0,30 m ponad wierzch rury, a nastgpnie nalezy przystapi¢ do
zasypki wykopow. Zasyp wykopu nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego, w przypadku braku
mozliwosci uzyskania odpowiedniego wskaznika zaggszczenia gruntu rodzimego, zasyp
wykopu nalezy wykona¢ gruntem réznoziarnistym dowiezionym. Niedopuszczalne
jest zrzucanie mas ziemi z samochodow bezposrednio na rury.

4.2.5 Roboty montazowe

Cato$¢ robot kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” - czg¢$¢ II: ,Instalacje sanitarne
| przemystowe” — wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Materiatow
budowlanych, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw
sztucznych” zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej
I Budownictwa.

Roboty montazowe - uktadka rur musi by¢ wykonana w wykopach o podtozu odwodnionym.
Przewody kanalizacyjne nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-1610.

Rury do budowy kanaléw przed polaczeniem i opuszczeniem do wykopu nalezy
oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzié, czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania.

Wszelkie uzyte materiaty muszg posiadaé¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
z wymaganiami Polskich Norm lub aprobat technicznych. Wymagania i badania przy
czesciowych 1 koncowych odbiorach technicznych przewodow okreslajg ww. normy.

4.2.6 Proba szczelnosci kanalow

Probe cisnienia dla eksfiltracji wykona¢ wg PN-EN 1610 metoda ,,W”. Probe
wykona¢ na odcinkach pomigdzy studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem proby
nalezy zastabilizowac przewody tj. wykona¢ obsypke 1 czeSciowo przykry¢ (min 20 cm ponad
wierzch rury). Zlacza na rurach, jak 1 na potaczeniach ze studzienkami lub przylaczami
pozostawi¢ nie zasypane. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ wszystkie otwory podparciem i1
zakorkowac. Pozostawi¢ tylko najwyzszy punkt kanalu (odpowietrzenie).

Dopuszcza si¢ wykonanie proby cisnienia metoda ,,L.” wg PN-EN 1610.

W odbiorze na szczelno$¢ wystepuja proby na eksfiltracje i infiltracje. W pierwszej
kolejnosci przeprowadza si¢ probe na eksfiltracje pomiedzy studniami przy dlugosci do
50,0 m. Osobno sprawdzi¢ szczelno$¢ studni. Ztacza kielichowe powinny zosta¢ odkryte.
Woda do badanego odcinka musi by¢ doprowadzona z powierzchni terenu grawitacyjnie Nie
wolno napehnia¢ kanalu woda pod ci$nieniem. Czas napetniania odcinka nie powinien by¢
krétszy od 1 h dla spokojnego napetienia i odpowietrzenia przewodu. Czas proby powinien
wynosi¢ co najmniej 8 h. Na zlgczach nie powinny pokaza¢ si¢ krople wody. Kolektor jest
szczelny jesli dopetienie ilosci wody w rurociggu w czasie proby nie wynosi wiecej niz 0,39
dm®/m? powierzchni rury. W przypadku nieszczelnego ziacza awari¢ usungé, a probe
powtorzyc.
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Probe na infiltracje przeprowadzi¢ w przypadku wystepowania wody gruntowej na
poziomie posadowienia kanatéw. Przeprowadza si¢ ja dla catego odcinka od koncowej
studzienki zgodnie z jego spadkiem. Probe wykona¢ zgodnie z PN- 92/B- 10735. Proby
szczelno$ci wykona¢ pod nadzorem Inspektora Nadzoru.

4.2.7 Skrzyzowania z istn. liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi,
liniami telekomunikacyjnymi, kablami telekomunikacyjnymi

Prace ziemne nad kablami i w odleglosci 1,0 m od kabli nalezy prowadzi¢ recznie
pod nadzorem wlasciciela sieci oraz wg zalgczonego uzgodnienia z Tauron Dystrybucja S.A.
W miejscu kolizji nalezy zamontowac rur¢ ochronng dwudzielng na kablu o minimalnej
dtugosci rownej szerokosci wykopu powigkszonej o 1,0 m.

3.7. Przywrocenie terenu do stanu pierwotnego

Odbudowe nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami wtasciciela drogi oraz
wlasciciela terenu.

1. Odbior robot

Po wykonaniu prac ziemnych i montazowych, po dokonaniu prob szczelnosSci
i obsypki piaskiem gr. 30 cm powyzej przewodu nalezy zglosi¢ do wydziatu eksploatacji
spotki Wodociagi gotowos¢ do odbioru przed zasypaniem. Po odbiorze i uzyskaniu zgody
bedzie mozna dokonaé zasypke wykopu. Przed zasypaniem wykopow zostanie dokonana
inwentaryzacja powykonawcza przez uprawnionego geodete.

2. Warunki BHP

a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektow i z montazem przylaczy winny
by¢ przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogolnymi zasadami BHP
obowiazujacymi przy wykonywaniu robdt montazowych, ziemnych, transportowych 1 obstugi
sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewnic¢
warunki BHP zgodnie z:
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401),
- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w Sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r.
nr 26, poz. 313 z p6zn. zm.),
- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118, poz. 1263),
- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 844 z p6zn.
zm.).
b) w okresie eksploatacji

Praca przylacza nie wymaga obstugi. Obsluga bedzie mie¢ charakter dorazny i
powinna by¢ prowadzona przez o0soby dotego uprawnione. Obstugujacy winni byc¢
przeszkoleni pod wzgledem ogolnych przepisow BHP oraz w zakresie ratownictwa
I udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobiste;.
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Obowigzujace przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji urzadzen kanalizacyjnych:
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych.
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401).
- Kodeks Pracy art. 226.

3. Wplyw inwestycji na obszary objete ochronga konserwatorska

Nieruchomosci na obszarze, ktorych przewiduje si¢ realizacje przedsiewzigcia nie
znajduja si¢ na terenie objetym ochrong konserwatorska, jednakze w przypadku ujawnienia
podczas robot ziemnych przedmiotu, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem — wykonawca zobowigzany jest wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace go uszkodzié,
zabezpieczy¢ odkryty przedmiot przy uzyciu dostepnych srodkow oraz miejsce jego odkrycia,
jak réwniez niezwlocznie powiadomi¢ Burmistrza Nysy oraz Opolskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow lub Starostg¢ — stanowisko ds. Ochrony Zabytkow.

Po zakonczeniu roboét teren przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.

4. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Inwestycja, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2004r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573, z pézn. zm.) w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na $rodowisko oraz szczegdlowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu
0 oddzialywaniu na S$rodowisko, nie jest kwalifikowana jako mogaca pogorszy¢ stan
srodowiska.

5. Uzgodnienia
Uzgodnienia zawarto w zataczniku.
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