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UWAGI:
1.  NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA PROJEKTÓW BRANŻOWYCH  - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI 
UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM
2.  RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI 
POZOSTAŁYCH BRANŻ 
3.  WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI, WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG 
WYKONAWCZYCH PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
4.  ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY KAŻDORAZOWO USTALIC Z PROJEKTANTEM
5.  WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
6.  PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH DOKUMENTACJĘ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ
7.  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA PRAC ORAZ DOKONYWANIEM ZAMÓWIENIA MATERIAŁÓW 
NALEŻY:
 - DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ DOKUMENTACJĄ WYKONAWCZĄ WSZYSTKICH BRANŻ, 
DOKONAĆ WIZJI LOKALNEJ I SZCZEGÓŁOWYCH POMIARÓW ELEMENTÓW DO USUNIĘCIA I PRZEŁOŻENIA,    
 - SKOORDYNOWAĆ TECHNOLOGIĘ WYKONYWANIA ROBÓT WSZYSTKICH BRANŻ, DOKONAĆ 
WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOŚCI, KTÓRYCH KONIECZNOŚĆ WYNIKA ZE SZTUKI BUDOWLANEJ,  
OBOWIĄZUJĄCYCH  PRZEPISÓW I NALEŻYTEJ STARANNOŚCI
8. SKUTKI POŚREDNIE I BEZPOŚREDNIE NIESTOSOWANIA SIĘ DO POWYŻSZYCH ZALECEŃ OBCIĄŻAJĄ 
WYŁĄCZNIE GENERALNEGO WYKONAWCĘ
9. RYSUNKI WARSZTATOWE WSZELKICH ELEMENTÓW I PRAC WYKOŃCZENIOWYCH ORAZ MONTAŻOWYCH 
NALEŻY PRZEDSTAWIĆ ARCHITEKTOWI DO AKCEPTACJI
10. WSZELKIE PRACE WYKONANE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI NA RYSUNKACH WYKONAWCZYCH ORAZ 
UZGODNIONYCH RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH, NIE BĘDĄ ODBIERANE I ZOSTANĄ PODDANE ROZBIÓRCE 
ORAZ POWTÓRNEMU POPRAWNEMU MONTAŻOWI NA KOSZT GENERALNEGO WYKONAWCY
11. PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA, GENERALNY WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY PRZEDSTAWIĆ 
ARCHITEKTOWI DO AKCEPTACJI:
   - PRÓBKI WSZYSTKICH MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH, PRÓBKI KOLORÓW WSZYSTKICH ELEMENTÓW, 
PRÓBKI WSZYSTKICH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZ, DOBÓR WIDOCZNYCH AKCESORIÓW 
     INSTALACYJNYCH.
12. WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE GENERALNY WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ WPROWADZIĆ, RÓWNIEŻ TE, 
KTÓRE SŁUŻĄ JEDYNIE ZMIANIE TECHNOLOGII, NALEŻY UZGODNIĆ Z ARCHITEKTEM 
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kanał wentylacyjny 
według projketu IS kanał wentylacyjny 

według projketu IS 
rolety poziome
sterowane automatycznie
tkanina rolet wykonana z włókien szklanych pokrytych silikonem,
klasa reakcji na ogień A2 (zgodnie z DIN 4102-1), bezwonna, 
odporna na działanie promieni UV w kolorze zbliżonym do RAL 9016. 
Współczynnik fc=0.15.

belki drewniane wg branży konstukcyjnej 

oprawa świetlna  I,  wg projketu IE
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+4.00

+3.50

+4.35 +4.35

Klapy w  paśmie centralnym 1,2x2,0 
Funkcja wentylacji sterowana elektrycznie, 

siłownik o wysuwie 300 mm 230V AC.
Świetlik dachowy z poliwęglanu komorowego

PCA 10mm + PP+ NRO + 10mm
NRO / BROOF (t1)
Umin= 1.1 W/m2K

warstwa wyrównawcza warstwa wyrównawcza

Świetlik dachowy z poliwęglanu komorowego
PCA 10mm + PP+ NRO + 10mm

NRO / BROOF (t1)
Umin= 1.1 W/m2K

Świetlik dachowy z poliwęglanu komorowego
PCA 10mm + PP+ NRO + 10mm

NRO / BROOF (t1)
Umin= 1.1 W/m2K

110 112 110 93,5 112 116 112 93,5 110 112 110
rozkrój okładziny drewnianej

rozprowadzenie elektro

340 340 340

belki drewniane wg branży konstukcyjnej 
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Klapy w  paśmie centralnym 1,2x2,0 
Funkcja wentylacji sterowana elektrycznie, 

siłownik o wysuwie 300 mm 230V AC.

Klapy w  paśmie centralnym 1,2x2,0 
Funkcja wentylacji sterowana elektrycznie, 

siłownik o wysuwie 300 mm 230V AC.
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warstwa wyrównawcza warstwa wyrównawcza

Świetlik dachowy z poliwęglanu komorowego
PCA 10mm + PP+ NRO + 10mm

NRO / BROOF (t1)
Umin= 1.1 W/m2K

75
rozkrój okładziny drewnianej

106 106 106 106 96,5 96,5 106 106 106 106 75

rozprowadzenie elektro

rolety poziome
sterowane automatycznie
tkanina rolet wykonana z włókien szklanych pokrytych silikonem,
klasa reakcji na ogień A2 (zgodnie z DIN 4102-1), bezwonna, 
odporna na działanie promieni UV w kolorze zbliżonym do RAL 9016. 
Współczynnik fc=0.15.

prowadnice linowe rolet

2% 2%
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Klapy w  paśmie centralnym 1,2x2,0 
Funkcja wentylacji sterowana elektrycznie, 

siłownik o wysuwie 300 mm 230V AC.

Klapy w  paśmie centralnym 1,2x2,0 
Funkcja wentylacji sterowana elektrycznie, 

siłownik o wysuwie 300 mm 230V AC.
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Kanał wentylacyjny, obmurowany bloczkiem silikatowym 12 cm, 
ocieplony wełną 20 cm

Kanał wentylacyjny, obmurowany bloczkiem silikatowym 12 cm, 
ocieplony wełną 20 cm

DETALE ŚWIETLIKA

PW-A-D02

1185 x 396 mm 1:50

Detal 5 - Rzut świetlika 1:50

Detal 5 - przekrój 2-2, 1:20

Detal 5 - przekrój 1-1, 1:20


