. RZUT PIWNIC
SKALA 1:100

OPIS GLOWNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
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BELKI 1xRS111 L=260cm TRZPIEN ZELBETOWY AxB:25x25cm, ZBR.Gt: D: 4#16; ST-@6/18cm

TRZPIEN ZELBETOWY AxB:38x25¢cm, ZBR.GL: D:4#16; ST:26/18cm

BEZ ZMIA

WYMIAN STROPU WS.1

W.001 WENIEC ZELBETOWY AxH:25x25¢cm, ZbrGE: 4#12 St:@6/25¢cm,

[N.008] BEZ ZMIAN

D T TEEE e = =t

R 05/ S o — — s E——— 77777 E— A k J FM.001 WZMOCNIENIE FILARKA Z CEGELY POPRZEZ ZAMONTOWANIE W NAROZACH PROFILA
, STALOWEGO LR50x50x5 POLACZONEGO PRZEWAZKAMI

WS 1(2) WYMIAN STROPU KANALOWEGO. ZEBRA PODEUZNE WYKONANE W KANALACH:
ZbrGt.: 4§16 DOLEM, 2412 GORA, Strz.06/25cm: BELKA POPRZECZINA Axt:
D 25x25cm, ZbrGL.: 4412 DOLEM (4416 DOLEM —WS2), 2412 GORA, Strz.86/15cm.

W PRZYPADKU WYKONANIA ODKRYWEK STROPU KONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM
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*WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
*W_RAZIE STWIERDZENIA INNYCH NIZ ZAtOZONYCH W PROJEKCIE WARUNKGW
MIEJSCOWYCH, NALEZY KONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM !
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autorska pracownia architektury i urbanistyki

OTULINA 20mm

48—300NYSA, alejo Wojska Polskiego 23a,tel. 7743352966

DREWNO cz2/7 [.001] ey

NAZWA OBIEKTU: IMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA
BUDYNKU SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWEGO

“%&M_m._qw%,__» DOM POMOCY SPOLECZNEJ DLA OSOB W PODESZLYM WIEKU
’ SARNOWICE, GM. OTMUCHOW DZ. NR 54/5

UWAGI
1.STROP RECTOR WYKONAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA, e RZUT PIWNIC
2.LACZENIE PRETOW W WIENCACH NA ZAKLAD MIN.70cm, NIE LACZY( TKICH PRETOW W JEDNY, ROJU

PODPIS:

3.ZBROJENIE ZEBER ROZDZIFLCZYCH KOTWIC W WIENCACH POPRZEC NA DEUGOSC 60cm. etk OPL /0753 /POOK /11

mgr inz.

4.PODCIAGI | NADPROZA ZELBETOWE OPIERAC NA SCIANIE MUROWANEJ ZA POSREDNICTWEM PODUSZKI BETONOWEJ O WYMIARACH GR.SCx30x25cm Tomasz ROJEK SPEC. KONSTRUKCY.NA

5.MIEJSCA NIEOPISANE POMIEDZY BELKAMI STROPOWYMI A LICEM SCIANY UZUPELNIC WARSTWA BETONU O GR. 24cm ZBROJNA PRETAMI #10/15¢cm LUB W S AWDZAACY: e roore:

PRZYPADKU MNIEJSZYCH ODLEGLOSCI CEGtA PELNA UKLADANA WOZOWKA (MIN. OPRACIE 3cm) Kazimierz MROZ SPEC. KONSTRUKCYJNA

RYSUNEK: STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY. [DATA: 04.2012

—A o O N BRANZA: KONSTRUKCJA SKALA: 1:100
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OPIS GLOWNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

LF.O1 LAWA FUNDAMENTOWA, AxH: 70x40cm, ZbrGt: 4#12, St:06/25¢cm
OTULINA FUNDAMENTU 50mm

|
) ” LF.02 LAWA FUNDAMENTOWA, AxH:60x40cm, ZbrOk: 4412, St:06/25cm
“““ R R Iy T A D e s OTULINA FUNDAMENTU 50mm
|
|
|

LF.03 LAWA FUNDAMENTOWA, AxH:40x40cm, ZbrGt: 4§12, St:@6/25cm
OTULINA FUNDAMENTU 50mm

LF.04 EAWA FUNDAMENTOWA, AxH:30x40cm, ZbrGt: 4412, St:06/25cm
OTULINA FUNDAMENTU 50mm

LF.05 LAWA FUNDAMENTOWA, AxH: 70x40cm, ZbrGt: 4#12, St:06/25cm
OTULINA FUNDAMENTU 50mm

LF.06 LAWA FUNDAMENTOWA, AxH:40x40cm, ZbrGt: 4412, St:@6/25cm
OTULINA FUNDAMENTU 50mm

LF.07 LAWA FUNDAMENTOWA, AxH:25x25cm, ZbrGt: 4#12, St:96/25cm
OTULINA FUNDAMENTU 50mm

SF.01 STOPA FUNDAMENTOWA, AxBxH:80x80x40cm, ZbrGt: #12 CO 15cm W OBU
KIERUNKACH, OTULINA FUNDAMENTU 50mm

- SF.02 POSZERZENIE FUNDAMANTOW DO WYMIARU, AxBxH: 150x150x40cm POD SEUP
ZELBET, ZbrGt: #12 CO 15cm W OBU KIERUNKACH, OTULINA FUNDAMENTU 50mm

FPZO1 FUNDAMENT POCHYLNI ZELBETOWE, AxH:25x25cm, ZbrGt: 412, St:@6/25cm
OTULINA FUNDAMENTU 50mm

PF.01 PEYTA FUNDAMANTOWA ZELBETOWA GR.40cm, ZbrGt.: SIATKA Z PRETOW #12 0
OCZKU 20cm DOLEM | GORA, SCIANKI PIONOWE WANNY ZELBETOWEJ GR.25¢m
ZBROJENIE PIONOWE: #10,/15¢m OBUSTRONNIE
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| 48—300NYSA, aleja Wojska Polskiego 23a,tel. 774532966

= tFos]——>E

<——[{F.05

BUDYNKU SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWEGO

““““ 7
—
|
|
|
|

m NAZWA OBIEKTU: IMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA

UWAGI : m
1.FUNDAMENTY NOWOPROJEKTOWANE POSADOWIC NA WARSTWIE "CHYRECO—BEFONY. —GRAMN-—1Derm—KIASY.--B10. LOKATZACIR DOM POMOCY SPOLECZNEJ DLA OSOB W PODESZLYM WIEKU
. m>wzo<«_0m.oz.o._zco_._0<<cN.zm w#\m

2.LACZENIE PRETOW ﬁgi ACH ZELBETOWYCH NA ZAKLAD MIN.70cm, NIE tBYZYC WSZYSTKICH PRETOW mz M PRZEKROJU, &z BETON Clo \ 20 __
3.DLA FUNDAMENTOW. AOSADOWIONYCH NA PODKLADZIE BETONOWYM ZACHOWAE OTULINE GR.50mm, W PRZYADKU POSADOWIENIA BEZPOSREDNIO NA GRUNCIE ZACHOWAC OTULINE STAL <438 RZUT FUNDAMENTOW

GR.70mm
4.POSADOWIENIE FUNDAMENTOW NA GtEBOKOSCI —2,60m 0D POZIOMU PARTERU (—1,40m OD POZIOMU TERENU); POSADOWIENIE PEYTY PODSZYNIA NA GLEBOKOSCI —3,55m 0D OTULINA 20mm ek OPL /0753 /POOK /11 roore:

POZIOMU TERENU Tomasz ROJEK SPEC. KONSTRUKCYJNA

5.NIE WYKONANO GEOLOGII OBIEKTU, FUNDAMENTY NALEZY POSADOWIC NA WARSTWIE NOSNEJ, ZAtOZONO DO OBLICZEN WARSTWE GEOTECHNICZNA PIASEK SREDNI MAtO WILGOTNY Umﬂ/\/\zo OMW SPRAWDZAJACY: “_wwwngs NR: PoprS:
Id=0,50* SWSIYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE! Kazimierz MROZ SPEC. KONSTRUKCYJNA

6.POSADOWIENIE_NOWOPROJEKTOWANYCH tAW NA POZIOMIE tAW ISTNIEJACYCH W/ RAZE STWIERDZENA INNYCH N ZALCZONYCH W PROJEKCE WARUNKOW  |RYSUNER: oo PRt sunorony o o120

MIEJSCOWYCH, NALEZY KONTAKTOWAC SIE 7 PROJEKTANTEM ! —A O ‘_ -
o BRANZA: KONSTRUKCJA SKALA: 1:100




UWAGA:

PRZED WYKONANIEM ROBOT MUROWYCH SZYBU NALEZY USTALIC
Z WYBRANYM PRODUCENTEM URZADZENIA DZWIGOWEGO
WYTYCZNE KONSTRUKCYJINE MONTAZU URZADZENIA

RZUT PARTERU
SKALA 1:100
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NA_SCIANIE SZYBUWINDY |WYKONAGC ZGODINIE. Z ZALECENIAMI OPIS GLOWNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
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! ” il S ISTNIEJACEGO STROPU, ZALOZONO UZUPELNIENIE STROPU , F \ N 124
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, —SFr——1FF—at—i—a = , b
, - = i WIENCEM ZELBETOWYM W.301
| il 77 : ”
, = ! ! — : POCH.101  |PeYTA ZELBETOWA POCHYLNI GR.8cm. ZBR.GE: #6/12cm, ZBR.ROZDZ: 06,/20cm
| \ | | |
” N ” SCH.T07
w m._.o Z i O ‘_ @ N O 7z \[w.101] i . PEYTA BIEGOWA GR.12¢cm. ZBR.GL: #12/14em, ZBR.ROZDZ: #8/20cm
” 1 [BS.101] ! : mmm W mw
Wﬁ >_| | m+w W g | | SO 103 PLYTA BIEGOWA GR.12cm. ZBR.GE: #12/14cm, ZBR.ROZDZ: 08/20cm
, 27 [TW.101 | :
| ) s A mwton] |
OTULINA - 20mm § NG, a | P.101 PODCIAG ZELBETOWY Axt: 25x35crt, ZBR.GL: D:6416; G:3#1Z; St:06/150m NA S
” Lo ! ” ODCINKU 85cm PRZYPODPOROWYM | St|96,/7cm . . , o
| = T [ e tpp——— N.ﬂs\.a@ | — autorska pracownia architektury i urbanistyki
_u m _.H<<Z O | O NN 1] Ivp) o - F.1uz PODCIAG ZELBETOWY AxH: 25x35cm, ZBRGE: D:3416; G: 3412 St:06/18cm 48-300NYSA, cleja Wojska Polskiego 230,tel. 774332966
” <= |N. .SQllv ” ” NAZWA OBIEKTU: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA
, P 5 B , P.103 PODCIAG ZELBETOWY AxH:25x35¢cm, ZBR.GL: D:64#16; G:3#12: St:6/18cm NA BUDYNKU SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWEGO
: ” : ODCINKU 80cm PRZYPODPOROWYM St: #6,/10cm
BS.101 BELKA ZELBETOWA AxH: 25x25cm, ZBR.GE: D:5412; G:5412; ST-@6/16cm, NA LOKALIZACUA DOM POMOCY SPOLECZNEJ DLA 0SOB W PODESZLYM WIEKU
UWAG.I | | | ODCINKU 80cm OD PODPORY 96/10cm INWESTYC: SARNOWICE, GM. OTMUCHOW DZ. NR 54/5
| ) i i ,m, h \ Q \ TEMAT:
1.STROP RECTOR WYKONAC ZGODNIE 7 ZALECENIAMI PRODUCENTA, , , PEYTA SPOCZNIKOWA GR.12cm. ZBR.GL: #12/14cm, ZBR.ROZDZ: 98/20cm RZUT PARTERU
2.LACZENIE PRE i WIENCACH NA ZAKLAD MIN.70cm, NIE LACZYC STKICH PRETOW W JEDNY] AKROJU
A i . L A i m y FM.101 FILAREK CEGLANY Z CEGLY PEENEJ KLASY 15MPa PROJEKTANT: UPRAWNIENIA NE: PODFIS:
3.ZBROJENIE ZEBER ROZDZIELCZYCH KOTWIC W WIENCACH POPRZEC A DtUGOSC 60cm. mgr inz. OPL/0733/POOK /11
4.PODCIAG! | NADPROZA ZELBETOWE OPIERAC NA SCIANIE MUROWANEJ ZA POSREDNICTWEM PODUSZKI BETONOWEJ O WYMIARACH GR.SCx30x25¢cm FM.702 D L ey N W NAROZACH PROFLLA Tomasz ROJEK SPEC. KONSTRUKCYJNA
A A . : PODPIS:
5.MIEJSCA NIEOPISANE POMIEDZY BELKAMI STROPOWYMI A LICEM SCIANY UZUPELNIC WARSTWA BETONU O GR. 24cm ZBROJNA PRETAMI #10/15cm LUB W 703 WZHOCNIENE FILARKA 2 CEGLY POPRZEZ ZAMON TOWANE- W NARGZACH PROFILA SPRAWDZAJACY: “_uuﬁ_vﬂz; NR:
PRZYPADKU MNIEJSZYCH ODLEGLOSCI CEGtA PELNA UKLADANA WOZOWKA (MIN. OPRACIE 3cm) STALOWEGO LR75x75x5 POLACZONEGO PRZEWAZKAMI Kazimierz MROZ SPEC. KONSTRUKCYJNA

HWSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
*W_RAZIE STWIERDZENIA INNYCH NIZ ZAtOZONYCH W PROJEKCIE WARUNKGOW
MIEJSCOWYCH, NALEZY KONTAKTOWAC SIE 7 PROJEKTANTEM !

RYSUNEK:

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY. |DATA: 04.2012

K.03

BRANZA: KONSTRUKCJA SKALA: 1:100




RZUT | PIETRA
i , SKALA 1:100

" 1.LOKALIZACJE PUSTAKGW WENTYLACYINYCH ROZPLANOWAC PO ULOZENIU BELEK mﬂ%cﬁg RECTOR, UWAGA: il
| | 2.USTALIC Z PRODUCENTEM STROPU RECTOR NIEZBEDNE WYTYCZNE MONTAZOWE , NA SCIANIE SZYBU WINDY WYKONAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI OPIS GLOWNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
i  <——[w.202]--> <——[w.202]--> " <——[w.202]--> PRODUCENTA WINDY BELKI ZELBETOWE mEN CE DO MOCOWANIA N 207
| 4 {103 : j% PROWADNIC | : BELKA STALOWA 2x IPN140, L=1700mm, Dt.OPARCIA=250mm
e /2
| |
” % ” N.202 BELKA STALOWA 2x IPN140, L=1700mm, Dt.OPARCIA=250mm
i 4 L i
| | |
A W m N UWAGA: N.203 BELKA STALOWA 2x IPN160, L=2300mm, Dt.OPARCIA=250mm
" o~ 87/ | L. PRZED WYKONANIEM ROBOT MUROWYCH SZYBU INALEZY USTALIC 207
! 1 ]|F S/ | Z WYBRANYM PRODUCENTEM URZADZENIA DZWIGOWEGO . BELKA STALOWA 2x IPN180, L=3100mm, DE.OPARCIA=250mm
” s &7 (S, WITYCZNE KONSTRUKCYINE MONTAZU URZADZENIA
| J W v | N.205 BELKA STALOWA 2x IPN160, L=2000mm, Dt.OPARCIA=250mm
| |
| b |
” W %ﬁ%& ” N.206 BELKA STALOWA 2x IPN140, L=2000mm, Dt.OPARCIA=250mm
| <ULl STROP RECTOR 25+6 |
, w S 3x BELKT 1xRST1T [=245¢m , N 207
| 2 i . BELKA STALOWA 2x IPN140, L=2000mm, Dt.OPARCIA=250mm
W [N.211] [N.211] Nz 21 i [T.203 . \%m\ -203] PODMUROWANIE DO WYMAGANEGO POZIOMU W R
““““““““ _— —t = — . BELKA STALOWA 2x IPN140, L=1900mm, Dt.OPARCIA=250mm
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T — ANH.W <
; =
: 8| mm . ” N.210 BELKA PREFABRYKOWANA 3x L19/N,/1500
I | |
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: RHEE i | | . BELKA STALOWA 2x IPN140, L=1700mm, DL.OPARCIA=250mm
W | e ! 27 e e = | * M 272
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) | | |
\\ 7/ w.m 7 : :_ /S | | ) N.215 BELKA STALOWA 2x IPN160, L=1500mm, DE.OPARCIA=250mm
7 0/l i i |
U [ A , o ,
sTRoP LRy /LY wmq o m S 7 z ﬂ ” N.214 BELKA STALOWA 2x IPN180, L=2000mm, Dt.OPARCIA=250mm
TEWT | o | L ] = = |
PP 7 I i AM.V | i D N W m nw ! \< N\m
. \wm\ A Sl n i N g s m i BELKA PREFABRYKOWANA 3x L19/N,/1500
Lo IS/ T U ] W N TIY 1z
A F'SE | ,\A/” Du | m m ~ | — ﬂ g
yies s il | m 7 m z S v U_VM _ N N.216 BELKA PREFABRYKOWANA 3x L19/N,/1500
(=) | g I = .l-(. @
3 N — | | i |
¢ \\\ ._M ! mi _ : : ] | SN Tis N.217 BELKA PREFABRYKOWANA 3x L19/N,/1500
Vs i
e /] Mi_: I [ 7 | |13 N 18
7 ca-ph20-<S 0 7 bz um sz v eez zwan | | . BELKA PREFABRYKOWANA 3x L19/N,/1500
V 7 - — _ — — ] :
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! _ etelele] / — [N205] [N.204] —  [N203] [N.202] % ” : BELKA PREFABRYKOWANA 3x L19/N,/1800
: . N © i
: _ § 7 IS , _W i = , . BELKA ZELBETOWA AxH: 25x25cm, ZBR.GE: D:312; G:2412; ST:#6/15cm
: IS - : S ”
, . m 2!/ |l I 7" ; i / = , N.22]
: Hgs . | 5 u_g | BELKA ZELBETOWA AxH-25x25cm, ZBR.Gt: D:3f12: G:2412 ST:#6/15cm
= e —
” | Mm S g ” 3 %ﬂmm%o 7 3%3% — i N 200
I " | i = |
= 1kE z = , i i ! 7 I , : NADPROZE PREFABRYKOWANE 1x POROTHERM 11.8 L=2000mm
s _ MW 5 g | N 7 S ”
T S i MPEag-\35 i
, R | UWAGA: L+ © SSSNQ | N.225 BELKA ZELBETOWA AxH: 25x25cm, ZBR.GE: D:3f12: G: 2412 ST-96/15
” slj| =" | PO WYKONANIU F S ZBIGRK] SCHODOW URBWNIC SIE CO DO STANG s | i 25x25em, ZBR.GL: D:312: G: 212 ST:#6/15em
== =k rrzrz77) ” ISTNIEJACEGO STROPU, ZAtOZONO UZUPEENIENIE STROPU |8 ! N o4
: < ” POPRZEZ PRZDLUZENIE ISTNIEJACYCH BELEK STROPOWYCH IPN140 s - ’ NADPROZE' PREFABRYKOWANE 2xL19/N,/1800
i S : , ORAZ ULOZENIE PBEYT WPS. V ﬁ y
: _ BEZ ZMIAN BEZ [Z8jan ~ | % ” P.201 BELKA ZELBETOWA WSPORNIKOWA WYPROWADZONA Z WIENCA W.201
m e ——— = e | S e S e b - G- w “““““““““““ \ ““““““““““““ e AxH: 25x25cm, ZBR.GE: D:3412: G-5#12: ST:06/10cm
[5.201] [5.201 m | FM.201 WZMOCNIENIE FILARKA Z CEGLY POPRZEZ ZAMONTOWANIE W NAROZACH PROFILA
! . . STALOWEGO LR50x50x5 POLACZONEGO PRZEWAZKAMI
|
: g ” BS.201 BELKA ZELBETOWA AxH:25x25cm, ZBR.GE: D:5#12: G:5#12: ST-@6/16cm, NA
| | ODCINKU 80cm OD PODPORY #6,/10cm
” | ” me W%,w PLYTA BIEGOWA GR.12cm. ZBR.Gt: #12/14cm, ZBR.ROZDZ: #8/20cm
i g . i A
| 0 = [w.01] | SP.201
! A = || BEZ ZMIAN  BEZ ZMIAN [] BEZ ZMAN  BEZ ZMAN ] BEZ ZMAN  BEZ ZMIN [| BEZ ZMAN  BEZ ZMIAN [/ BEZ ZMAN  BEZ ZMAN  BEZ ZMIAN ! ’ PELYTA SPOCZNIKOWA GR.12cm. ZBR.GL: #12/14cm, ZBR.ROZDZ: 98/20cm
\\\\\\\\\\\\\\\ r\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Ow C L e = e = w - Ww - — |
0 W < g = [.202,1.205 TRZPIEN/ SLUP ZELBETOWY AxB: 25x25cm, ZBR.GL: D:4#16; ST-06/18cm
| S | - | s ———
| \4 |
| | x\ 20 w ‘ WIENIEC ZELBETOWY Axt:25x25¢m, ZbrGt: 4412 St:96/25¢m,
” ” T -
| | TW.201 TRZPIEN ZELBETOWY AxB: 38x25cm, ZBR.GE: D:4f16; ST:06/24cm. WZMOCNIENIE
| | | SCIANY ISTNIEJACE.. TRZPIENIE WYLEWAC W BRUZDACH SCIANY. ZAKONCZYC
| 4 [1.202 1 | WIENCEM ZELBETOWYM W.301
| 1 |
| i |
m = m "A.J.TOMICZEK”
! o W ! autorska pracownia architektury i urbanistyki
" N... , ” 48—300NYSA, aleja Wojska Polskiego 23a,tel. 774532966
m m NAZWA OBIEKTU: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA
| | *WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE! BUDYNKU' SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWEGO
L W RAZIE STWIERDZENIA INNYCH NIZ ZAKOZONYCH W PROJEKCIE WARUNKGW
| MIEJSCOWYCH, NALEZY KONTAKTOWAC SIE 7 PROJEKTANTEM ! LOKALIZACJA DOM POMOCY SPOLECZNEJ DLA 0SGB W PODESZLYM WIEKU
@ INWESTYCJl: SARNOWICE, GM. OTMUCHOW DZ. NR 54/5
TEMAT:
BETON C16/20 RZUT | PIETRA
UWAGI \
‘ ~ . 4 P m ._. P _| m ._. ,w Mw PROJEKTANT: UPRAWNIENIA NR: PODPIS:
1.RECTOR WYKONAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA,2.tACZENIE PRETOW W WIENCACH NA ZAKtAD MIN.70cm, NIE tACZYC WSZYSTKICH PRETOW W JEDNYM PRZEKROJU mgr inz. OPL/0733/POOK /11
3.ZBROJENIE ZEBER ROZDZIELCZYCH KOTWIC W WIENCACH POPRZECZNYCH NA DLUGOSC 60cm. OTULINA 20mm Tomasz ROJEK SPEC. KONSTRUKCYINA
s , - - < 4 SPRAWDZAJACY: UPRAWNIENIA NR: PODPIS:
4.PODCIAGI | NADPROZA ZELBETOWE OPIERAC NA SCIANIE MUROWANEJ ZA POSREDNICTWEM PODUSZKI BETONOWEJ O WYMIARACH GR.SCx30x25cm inz. A 17/74/0p
5.MIEJSCA NIEOPISANE POMIEDZY BELKAMI STROPOWYMI A LICEM SCIANY UZUPEENIC WARSTWA BETONU O GR. 24cm ZBROJNA PRETAMI #10/15¢cm LUB W PRZYPADKU MNIEJSZYCH _U % m<< Z O O N N Kazimierz MROZ SPEC. KONSTRUKCYJNA
ODLEGLOSCI CEGLA PELNA UKtADANA WOZOWKA (MIN. OPRACIE 3cm) RYSUNEK: K 04 STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY. | DATA: 04.2012
. BRANZA: KONSTRUKCJA SKALA: 1:100




IAGA: ,

1.LOKALIZACJE PUSTAKOW WENTYLACYJNYCH ROZPLANOWAC PO ULOZENIU BELEK STROPOWYCH RECTOR, UWAGA:

NA SCIANIE SZYBU WINDY WYKONAC Z60D

—

NI Z ZALECENIAMI

RZUT [l PIETRA

SKALA

OPIS GLOWNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

1:100
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” 2.USTALIC Z PRODUCENTEM STROPU RECTOR NIEZBEDNE WYTYCZNE MONTAZOWE ,
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STROP RECTOR 25+6
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PRODUCENTA WINDY BELKI ZELBETOWE St

PRZED WYKONANIEM ROBOT MUROWYCH SZYB
Z WYBRANYM PRODUCENTEM URZADZENIA DZ
WYTYCZNE KONSTRUKCYJNE MONTAZU URZADZEN.
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INAC NA BELCE

BELKA WZMACNIAJACA POD

ﬁ’
NIZSZEGO

L BUDOWE LUKARNY PODDASZA
@
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£7 | ZMIAN

BELKA~WZMACNIAJACA ~POD
BUDOWE, LUKARNY PO

|
BEZ| Z)
1

NS ui— ——

BELKA ZELBETOWA AxH:25x50cm, ZBR.GL: D:3#12: G:3#12; ST:86/15¢m

N.502

BELKA STALOWA Zx IPN180, L=2700mm, Dt.OPARCIA=250mm

N.303A

BELKA STALOWA 2x IPN160, L=1700mm, Dt.OPARCIA=250mm

N.5036

BELKA STALOWA 2x IPN180, L=2200mm, Dt.OPARCIA=250mm

N.504

BELKA ZELBETOWA AxH:24x25¢cm, ZBR.GL: D:3#12; G:2#12: ST:#6/15¢m

N.305

BELKA ZELBETOWA AxH:25x30cm, ZBR.GL: D:4#16; G:2412; ST:#6/19cm
PRZY PODPORZE ZAGESCIC #6/8cm

N.306

BELKA ZELBETOWA AxH:38x25¢cm, ZBR.Gt: D:3#12; G:4#12; ST:86/15¢m

N.507

BELKA STALOWA 2x IPN140, [=2100mm, Dt.OPARCIA=250mm

N.508

BELKA STALOWA Zx IPN140, L=1900mm, Dt.OPARCIA=250mm

N.309

BELKA PREFABRYKOWANA 2x L19/N/1800

N.510

BELKA ZELBETOWA AxH:25x25¢cm, ZBR.GE: D:3#12: G:3#12; ST:86/15¢m

N.511

BELKA STALOWA 3x IPN140, [=1500mm, Dt.OPARCIA=250mm

DDASﬁ i
o
£
Ao
[N ‘of
i
[

BELCEH
i
i
i
T
i
i
i
i
T
i
i
i
i
i
i
i
i
i
|
i
i
T
i
i
i
i
|
i
i
i
i
i
i
i
|

: :i:

WYKONAC NA

A SV ST AN

£ =480Ncm.
15y

BELKA WZMACNIAJACA: POD
BUDOWE LUKARNY PODDASZA
14

\L\N\\J’é

2,PRC1

J

N.312

BELKA PREFABRYKOWANA 3x L19/N/1800

N.313

10.01 —[1.45

BELKA PREFABRYKOWANA 3x L19/N/1500

N.514

BELKA PREFABRYKOWANA 3x L19/N/1500

N33

BELKA PREFABRYKOWANA 3x L19/N/1500

N.316

BELKA PREFABRYKOWANA 3x L19/N/1500

N.517

BELKA ZELBETOWA AxH:25x25¢cm, ZBR.GL: D:3#12: G:2#12; ST:86/15¢m

N.518

NADPROZE PREFABRYKOWANE 1x POROTHERM 11.8 L=2000mm

N.319

BELKA ZELBETOWA AxH:25x25¢cm, ZBR.GL: D:3#12; G:2412; ST:86/15¢m

S.501

[.301,1.302

TRZPIEN ZELBETOWY AxB:25x25cm, ZBR.GL: D:4#16; ST:96/18cm

1/0.01

BS.201

BELKA ZELBETOWA AxH:25x25¢cm, ZBR.GL: D:5#12; G:5#12; ST:96/16cm, NA
ODCINKU 80cm 0D PODPORY #6,/10cm

SCH.301

PLYTA BIEGOWA GR.12cm. ZBR.GL: #12/14cm, ZBR.ROZDZ: #8/20cm

SP.201

PEYTA SPOCZNIKOWA GR.12cm. ZBR.Gt: #12/14cm, ZBR.ROZDZ: 98/20cm

W.300

WENIEC ZELBETOWY STARTOWY AxH:25x20cm, ZbrGt: 4412 St:96/25cm,

w307,
W.303,

W.30Z

WENIEC ZELBETOWY Axt:25x25cm, ZbrGt: 4412 St:96/25cm,

W.304

WENIEC ZELBETOWY AxH:38x25cm, ZbrGe: 4412 St:96/25cm,

P.301

]
|
>

77 [TW.301]

125}

125

+0.41

PODPORZE #6/7cm

PODCIAG ZELBETOWY AxH:25x60cm, ZBR.Gt: D:4#18; G:64#18; ST:96/30cm PRZY

S.301

StUP ZELBETOWY AxB:25x25cm, ZBR.GE: D:4#16; ST:96/24cm

wy.301

WYMIAN ZELBETOWY STROPU AxH:25x25cm, ZBR.GE: D:4#12; G:2412; ST:@6/12cm

w.301

TRZPIEN ZELBETOWY AxB: 38x25cm, ZBR.GL: D:4#16; ST-26/24cm. WIMOCNIENIE
SCIANY ISTNIEJACES. TRZPIENIE WYLEWAC W BRUZDACH SCIANY. ZAKONCZYC
WENCEM ZELBETOWYM W.301

PZ1

W KIERUNKU NOSNYM

PELYTA ZELBETOWA STROPODACHU KLATKI SCHODOWEJ GR.12cm, ZbrGt.: #10/14cm|

UWAGI

1.RECTOR WYKONAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA,2.tACZENIE PRETOW W WIENCACH NA ZAKLAD MIN.70cm, NIE tACZYC WSZYSTKICH PRETOW W JEDNYM PRZEKROJU
3.ZBROJENIE ZEBER ROZDZIELCZYCH KOTWIC W WIENCACH POPRZECZNYCH NA DLUGOSC 60cm.

4.PODCIAG! | NADPROZA ZELBETOWE OPIERAC NA SCIANIE MUROWANEJ ZA POSREDNICTWEM PODUSZKI BETONOWEJ O WYMIARACH GR.SCx30x25¢cm

5.MIEJSCA NIEOPISANE POMIEDZY BELKAMI STROPOWYMI A LICEM SCIANY UZUPELNIC WARSTWA BETONU O GR. 24cm ZBROJNA PRETAMI #10/15cm LUB W PRZYPADKU MNIEJSZYCH
ODLEGLOSCI CEGLA PEENA UKLADANA WOZOWKA (MIN. OPRACIE 3cm)

*WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

*W_RAZIE STWIERDZENIA INNYCH NIZ ZAtOZONYCH W PROJEKCIE WARUNKOW

MIEJSCOWYCH, NALEZY KONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM !

BETON
STAL
OTULINA
DREWNO

£16/20
St3S

20mm
C27

"AJ.TOMICZEK”

autorska pracownia architektury i urbanistyki

48—300NYSA, alejo Wojska Polskiego 23a,tel. 7743352966

NAZWA OBIEKTU:

IMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA
BUDYNKU SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWEGO

“%&M_w..__.w%,_; DOM POMOCY SPOLECZNEJ DLA 0SOB W PODESZLYM WIEKU
’ SARNOWICE, GM. OTMUCHOW DZ. NR 54/5

TEMAT:

RZUT Il PIETRA
PROJEKTANT: UPRAWNIENIA NR: PODPIS:
mgr inz. OPL/0733/POOK/11
Tomasz ROJEK SPEC. KONSTRUKCYJNA
SPRAWDZAJACY: UPRAWNIENIA NR: PODPIS:
inz. 17/74/0p
Kazimierz MROZ SPEC. KONSTRUKCYJNA
RYSUNEK:

K.05

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY.

DATA: 04.2012

BRANZA: KONSTRUKCJA

SKALA: 1:100
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BETON
STAL
OTULINA
DREWNO

RZUT PODDASZA

SKALA

OPIS GLOWNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

1:100

KROKWIE KROKWIE C27, AxH: 7.5x17x5cm co 90cm. PODPARCIE KROKWI BELKA DREWNIANA
BD.1 MAX. CO 5.0m

BD.1 BELKA DREWNIANA AxH: 14x14cm PODPARTA SEUPKAMI AxB:14x14cm W ROZSTAMWIE]
CO 2.0m POSADOWIONYMI NA PODWALINIE DREWNIANES AxH: 14x14cm

b.401 KROKWIE LUKARNY AxH: 7.5x17.5cm W ROZSTAWIE JAK NA RYSUNKU; €27

D.402 KONSTRUKCJA ZADASZENIA DREWNIANA. KROKWIE AxtH: 10x16cm; €27

D.405 KONSTRUKCJA ZADASZENIA DREWNIANA. KROKWIE Axt: 10x16¢m; C27

ATTYKA AT | ATTYKA WYKONANA Z ELEMENTOW DREWNIANYCH SEUPKI AxH:14x14cm, EACZONE
ZASTRZALEM AxH: 14x14cm CO KROKIEW

ATTYKA A2 |PevTa ZELBETOWA GR.15cm, ZbrGr.: #8/18cm OBUSTRONNIE, ZBROJENIE NALEZY
WYPROWADZIC Z WIENCA STROPU PODDASZA

N.401 BELKA STALOWA 2x IPN140, L=1900mm, DE.OPARCIA=250mm

UWAGI

1.0DLEGLOSC KANALOW DYMOWYCH 0D NIEOStONIETYCH ELEMENTOW
DREWNIANYCH MIN. 25CM,

2.DREWNO PRZED WMONTOWANIEM DO KONSTRUKCJI ZAIMPREGNOWAC

WG. ZALECEN PRODUCENTOW SRODKOW OCHRONNYCH,
S.W CELU ZABEZPIECZENIA PRZECIWOGNIOWEGO ELEMENTY

DREWNIANE MALOWAC PREPARATEM OGNIOOCHRONNYM,
4.ELEMENTY DREWNIANE IZOLOWAC NA STYKU Z MUREM PRZEKtADKA

Z PAPY,

*WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

*W_RAZIE STWIERDZENIA INNYCH NIZ ZAtOZONYCH W PROJEKCIE WARUNKOW

MIEJSCOWYCH, NALEZY KONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM !

"AJ.TOMICZEK”

autorska pracownia architektury i urbanistyki

48—300NYSA, alejo Wojska Polskiego 23a,tel. 7743352966

NAZWA OBIEKTU:

IMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA
BUDYNKU SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWEGO

£16/20

St3S
20mm

C27

“%&M_w..__.w%,_; DOM POMOCY SPOLECZNEJ DLA 0SOB W PODESZLYM WIEKU
’ SARNOWICE, GM. OTMUCHOW DZ. NR 54/5
TEMAT:
RZUT PODDASZA/ WIEZBY DACHOWEJ
PROJEKTANT: UPRAWNIENIA NR: PODPIS:
mgr inz. OPL/0733/POOK/11
Tomasz ROJEK SPEC. KONSTRUKCYJNA
SPRAWDZAJACY: UPRAWNIENIA NR: PODPIS:
inz. 17/74/0p
Kazimierz MROZ SPEC. KONSTRUKCYJNA
RYSUNEK:

K.06

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY.

DATA: 04.2012

BRANZA: KONSTRUKCJA

SKALA: 1:100




