
Przebudowa drogi niepublicznej rATNOWICE jASIENICA kwalifikowaneOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY DROGOWE STANOWIĄCE KOSZTY KWALIFIKOWANE km 0+000-1+882

1.1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1.
1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w
terenie równinnym

km

1.882 km 1.882
RAZEM 1.882

2
d.1.

1

KNR 2-31
1402-05

Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm m2

3011.2 m2 3011.200
RAZEM 3011.200

3
d.1.

1

KNR 2-31
1402-03

Ścinanie poboczy o grubości 10 cm - dodatek za każde dalsze rozpo-
częte 0.5 km transportu

m2

3011.2 m2 3011.200
RAZEM 3011.200

4
d.1.

1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników
w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm
Krotność = 2

m2

6963.4 m2 6963.400
RAZEM 6963.400

5
d.1.

1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

6963.4 m2 6963.400
RAZEM 6963.400

6
d.1.

1

KNR 2-01
0214-02

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu
ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub dro-
gach gruntowych ziemi kat. III-IV, przewóz materiału z rozbiórki i ścin-
ki pobocza

m3

3086.5 m3 3086.500
RAZEM 3086.500

1.2 KONSTRUKCJA JEZDNI DROGI
7

d.1.
2

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warst-
wy po zagęszczeniu

m2

6963.4 m2 6963.400
RAZEM 6963.400

8
d.1.

2

KNR 2-31
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dal-
szy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

6963.4 m2 6963.400
RAZEM 6963.400

9
d.1.

2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po za-
gęszczeniu 15 cm

m2

6963.4 m2 6963.400
RAZEM 6963.400

10
d.1.

2

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy
1 cm grubości po zagęszczeniu (dodatkowe 5cm)
Krotność = 5

m2

6963.4 m2 6963.400
RAZEM 6963.400

11
d.1.

2

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 8 cm

m2

6963.4 m2 6963.400
RAZEM 6963.400

12
d.1.

2

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

6963.4 m2 6963.400
RAZEM 6963.400
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13

d.1.
2

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - wars-
twa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

6963.4 m2 6963.400
RAZEM 6963.400

14
d.1.

2

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - wars-
twa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

6587 m2 6587.000
RAZEM 6587.000

1.3 POBOCZA i ROWY
15

d.1.
3

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 8 cm, analogia umocnienie poboczy klińcem kamiennym

m2

3011.2 m2 3011.200
RAZEM 3011.200

16
d.1.

3

KNR 2-31
1403-01

Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 10 cm bez naruszania
skarp rowu

m

670 m 670.000
RAZEM 670.000
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Gmina Otmuchów ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45113000-2 Roboty na placu budowy
45233140-2 Roboty drogowe
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
  
NAZWA INWESTYCJI   :     PRZEBUDOWA DROGI NIEPUBLICZNEJ RATNOWICE-JASIENICA GÓRNA km 0+000-

1+882
ADRES INWESTYCJI   :     Powiat Nyski, Gmina Otmuchów
INWESTOR   :     Gmina Otmuchów
ADRES INWESTORA   :     ul.Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów
WYKONAWCA ROBÓT   :     <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY   :     <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Arkadiusz Jagieło (Drogowa)

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Dz.U. z 8 czerwca 2004r. Nr 130, poz.1389  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i pod
staw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO


