
OŚW EWAK PII,III,STRYCH,PIWNICE.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

f
1 Oświetlenie awaryjne

1.1 Oprawy
1

d.1.1
KNR 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-
cowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

55 kpl. 55.000
RAZEM 55.000

2
d.1.1

KNR 5-08
0511-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw  doświetlających Oprawa
doświetlająca Primos II  AR  AT 1C LED2, nasufitowa

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

3
d.1.1

KNR 5-08
0511-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw  doświetlających Oprawa
doświetlająca Primos II  RO   AT 1C LED2, nasufitowa

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

4
d.1.1

KNR 5-08
0511-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw  doświetlających Oprawa
doświetlająca Primos II  RP   AT 1C LED2, nasufitowa

szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

5
d.1.1

KNR 5-08
0511-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw  doświetlających Oprawa
kierunkowa Primos AT  J LED, jednostronna, naścienna

szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

6
d.1.1

KNR 5-08
0511-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw  doświetlających Oprawa
kierunkowa Primos  DW  AT  J LED, dwustronna

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1.1 kalk. własna

Pomiar natężenia oświetlenia kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1.1 kalk. własna

Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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