PRZEDMIAR
DRk D45 NERAND
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia [ im. | Poszcz | Razem
1|46233220-7 |Nawierchnia jezdni
1(KNR 2-01 Rozbieranie czasowych drég kotowych i placéw z piyt zelbetowych azurowycho  [m2
d.1]0129-08 powierzchni 1 szt.ponad 1 m2
7.50°8,00 m2 60,000
0.5"(7,50+5,00}*(11,00-8,00) m2 18,750
5,00°(110,00-11,00) m2 495,000
RAZEM 573,750
2|KNR 2-31 Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cemeniowo-piasko- (m
d.110813-03 wej
2"110,0-(6,5+8,0+3,5+8,0) m 194,000
RAZEM 194,000
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-lll  fm3
d.1)0212-01 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami sa-
mowyladowczymi na odl.do 1 km
poz.1"0,15+p0z.2*0,15*06,30 m3 94,793
RAZEM 94,793
3'[KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 kim |[ms
d.1]0214-04 samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi katdll-1v
Krotnosé =8
poz.3 m3 94,793
RAZEM 94,793
4 Opfata za sktadowanie gruntu na wysypisku migjskim 1
d.1]kalk. wlasna
poz.3°2.45 t 232,243
RAZEM 232,243
5/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. [m
¢.1|10401-01 -1
poz.2 m 194,000
RAZEM 194,000
6|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoéci jezdni i chodnikdw w gruncie |m?2
d.110161-01 kat. I-1V glebokosci 20 cm
poz.i m2 573,750
RAZEM 573,750
6'|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoaci jezdni i chadnikéw w gruncie  [m?2
d.1]0101-02 kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnos¢ = 3
poz.6 m2 573,750
RAZEM 573,750
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w Ziemi kat.l-lll  |m3
d.1|0212-01 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami sa-
mowyladowczymi na odl.do 1 km
poz.5*0,20"0,20+poz.6*0,35 m2 208,673
RAZEM 208,573
7'KNR 2-01 Naktady uzupeiniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km|m3
d.1|0214-04 samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. |lI-1V
Krotnosc = 8
poz.7 m3 208,573
RAZEM 208,573
8|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasiericowymi o macy 55 kW (75 |m2
d.1|0233-02 KM} w gruncie kat. Il
poz.7/0,50 m2 417,146
RAZEM 117,146
9|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyjne na- (m2
d.1|0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-Iv
poz.6 m2 573,750
RAZEM §73,750
10|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1:0402-04
poz.50,013 ma 2,522
RAZEM 2,622
11]KNR 2-31 Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 156x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1|0403-03 piaskowej
poz.5 m 194,000
RAZEM 194,000
12|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosé warstwy po |m?
d.1|0105-03 zageszczeniu
poz.6 m2 573,750
RAZEM 573,750
12'|[KNR 2-31 Podsypka plaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 ¢m gru- [m2
d.1|0105-04 hos$t warstwy po zageszczeniu
Krotno$t =7
poz.B m2 573,750
RAZEM 573,750
13|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami o wysokosci 15 cm m2
d.1|0102-03
poz.6 m2 573,750
RAZEM 573,750
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goima o grubosci po zageszczeniu 8 {m2
d.110114-07 cm
poz.6 m2 573,750
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RAZEM 573,750
14''KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa goma - za kazdy dalszy 1 em gru- | m2
d.1{0114-08 bosci po zageszezeniu
Krotnosé =7
poz.6 m2 573,750
RAZEM 573,750
15(KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltern m?
d.1{1004-07
poz.6 m2 573,750
RAZEM 573,750
16|KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiazaca asfaltowa - gru-  |m2
d.1]0310-01 bo$¢ po zageszcz. 4 cm
poz.B m2 573,750
RAZEM 573,750
16'[KNR 2-31 Nawierzchria z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wigzaca asfaltowa - kazdy |m?2
d.1|0310-02 dalszy 1 cm grubosé po zaggszcz.
poz.16 m2 573,750
RAZEM 573,750
17|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowaej asfaltem m2
d.1/1004-07
poz.16 m2 573,750
RAZEM 573,750
18/KNR 2-31 Nawderzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa $cieralna asfaltowa - gru- |me
d.110310-05 bos¢ po zageszez. 3 ¢m
poz. 16 m2 573,750
RAZEM 573,760
18'1KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy |m?2
d.1|0310-06 dalszy 1 cm grubosé po zageszcz.
poz.18 m2 573,750
RAZEM 573,750
19]KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dia wiazow kanatowych szt.
d.1/1406-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
20/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dia kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.1/1408-02
4 szt, 4,000
RAZEM 4,000

2/45233220-7 | Zjazdy

21|KNR 2-01 Rozbieranie czasowych drég kotowych T placow Z piyt Zelbetowych azurowych o [m2 | [
d.2/0129-08 powierzchni 1 szt.ponad 1 m2
§,073,54(2-0,5%3,14)*3,0"2 m2 21,370
3,5'8,0 mé 28,000
RAZEM 49,370
22/KNR 2.31 Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.2/0813-03 wej
2°2,043,14'3,0 m 13,420
RAZEM 13,420
23{KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.l-1Ill | ma@
d.2]0212-01 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami sa-
mowyladowczymi na odi.do 1 km
poz.21*0,15+p0z.22*0,15%0,30 m3 8,009
RAZEM 8,009
23'[KNR 2-01 Nakfady uzupeiriajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km | m3
d.2(0214-04 samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. |11V
Krotno$é = 8
poz.23 m3 8,009
RAZEM 8,009
24 Oplata za skladowanie gruntu na wysypisku migjskim t
0.2 kalk. wiasna
poz.23*2 45 1 18,622
RAZEM 19,622
25 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki T tawy krawgznikowe o wymiarach 20x20 om w grungie kat. |m
d.2{0401-01 -1
poz.22 m 13,420
RAZEM 13,420
26/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta ma calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grancie  |m2
d.2|0101-01 kat. I-1IV glebokosci 20 cm
poz.21 m2 49.370
RAZEM 49,370
26'|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryia na calej szeroko$ci jezdni f chodnikéw w gruncie |m2
d.2|0101-02 kat. -1V - za kazde dalsze 5§ cm glebokosci
Krotnosé = 3
poz.26 m2 49,370
RAZEM 49,370
27 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsighbiernymi 0.18 m3 w ziemi kat. -l |m3
d.2|0212-0% uprzednio zmagazynowanej w haldach z fransportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.26*0,20"0,20+p0z.26*0,35 m3 17,816
RAZEM 17,816
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27 |KNR 2-01 Naklady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transporiu ponad 1 km | m3
d.2(0214-04 samochadami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l(1-1V
Krotnos¢ = 8
poz.27 m3 17,816
RAZEM 17,816
28/KNR 2-01 Mechaniczre plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW (75 |m?
d.2|0233-02 KM) w gruncie kat. 11l
poz.27/3,50 m2 35,632
RAZEM 35,632
29[KNR 2-31 Mechaniczne profitowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukeyjne na- |m?2
d.2|0103-04 wierzchni w gruncie kat, |-V
p0z.26 m? 49,370
RAZEM 49,370
30/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
poz.25%0,013 m3 0,174
RAZEM 0,174
31/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypee cementowo-|m
d.2|0403-03 piaskowej
poz.25 m 13,420
RAZEM 13,420
32|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos¢ warstwy po |m2
d.2;0105-03 zageszczeniu
poz.26 m? 49,370
RAZEM 49,370
32'|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszezeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.2(0105-04 bos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
poz.26 m2 49,370
RAZEM 49,370
33|KNR 2-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geckratami o wysokosci 156 cm m2
d.2|0102-03
poz.26 m2 49,370
RAZEM 49,370
34[KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goéma o grubosci PO Zaggszczeniu 8 (m?2
d.2|0114-07 cm
poz.26 m2 49,370
RAZEM 49,370
34''KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérma - za kazdy dalszy 1 cm gru-  [m2
d.2|0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnogé = 7
poz.26 m2 49,370
RAZEM 49,370
35/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowe] asfaltem m2
d.2|1004-07
poz.26 m2 49,370
RAZEM 49,370
36|KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaiowego AC16W - warstwa wiazaca asfaltowa - gru-  [ma2
d.2[0310-01 bos¢ po zaggszez. 4 cm
poz.26 m2 49,370
RAZEM 49,370
36'|KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wigzaca asfaltowa - kazdy |m2
d.2|0310-02 dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszez,
poz.36 m2 43,370
RAZEM 49,370
37|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltern m2
d.2(1004-07
poz.36 me 49,370
RAZEM 49,370
3B/KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfalltowego AC11S - warstwa Scieralna asfallowa - gru-  [m2
d.2/0310-05 bos¢ po zageszcz. 3 ¢cm
po0z.36 m2 49,370
RAZEM 49,370
38'|KNR 2-31 Nawlerzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa &cieralna asfaltowa - kazdy (m?
d.210310-06 dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
poz.38 m? 49,370
RAZEM 49,370
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