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Pytanie 1. Zwracamy uwage, ze Zamawiajgcy powinien okresla¢ minimalne parametry
produktu oraz dopuszczac rozwigzania rownowazne. Rodzaj zastosowanego podkfadu trawy
nie ma wplywu na jako$¢ nawierzchni. Zgodnie z wymaganiami FIFA podkfad poliuretanowy
i lateksowy sg rozwigzaniami réwnowaznymi i ich zadanie to zabezpieczenie wiokien przed
wypadaniem. Wnosimy o dopuszczenie podkiadu lateksowego.

ad 1. Dopuszcza sie zastosowanie podktadu poliuretanowego lub lateksowego.

Pytanie 2. Zamawiajgcy opisuje sztuczng trawe o wysokosci widkna min. 45mm max 50mm.
Nawierzchnia taka powinna by¢ zainstalowana na macie shockpad, aby uzyskac odpowiednia
amortyzacje. Prosimy o okreslenie maty elastycznej shockpad prefabrykowany min. 10 mm,
zgodny z raportem z badan.

ad 2. Wprowadza sie dodatkowy komponent nawierzchni - mata amortyzujaca
prefabrykowana shockpad o grubosci min. 10 mm i gesto$ci min. 50 kg/m3

Pytanie 3. Zamawiajgcy opisat parametry sztucznej trawy w sposob bardzo rygorystyczny.
Mamy nadzieje, ze Zamawiajacy zapewni uczciwg konkurencje i dopusci do zfozenia ofert
przez wykonawcow posiadajgcych nawierzchnie najwyzszej jakosci, dlatego wnioskujemy o
modyfikacje zapisow specyfikacji i dopuszczenie zmian w zakresie parametrow sztucznej
trawy. Czy Zamawiajacy zaakceptuje system sztucznej trawy, jako wariant rownowazny o
nastepujgcych parametrach:

1. wysokos¢ wtdkna min 45 max 50 mm

2. rodzaj i przekréj widkna: monofil z symetrycznie wtopionym rdzeniem mix z wioknem
firylowanym

3. rodzaj trawy: trawa tuftowana wiokno 100 % polietylen, min. dwa kolory wtokien w jednym
peczku

4. ilos¢ peczkéw min. 10.000/m2

5. ilo$¢ widkien min 140.000/m2

6. dtex min 17.700

7. grubo$¢ wkdkna monofilowego min. 320 mikrondw i grubosc wickna fibrylowanego min.
110 mikronow

8. waga widkna min. 1700 g/m2 /Y
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9. waga catkowita min. 2800 g/m2

10.wytrzymato$é tgczenia klejonego po starzeniu min. 124N/100mm

11.wyrywanie peczka po starzeniu min 50 N

12.przepuszczalno$¢ wody przez kompletny system min. 1450 mm/h

13.podkiad: lateksowy lub poliuretanowy

14.wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w ilosci zgodnej z badaniem
laboratoryjnym

15.trawa musi by¢ zamontowana na macie prefabrykowanej o grubosci min. 20 mm

Prosimy o zaakceptowanie zaproponowanego systemu nawierzchni ze sztucznej trawy o
wysokosci widkna min. 45mm na macie shockpad min. 20mm z wypefnieniem piaskiem
kwarcowym i granulatem EPDM z recyklingu, jako system rownowazny do wymaganego.

ad 3. Dopuszcza sie zaproponowany system nawierzchni ze sztucznej trawy o
wysokosci witékna min. 45mm na macie prefabrykowanej shockpad gr. min. 10mm z
wypetnieniem piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM z recyklingu, jako system
réwnowazny do wymaganego.

Pytanie 4. Wprowadzenie wymogu zfozenia wraz z ofertg lub przed podpisaniem umowy
dokumentéw przedmiotowych potwierdzajgcych jakos¢ oferowanych rozwigzan jest
gwarantem nalezytego wykonania zamowienia. Daje to Zamawiajgcemu pewnosc, ze oferta
zostafa przygotowana nalezycie uwzgledniajgc materialy, ktére sg zgodne z oczekiwaniami
Zamawiajgcego
ad.4 Wprowadza sie¢ wymagania dotyczace dokumentow, jakie muszg by dostarczone
do oferty:
- autoryzacje producenta nawierzchni wystawiona na wykonawce z okresieniem
miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z
potwierdzeniem gwaranciji udzielonej przez producenta;
- karte techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczona przez producenta z
okresleniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);
- karte techniczng maty amortyzujacej poswiadczona przez producenta z okre$leniem
miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);
- karte techniczna wypetnienia poswiadczong przez producenta z okresleniem miejsca
wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);
- kompletny raport z badan przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium np.
Labosport lub ISASport lub Sports LabsLtd , Ercat) na odziatywanie promieni UV dla
wypetnienia na min. 5000h zgodnie z norma EN 14386 potwierdzajacy zgodnos$¢ dia
wymogow stawianych przez FIFA;
- $wiadectwo higieny (Atest PZH) dla trawy, wypetnienia i maty amortyzujgcej;
- kompletny raport z badan przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium np.
Labosport lub ISASport lub Sports LabsLtd , Ercat, dotyczacy oferowanego systemu
nawierzchni ( trawa + wypetnienie + prefabrykowany shockpad) potwierdzajacy
zgodnos$¢ jej parametrow z FIFA QualityProgramme for Football Turf (dostgepny na
www.FIFA.com) Podrecznik 2015 oraz potwierdzajagcy wymagane wszystkie minimalne
parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej dla poziomu FIFA Quality PRO;
- aktualny certyfikat FIFA Preferred Producer lub FIFA Licensee
- certyfikat dla poziomu FIFA Quality PRO uzyskany dla wymaganego systemu (trawa
+ podktad amortyzujacy + wypetnienie);
- probke oferowanej nawierzchni o wymiarach min.25x15cm z metryka producenta.// ‘ /
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Dziatajac na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych Zamawiajacy informuje, ze w postepowaniu w terminie, o
ktérym mowa w art. 284 ust. 2 wptynety zapytania do tresci SWZ. W zwigzku z tym

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postgpowania
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