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REWITALIZACJA TERENOW CENTRUM BELSKA DUZEGO
PROJEKT Wykonawczy - branza elektryczna

4 INFORMACJE PODSTAWOWE

4.1 Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Koncepcyjny branzy elektrycznej inwestycji
Budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i o$wietleniem w Otmuchowie.
Opracowanie swym zakresem obejmuje wykonanie oswietlenia przedmiotowego boiska.

4.2 Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
— umowy z Inwestorem

— uzgodnien z przedstawicielami Inwestora
— aktualnie obowigzujgcych norm i przepiséw

5 OPIS TECHNICZNY

5.1 Dane techniczne
— napiecie 0,4/0,23 kv
— moc zainstalowanego oswietlenia 4,8 kW
— uktad sieci w instalacji projektowanej TN-S / TN-C-S,

5.2 Zasilanie

Do zasilania oswietlenia boiska nalezy wykorzysta¢ instalacje elektryczng Inwestora w budynku
zespotu Szkot. W tym celu zaktada sie wykonanie zasilania z tablicy rozdzielczej zlokalizowanej w
budynku od strony ulicy Wroctawskiej. Jezeli WLZ tablicy nie bedzie posiadat odpowiedniej rezerwy na
linii zasilajgcej, nalezy wymieni¢ rowniez WLZ zasilajgcy ta tablice.

Ze wzgledu na znaczng moc znamionowg naswietlaczy, zaktada sie zasilanie kazdego z nich
osobnym obwodem jednofazowym. Instalacje wewnatrz budynku wykonaé przewodami o przekroju
10 mm? z uwzglednieniem wymagan CPR, tj. przewody w klasie B2ca na drogach ewakuacyjnych oraz
Dca w pozostatych przypadkach. Na zewnatrz stosowac kable YKY3x10. W miejscu skrzyzowan kabli z
uzbrojeniem terenu stosowac rury ostonowe. Wzdtuz linii kablowych utozyé bednarke ze stali
pomiedziowane].

5.3 Oswietlenie boiska

Zaktada sie montaz 10 naswietlaczy ledowych o mocy 200W i strumieniu $wietinym minimum 25
tys. lumendéw kazda. Koncepcja zaktada montaz naswietlaczy na czterech stupach oswietleniowych
(L1-L8 po dwie oprawy na kazdym stupie, L9 i L10 po jednej oprawie na stupie) z dedykowanym
fundamentem. Naswietlacze muszg by¢ przystosowane do pracy w warunkach zewnetrznych. W
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stupach zamontowac tabliczki przytgczeniowe. Zatgczanie i wytaczanie oéwietlenia odbywac sie bedzie
facznie lub poprzez jeden z elementow:

zegar astronomiczny,
czujnik zmierzchowy
sterowanie reczne

5.4 Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowana instalacja wykonana bedzie w uktadzie sieci TN-S / TN-C-S t.j. z rozdzielonym
przewodem neutralnym N i ochronnym PE. W zaprojektowanej instalacji zastosowana bedzie ochrona
przed dotykiem bezposrednim (podstawowa) i przed dotykiem posrednim (dodatkowa, przy
uszkodzeniu). Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja kabli i przewodéw na nap. min. 750 V.
Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona bedzie przez samoczynne wytaczenie napiecia.
Wszystkie obudowy metalowe, ktére w czasie normalnej pracy nie sg pod napieciem muszg by¢
przytaczone do przewodu PE.

6 PROBY i POMIARY ODBIORCZE LINII KABLOWEJ

Linie kablowe nalezy poddac probie:

A/ sprawdzenia ciggtosci zyt

B/ sprawdzenia zgodnosci faz

C/ pomiar rezystancji izolacji

D/ napigciowej izolacji i powtoki, z zamontowanym osprzetem, przed wigczeniem i po wigczeniu do
istniejgce] sieci kablowe;j.

Z przeprowadzonych préb i pomiarow nalezy sporzadzi¢ protokoét.

7 UWAGI KONCOWE

~J

Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami

Wszystkie prace wykona¢ po odtgczeniu napiecia i upewnieniu sie, ze w poblizu miejsca pracy
napigcie zostato odtgczone. Monterzy mogq rozpoczgé prace po dopuszczeniu ich przez
dopuszczajgcego.

Wykopy wykona¢ recznie

Prace montazowe przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, projektem, normami;
N SEP-E-004, PN-76 E-05125 i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary odbiorcze, a wyniki pomiaréw zestawi¢ w
odpowiednich dokumentach i w protokdtach pomiarowych

Wszelkie prace zanikajgce nalezy zgtosi¢ inspektorowi przed ich zakryciem.

Przy budowie linii kablowych nalezy zapewni¢ obstuge geodezyjna.

Zgodnie z WYTYCZNYMI | WSKAZOWKAMI PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH W
POBLIZU  CZYNNYCH SIECI |  URZADZEN  ELEKTROENERGETYCZNYCH  kaidy
inwestor/wykonawca robét planujgcy i podejmujgcy roboty budowlane na okreslonym terenie
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powinien zatozy¢ istnienie na nim podziemnych i naziemnych sieci i urzadzen
elektroenergetycznych oraz powinien przed przystapieniem do prac kategorycznie
przeprowadzi¢ uzgodnienia identyfikujace istniejgce sieci i urzadzenia elektroenergetyczne
Zaktadu Energetycznego na terenie objetym planowanymi robotami. W celu dokonania ww.

8 OBLICZENIA SZACUNKOWE

8.1 Bilans mocy

— oSwietlenie boiska 10 x 200 W = 2000W
— przewiduje sie trzy obwody: obw. nr 1: L1, L2, L5, L6; obw. nr 2: L3, L4, L10; obw. nr 3: L7, L8,
L9

8.2 Szacunkowy spadek napiecia

Obliczenia wykonuje sie dla oprawy L1, L2, L5, L6, przy zatozeniu, ze dtugosé tego obwodu wyniesie
okofo 130m, a cata moc skupiona jest na koricu obwodu (warunek najbardziej niekorzystny). Na etapie
prac projektowych zweryfikowac zatozenia koncepcji.

2-100-P-l _ 2-100-800-130

AUy =
% L 56-10-2302

=0,7%

Warunek spetniony:

Bogd fé/tos

upr. st 577/83
w zakresig instalacii elektryeznych
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