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SPIS TRESCI:

-Podstawa opracowania

-Przeznaczenie budynku

-Program uzytkowy obiektu

-Rozwigzania konstrukcyjno budowlane

-Dane dotyczace bezpieczeristwa pozarowego budynku

RYSUNKI

- Rzut fundamentéw 1 Skala 1:50
- Rzut przyziemia 2 Skala 1:50
- Rzut pofaci dachowych 3 Skala 1:50
- Przekroj A-A 4 Skala 1:50
- Elewacje 5 Skala 1:50
- Zestawienie stolarki 6 Skala 1:50
- Zbiornik na nieczystosci ciekte 7 Skala 1:50
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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora.

- Materiaty wyjsciowe okreslajgce rodzaj i charakterystyke obiektéw;

- PN-1SO-9836 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie — obliczanie wskaznikéw
powierzchniowych i kubaturowych;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994-Prawo budowlane;

- Dz.U.2002.75.690-Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Decyzja nr 89/15 o warunkach zabudowy z dnia 24.09.2015

PRZEZNACZENIE BUDYNKU

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku Swietlicy wiejskiej, 3 stanowisk postojowych oraz
infrastrukture techniczng potrzebng do samodzielnego funkcjonowania budynku.

Lokalizacja: Janowa, gm. Otmuchéw, dziatka nr 22/2.

- Dane techniczne;

powierzchnia uzytkowa 67,42 m?
/PN ISO 9836:1997 pkt 5.1.7.1 Art. 3.1/

powierzchnia catkowita 73,87 m?
/ PN ISO 9836:1997 pkt 5.1.3.1i5.1.3.2/

kubatura 215,74 m?

PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
Program uzytkowy / zestawienie powierzchni:

przyziemie

Lp. | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia uzytkowa (m?)
1 Korytarz 5,22

2 Przedsionek WC 4,36

3 wcC 1,36

4 WC 1,36

5 Zaplecze swietlicy 11,08

6 Swietlica 41,23

7 Przedsionek swietlicy 2,81

FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCIA OBIEKTU

Forma:

Budynek $wietlicy, sktadany z gotowych elementdw stalowych (konteneréw) posadowiony na
stopach fundamentowych.

Funkcija:

Spedzania czasu wolnego, rekreacji, rozwijania zainteresowar i integracji lokalnych spotecznosci.
llos¢ oséb jednoczesnie przebywajgcych w budynku swietlicy — max 200s6b.

Przebywanie tych samych oséb w pomieszczeniach swietlicy nie przekracza 4 godzin na dobe.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE

Elementy konstrukcyine:

Budynek tworzg cztery trwale potaczone ze sobg gotowe kontenery stalowe. Konstrukcje
pojedynczego kontenera stanowi sztywna, przestrzenna rama stalowa, w postaci 4 stupkéw oraz rygli
gornych i dolnych przypasowanych do nich. Poszczegélne elementy wykonane s3 z profili zimno
gietych z blach ze stali S235JR o grubosci 4mm, malowanych w kolorze RAL 5010, po uprzednim
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pomalowaniu podktadem. Ksztatt profili przekazano na rysunkach. Sztywna rama pozwala na
wielokrotne przestawianie kontenera.

Posadowienie budynku:

Budynek zostanie posadowiony na gruncie rodzimym poprzez zastosowanie taw lub stép
fundamentowych betonowych zgodnie z czescig rysunkowa (opracowano dwa alternatywne sposoby
fundamentowania). tawy (stopy) nalezy posadowi¢ na gtebokosci 1,00m liczac od poziomu terenu.
Nowoprojektowane fawy (stopy) fundamentowe nalezy wykonaé z betonu C16/20. Pod
fundamentami nalezy wysypa¢ 20cm warstwe zageszczonego zwiru.

Podtoga:
Oparciem dla warstw podtogowych sg legary stalowe wykonane z ceownikéw zimnogietych w

rozstawie co 600mm. Ksztaftowniki wykonane sa z profili zimnogietch z blach ze stali S235JR o
grubosci 4mm. Ksztatt i wymiary profili pokazano na rysunkach. Izolacja cieplna z wetny mineralnej o
grubosci 100mm uktadana miedzy Learami, na podtozu z blachy ocynkowanej T-6 o grubosci 0,5mm,
przykreconej wkretami samogwintujgcymi do dolnych pétek ceownikéw. Podtoge stanowi
wodoodporna ptyta OSB o grubosci 22mm przykrecona do gornych pétek legaréw, zabezpieczona
folig paroizolacyjng. Podtoga nakryta jest wyktadzing przemystowa PVC o gruboéci 2mm.

Sciany:
Sciany wykonane sg ze sztywnych ptyt warstwowych $ciennych o grubosci 100 i 60mm z obustronng

powlekana blachg profilowang oraz wypetnieniem ze styropianu. Piyty $cienne mocowane s3 do rygli
dolnych i gérnych ramy stalowej. Wykoriczenie wnetrza stanowig listwy metalowe wykonane z blachy
powlekanej w kolorze Scian (RAL 8002).

Dach:
Dach jednospadowy, z odprowadzeniem woéd deszczowych do stalowego koryta rynnowego

zamontowanego w gornych ryglach poprzecznych. Koryto wykonane jest z blachy ocynkowanej o
grubosci 2mm. W koricach koryta dopasowane sg stalowe rury spustowe @51/3,2 mm, ukryte w
przekroju stupa naroznego kontenera. Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa T-35, ocynkowana,
0 grubosci 0,6mm, mocowana do belek z rur kwadratowych 40x40x3mm oraz koryta rynnowego.
Stropodach stanowi ptyta warstwowa dachu o grubosci 100mm z obustronng powlekang blacha
profilowang oraz wypetnieniem ze styropianu, uktadana na stopach rygli gérnych, do ktérych
przyspawany jest katownik L 40x40x4mm.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Drzwi zewngtrzne wejsciowe jednoskrzydfowe metalowe petne, izolowane termiczne, o wymiarach
1000x2050 mm, w kolorze RAL 7035 z samozamykaczem. Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe
metalowe, petne o wymiarach 800x2050w kolorze biatym z otworami nawiewnymi w
pomieszczeniach sanitarnych oraz petne o wymiarach 900x2050 w kolorze biatym do zaplecza
$wietlicy. Okna standardowe dwuskrzydtowe z PVC, ok.=1,1 W/m ?K, kolorze biatym RAL 9010,
rozwieralno/uchylne, oraz uchylne, o wymiarach 1400x1100 mm, 1700x 1200 i 1000x1100 mm.

Wentylacja:
Pomieszczenia sanitarne wyposazone w wentylacje mechaniczng w postaci wentylatoréw

kanatowych o srednicy 140mm, uruchamianych poprzez wtacznik o$wietlenia pomieszczenia.
W pozostatych pomieszczeniach wentylacja grawitacyjna w postaci kratek wentylacyjnych.

Instalacje elektryczne:
Kontenerowe zasilane energig elektryczng 1 fazowg o napigciu znamionowym 230V. Instalacje
elektryczng stanowig:
e punkty swietlne,
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e wylaczniki swiatta,

e Gniazda wtykowe podwdjne.,

e Gniazda wtykowe pojedyncze, przystosowane do zasilania grzejnikéw elektrycznych i
podgrzewacza wody,

e Tablice rozdzielcze, skrzynki bezpiecznikowe.

Ogrzewanie:
Grzejniki elektryczne o mocy 1000W, pojemnosciowy ogrzewacz wody o mocy 1000W.

Urzadzenia sanitarne

e miski ustepowe typu ,kompakt”,

e umywalki wraz z bateriami stojgcymi
Sie¢ wodociggowa wykonana w systemie klejonym, przygotowanie cieptej wody uzytkowej z
pojemnosciowego podgrzewacza wody.

Instalacje kanalizacyjne:

Budynek swietlicy wiejskiej jest budynkiem z modutowych konteneréw posiadajacy wewnetrzna
instalacje kanalizacyjng i petne wyposazenie urzadzeri sanitarnych. Scieki zostang odprowadzone do
projektowanego zbiornika na nieczystosci ciekte o pojemnoséci 3,0 m3.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Stopier) agresywnosci korozyjnej U wg PN-H-04651 (wg I1SO 12944-2-C4).

Wymagany stopien czystosci podtoza Il wg PN-H-97051 (wg 1SO 8501-1Sa 2 1/2).

Elementy stalowe zabezpieczone powtokami z farby epoksydowane;j i poliuretanowej o tacznej
wymaganej grubosci min. 140um wg ponizszego zestawu:

Zabezpieczenie w wytworni
e warstwa gruntujgca: 1x farba ftalowa, olejno — zywiczna lub chlorokauczukowa podktadowa —

taczna wymagana grubo$é powtoki min. 40um,
e warstwa nawierzchniowa: 2x farba ftalowa, olejno — zywiczna lub chlorokauczukowa
nawierzchniowa —tgczna wymagana grubo$é powtoki min. 100pum

Zabezpieczenie po montaiu:

e Uzupetnienie powtok uszkodzonych w transporcie i nie pomalowanych wykonaé nalezy jw.
oraz 1x farba ftalowa, olejho zywiczna lub chlorokauczukowa nawierzchniowa o grubosci
powtoki 50um.

Wytyczne technologii wykonania
Materiaty i tgczniki uzyte w konstrukcji posiadajg aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczajace
dostosowania w budownictwie oraz stwierdzajgce jako3¢ katalogowa.

SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH.

Obiekt dostepny dla 0séb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie — przy wejéciu do lokalu ze wzgledu
na réznice poziomow ok. 18,0 cm zostanie wykonana w nawierzchni z kostki betonowej mata
pochylnia dla potrzeb 0s6b niepetnosprawnych z dysfunkcja ruchowa, o parametrach zgodnych z
wymaganiami normowymi. Lokal bez barier architektonicznych w catosci przystosowany dla oséb
dysfunkcjg ruchu. Szerokosci przejsé, otwordw drzwiowych zgodna z wymaganiami dla oséb
poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich. Obiekt bedzie posiadat toalete dla niepetnosprawnych
wyposazong w urzgdzenia sanitarne spetniajgce wszystkie wymagania w tym zakresie.
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DANE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO BUDYNKU

Kategoria zagrozenia ludzi:

Budynek kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL |Il - budynki uzytecznosci publiczne;.

Klasa odpornosci pozarowej budynku:

Budynek ustugowy — jako budynek wykorzystywany do dziatalnosci ustugowe] ktérego kubatura
brutto nie przekracza 1000m*- nie objety jest wymaganiami dotyczacymi klasy odpornosci
pozarowej.

Klasa odpornosci ogniowej:

Dla projektowanego budynku nie stawia si¢ wymagar dotyczacych odpornosci ogniowej elementéw
budynku takie jak: gféwna konstrukcja budynku, konstrukcja dachu, $ciany zewnetrzne i wewnetrzne,
stropy, pokrycie dachu.

Strefy poZarowe:

Budynek stanowi jedng strefe przeciwpozarowg o powierzchni mniejszej niz dopuszczalna.

Pozostate dane:

Wszystkie Sciany zewngtrzne oraz pokrycie dachu zaprojektowano jako nie rozprzestrzeniajace ognia.
Wszystkie elementy drewniane zaprojektowane jako impregnowane do uzyskania NRO.

W budynku nie znajduja sie zadne pomieszczenia zagrozone wybuchem. Sciany zewnetrzne posiadaja
na powierzchni wigkszej niz 65% klase odpornosci ogniowej w zakresie szczelnosci ogniowej E.

Opracowat: Autor architektury i konstrukcji
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