GMINA OTMUCHOW Otmuchéw 2019-03-07

woj. opolskie
USC.271.8.2019

WSZYSCY OFERENCI
ODPOWIEDZ
na zapytania

Uprzejmie informujemy, ze do Zamawiajgcego wplyngl wniosek o wyjasnienie tresci
Speeyfikacji  Istotnych Warunkéw Zaméwicnia w  postgpowaniu prowadzonym na podstawie
przepisow ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z 2018 1. poz.
1986) w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania: ,,Adaptacja oSrodka szkoleniowo-
wypoczynkowego ,,Skalnik” w Sarnowicach na Dom Pomocy Spolecznej”- zakonczenie.

Ponizej zamieszczam odpowiedzi na zadane pytania.
Numer referencyjny zaméwienia: 8/2019

Pytanie:

W projekcie instalacji elektrycznych brak opraw o$wietlenia ewakuacyjnego. Czy drogi ewakuacyjne
beda oznakowanie poprzez piktogramy naklejane na $ciang czy przez oprawe ewakuacyjng z
piktogramem?

Odp: oprawe ewakuacyjng z piktogramem

Pytanie:
Zwigzku, ze dokumentacja wykonana zostata w roku 2012, czy dopuszczaja Panstwo zamienniki
opraw oswietleniowych na oprawy LED?

Odp: tylko oprawy ledowe

Pytanie:
Zgodnie z ustaleniami podczas wizji lokalnej w dni 28.02.2019 prosimy o udostepnienie danych
kontaktowych na firme , ktéra ewentualnie bedzie dostarcza¢ i montowa¢ dzwig osobowy i techniczne

do 100 kg.

Odp: dzwig osobowy do zamontowania w istniejgcym szybie zamontowa¢ zgodnie z dokumentacja
przez. Wykonawce natomiast towarowe po wykonaniu przej$¢ przez stropy

Pytanie:

Prosimy o specyfikacj¢ pozostalych okien do wymiany , obecnie drewniane mocno zniszczone , nie
spelniajgce parametréw przenikania ciepla szyb, izolacyjnosci akustycznej, oraz do zabudowy w nowo
powstalej konstrukeji obiektu.

Odp: Zamawiajacy dopuszcza montaz w miejscu drewnianych wyktadzin boni z tynkoéw
strukturalnych

Pytanie:
Proszg¢ wskaza¢ technologig renowacji okladzin drewnianych na elewacji

odp: nie dotyczy



Pytanie:
Proszg¢ wskaza¢ technologie renowacji oktadzin kamiennych murdw i nawierzchni zewnetrznych

odp: nalezy uwzgledni¢ w kosztorysie oczyszczanie, spoinowanie srodkami biologicznymi

Pytanie:
Prosimy o skorygowanie wymiaréw otwordéw okiennych w $cianach .

Odp: przemurowac 4 okna klatki schodowej awaryjnej do wielko$ci okien istniejgcych obok

Pytanie:
Proszg o uzupetnienie dokumentacji o zestawienie stolarki otworowej wymaganej do montazu na
obecnym etapie robot.

Odp: brak dokumentacji, nalezy zwymiarowa¢ otwory w scianach

Pytanie:
Prosz¢ o udostgpnienie przedmiaréw w formie ath mozliwym do bezposredniego wezytania do
programu kosztorysowego

odp: brak mozliwosci udostgpnienia

Pytanie:
Podjazd dla oséb niepelnosprawnych w przedmiarze 35m2, wg projektu 170 m2, czy nalezy do
wyceny przyja¢ wartos¢ z dokumentacji. Jaki materiat ptytki kamienne czy gresowe zastosowac.

Odp: przedmiar stanowi element pomocniczy, nalezy wyceni¢ zgodnie z dokumentacjg, materiat pytki
granitowe o grubodci 2 cm antyposlizgowe

Pytanie:
Znacznie zanizone ilosci balustrad w przedmiarze rob6t. Do wykonania podjazd, schody , tarasy
zewnetrzne itp. Przyjgc w oparciu o wiasny obmiar.

Odp: przyja¢ w oparciu o wlasny obmiar i dokumentacje
Pytanie:
Nawierzchnie w kosztorysie przyjeto 250 m2 natomiast w opisie technicznym projektu powierzchnia

parkingow i chodnikéw z kostki betonowej 790 m2. Jaka wartosé przyjaé do wyceny — nie czytelny
PZT

odp: nawierzchnie z kostki betonowej przyja¢ wyg faktycznych obmiaréw po wykonaniu

Pytanie:
Obrzezy betonowych rowniez zaniZzona wartos$¢ w stosunku do ilosci parkingow.

Odp: obrzeza betonowe przyjac wg obmiaréw powykonawczych

Pytanie:

Czy nalezy zastosowaé panele drewniane elewacyjne , ktdrych warto$¢ jest zanizona w stosunku do
projektu - 130 m2, czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie bonii w tynku strukturalnym na wzér

deskowania- co bedzie tanszym rozwigzaniem.

Odp: zamawiajgcy dopuszeza wykonanie bonii z tynkéw strukturalnych na wzoér deskowania



Pytanie:
Co z istnigjacymi murami oporowymi z kamienia, czy nalezy przewidzie¢ ich docelowy remont.

Odp: wykona¢ konserwacje¢ poprzez wyczyszcezenie, spoinowanie oraz konserwacjg¢ srodkami
biologicznymi

Pytanie:
Czy nalezy wykonac¢ hydroizolacje taraséw zewnetrznych.

Odp: nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg

Pytanie:
W dokumentacji -- opis techniczny jest mowa o wykonaniu ogrodzenia, czy przedmiotem zamowienia
jest jego wykonanie- brak w przedmiarach, jezeli tak prosze o podanie ilosci 1 szczegdlow.

Odp: zamawiajgcy nie przewiduje wykonania ogrodzenia w przedmiocie wykonania

Pytanie:

W opisie technicznym jest zestawienie podstawowego wyposazenia zespolu zywieniowego, czy
przedmiotowe zestawienie nalezy ujgé w wycenie oferty, jezeli tak prosz¢ o podanie szczegdlow
poszczegblnych urzadzen.

Qdp: przedmiot nie przewiduje wyposazenia obiektu

Pytanie:
Czy zamawiajacy dysponuje zestawieniem stolarki zewngtrznej i wewngtrznej ktora Wykonawca
powinien uwzgledni¢ w wycenie oferty.

Odp: uzgodnié stolarke drzwiowa i okienng zewngtrzna i wewnelrzng z projektantem

Pytanie:
Czy piec ¢.0. bedzie z demontazu, czy Wykonawca powinien uwzgledni¢ jego montaz i rozruch.

Odp; tak nalezy uwzglednic
Pytanie:
Brak calkowity w przedmiarach oraz na obiekcie welny mineralnej do ocieplenia poddasza. Czy

nalezy uwzgledni¢ przedmiotowe prace dociepleniowe poddasza- dachu.

Odp: nalezy uwzgledni¢ ocieplenie konstrukcji dachowej welng mineralng grubosé 20 em wg
obmiarow powykonawcezych

Pytanie:
Brak w przedmiarach prac zwigzanych z podwieszeniem sufitdw z plyt gipsowo-kartonowych na

poddaszach , czy nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

Odp: nalezy uwzgledni¢ w pomieszezeniu uzytkowym poddasza strop podwieszany plus pozostala
konstrukcja dachu

Pytanie:
Brak w przedmiarach prac zwigzanych z obudows i ociepleniem murlat.

Odp: nalezy uwzgledni¢ suporeks od strony zewnetrznej 1 wewngtrznej



Pytanie:
Czy nalezy wymieni¢ istniejace donice wbudowane w istniejgcy mur oporowy na tarasie . Jezeli tak to
z jakiego materiahu.

Odp: nalezy wykona¢ nowe drewniane z wkiadka z blachy ocynkowanej

Pytanie:
Prosz¢ o podanie materiatu z jakiego nalezy wykona¢ tarasy i schody zewngtrzne- plytki kamienne,
gresowe 7

Odp: ptytki granitowe grubosé 2 cm

Pytanie:

Dzial zagospodarowania terenu nie uwzglednia prac zwigzanych z rozebraniem istniejgcej spgkanej
nawierzchni betonowej, ktéra w wigkszosci znajduje sie na terenie budowy. Dodatkowo trudno
jednoznacznie stwierdzié jaki fragment Zamawiajgcy planuje utwardzi¢ z kostki betonowej jezeli
faczna stara powierzchnia utwardzona wynosi obecnie okolo 1500m2. Prosze o uzupelnienie
przedmiaru i dokumentacji projektowej.

Odp: zgodnie z dokumentacjg projektowsa przyja¢ do wykonania 750 m2 z kostki betonowe;j(
brukowej) spekang nawierzchni¢ nalezy rozebraé

Pytanie:
Jaki styropian ['PS nalezy uzy¢ do izolacji termicznej posadzek na kondygnacjach piwnic, parteru,
pictra i poddasza.

Odp: nalezy ujg¢ styropian EPS100 10E

Pytanie:
Jakich plytek antyposélizgowych nalezy uzy¢ do licowania posadzek — jaki ma by¢ ich poziom
antyposlizgowosci, jaki parametr ,R”?

Odp: wszystkie ptytki granitowe zewnetrzne antyposlizgowe grubos¢ 2 em( klatki schodowe réwniez)

Pytanie:

Prosz¢ o zmiane materiatu do licowania tarasu zewnetrznego (poz. 65). Ukladanie ptytek Gress na tak
duze] powierzchni jest bardzo problematyczne z uwagi na ich prace termiczng. Proponuje zmiane na
plytki klinkierowe lub najlepiej granitowe. Prosz¢ o potwierdzenie droznosci odplywéw z plaszczyzny
tarasu.

Odp: plytki granitowe anyuposlizgowe grubosé 2 cm

Pytanie:

Prosze¢ o uzupelnienie dokumentacji i przedmiaru o zakres prac na poddaszu w pomieszczeniu
nienumerowanym ponad kaplica. Brak jest jakiejkolwiek informacji o wymaganej grubosci
docieplenia, o ewentualnym poszyciu plytami GK.

Odp: nalezy dokona¢ obmiaru wg rzeczywistych wymiaréw wykonac strop podwieszany izolacja z
welny mineralnej grubosé 20 cm, zamontowaé plyte OSB grubosé 25 mm

Pytanie:

Roboty tynkarski - brak jest jakichkolwiek prac przygotowawczych do robét tynkarskich. Stare tynki,
czesciowo zagrzybione nalezy wezesniej skuc, odkazi¢ powierzchnie oraz wyszpachlowaé wszelkie
nierdéwnosci, a nastgpnie przystapi¢ do ukladania tynkow o zaplanowanej w przedmiarze grubosei
10mm w piwnicach oraz 15 mm w pomieszczeniach na parterze, | pigtrze i poddaszu. Z uwagi na
remontowy charakter prac sg one dalekie od potrzeb (powinny one wynosi¢ minimum 25mm),



Dodatkowo tynki sufitdéw winny mie¢ grubo$¢ min, 25 mm aby odpowiednio pokryly instalacje
clektryczne poniewaz przy takich stropach jakic sg na obickcic nicmozliwe jest wykonywanic bruzd.
Proszg o zaj¢cie stanowiska.

Odp: wszystkie tynki zagrzybiate nalezy zbi¢ , zlikwidowaé¢ nierdéwnosei ponownie otynkowac i
nalozy¢ gladzic.

Pytanie:
Prosz¢ o uzupetnienie rysunkéw o balustrady wewngtrzne i zewngtrzne wykonywane ze stali
nierdzewnej.

Odp: nalezy zwrdcic si¢ do projektanta

Pytanie:

Prosze¢ o uzupelnienie dokumentacji o zestawienie stolarki do dzialu nr 9 przedmiaru. Cazy
Zamawiajacy podtrzymuje, ze przewiduje do montazu oscieznice FD-7, ktorych wyglad nie pasuje do
calo$ciowej estetyki budynku?

Odp: stolarke okienng drewniang uszkodzong nalezy wymienic¢ na PCV zgodnie z dokumentacjg i
obowigzujacymi normami {okna 3 szybowe)

Pytanie:
Jakie parametry ma mie¢ styropian , ktorego nalezy uzy¢ do izolacji $cian zewnetrznych.

Odp: styropian grubos¢ 15 cm, lamda 0,38

Pytanie:
W przedmiarze i w projekcie brak jest informacji na temat kolorystki $cian zewngtrznych, Czy sciany
po natozeniu tynkdéw mineralnych nalezy dodatkowo malowac?

Odp: w trakcie wykonywania prac kolorystyka bgdzie ustalana na biezqco z projektantem i
inspektorem nadzoru

Pytanie:

Przy realizacji wezedniejszych etapéw nie wykonano zaprojektowanych pierwotnie zelbetowych koryt
ostaniajacych rynny, co uniemozliwia montaz okladzin drewnianych. Dodatkowo pomyst ten jest dosé
kontrowersyjny i nastr¢cza szereg problemow zwigzanych z vszezelnieniem i odwodnientem tych
koryt. Proszg o zajgcie stanowiska w tej kwestii.

Odp:wykona¢ zgodnie z dokumentacjg

Pytanie:
Obecnte istniejgece poziomy stropdw sg rozne od projektu, wymagane bgdzie ich wyréwnanie. Czy
konstrukcja stropdéw dopuszcza ich skucie celem wyréwnania?

Odp: wszystkie oprawy zamontowac¢ Ledowe

Pytanie:

Poz. 83-85 przedmiaru elektrycznego informuja o montazu opraw oswietleniowych montowanych w
sufitach podwieszanych. Na obickcie nie wystepujg sufity podwieszane, Prosze o odpowiedz czy nie
nalezy na obecnym poziomie technicznym montowac oswietlenia z diodami LED?

Odp: zamontowaé zgodnie z dokumentacjg Ledowe ( w migjsce opraw zwyktych LED), nalezy
przemtescié kable YAKXS 4x 120 m2

U"\



Pytanie:
Prosz¢ o uzupelnienie projektu o zestawienie opraw o$wietleniowych . W przedmiarze nie odnalazlem
opraw i instalacji o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Odp: wykona¢ zgodnie z projektem zrodia $wiatta LED.
Pytanie:
7 uwagi na duze rozbieznosci w zakresie przedmiarow a stanem faktycznym , ktére wymuszaja

szczegdlowa weryfikacje prosimy o przesunigcie terminu sktadania ofert na 19.03.2019

Odp. Zamawiajacy nie zmienia terminu sktadania i otwarcia ofert




