OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zaktada sig montaz 10 naswietlaczy ledowych o mocy 200W i strumieniu swietlnym minimum 25 ty$. lumenéw
kazda. Koncepcja zaktada montaz naswietlaczy na czterech stupach oswietleniowych (po dwie oprawy na kaz-
dym stupie) z dedykowanym fundamentem. Naswietlacze muszg by¢ przystosowane do pracy w warunkach
zewnetrznych. W stupach zamontowac tabliczki przytgczeniowe. Zatgczanie i wylgczanie oswietlenia odbywacd
sie bedzie tgcznie lub poprzez jeden z elementéw:

- zegar astronomiczny,

- czujnik zmierzchowy

- sterowanie reczne

Projektowana instalacja wykonana bedzie w uktadzie sieci TN-S / TN-C-S t.j. z rozdzielonym przewodem neu-
tralnym N i ochronnym PE. W zaprojektowanej instalacji zastosowana bedzie ochrona przed dotykiem bezpo-
Srednim (podstawowa) i przed dotykiem poérednim (dodatkowa, przy uszkodzeniu). Ochrong podstawowg sta-
nowi¢ bedzie izolacja kabli i przewodéw na nap. min. 750 V. Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona
bedzie przez samoczynne wyltaczenie napiecia. Wszystkie obudowy metalowe, ktére w czasie normalnej pracy
nie sg pod napieciem muszg by¢ przytaczone do przewodu PE.
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Kalk.ath PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ im. | Poszcz. | Razem
1 Roboty kablowe
1|KNNR 5 Kopanie row6w dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV m3
d.1|/0701-03
75.3 m3 75.300
RAZEM 75.300
2|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m m
d.1|0706-02
157 m 157.000
RAZEM 157.000
3|KNNR 5 Uktadanie kabli YKY3x10 w rowach kablowych recznie m
d.1|0707-01
317 m 317.000
RAZEM 317.000
4|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1]|0705-01
9 m 9.000
RAZEM 9.000
5|KNR-W 5-08 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka stalowa pomiedziowana |m
d.1|0608-07
157 m 157.000
RAZEM 157.000
6/|KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.1|0702-03
75.3 m3 75.300
RAZEM 75.300
2 Oprawy oswietleniowe
7|KNNR 5 Montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych o masie do 300 kg szt.
d.2|1001-02
6 szt. 6.000
- RAZEM 6.000
8|KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na siupie - oprawa LED o parame- szt.
d.2|1004-01 trach zgodnych z zalozeniami koncepcji
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
3 Instalacja wewnetrzna
9|KNNR 5 Kanat instalacyjny z PCW o szeroko$ci podstawy do 130 mm - podioze inne  |m
d.3{0111-04 niz betonowe
20 m 20.000
RAZEM 20.000
10|KNNR 5 Uktadanie kabli NHXH-J3x10 w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych m
d.3|0716-02
3*20 m 60.000
RAZEM 60.000
11|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg szt.
d.3|0404-02
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
4 Pomiary i Badania
12|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zylowy odc.
d.4|1302-02
3 odc. 3.000
RAZEM 3.000
13|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.4|1304-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.4]1304-06
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
15|KNNR 5 Sprawdzenie i regulacja dziatania stycznikéw bez wyzwalacza termicznego szl.
d.4|1308-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNNR-W 9 [Pomiar natgzenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych [punkt
d.4|121-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
1 punkt 1.000
RAZEM 1.000
17|KNNR-W 9  |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych | punkt
d.4{121-03 ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
47 punkt 47.000
RAZEM 47.000
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