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--'-posiadajapy kwailﬂkaqe zawodowe o pe%mema samodmetnych funkcji technicznych w budowmctwae;-"
‘w specjalnosci architektoniczneli-w. Zakresie’ p051adanych ‘uprawnien nr 06/ OPOKK} 2013,

jest wpisany na liste czionkow Opoisk:ej Okregowej Izby Archltektow RP : : .

pod numerem: OP-0201. :

Czionek czynny od:. 09-09-2013 r,

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-12-2017 r. Opole. -
Zaéwiadczenie jest wazne do dnia; 31-03-2018 v,

. Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby-Arcﬁitektéw RP przez:
Zhigniew Bomersbach, Przewodniczacy Okrqgowej Rady 1zby Architektéw RP.

Ni weryfikacyjny zaswiadczenia:

- OP-0201-EC3C-BC84-CDFC-Y82B

© Dane zawarte w ninigjszym zaswiadtzemu moina sprawdzi¢ podajac ar weryfikacyjny -
zadwiadezenia w publiczaym serwisie internetowyrm fzby Architekbdw: waw, ;zbaarchltektcw pl
lub kontaktulae sie bezposrednio 2 wladciwg Okregowa 1zbg Architektéw RE, -
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{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wezednla 2001 r. o podpisie elektronicznyn: (Dz. U. 2001 Nr 130 po2. 1450) dane w postacl
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téwnowaine pod wigiedem skuthdw prawnych dokumentom opatezonym pedpisami vdasnorecinymi.}
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; - USLUGH GEOLOGICZNE - 45-564 OPGLE, ul. Solskiego 22, (et Max, 774381693 o 1 }

m. Otmuchéw pow.nyski woj. opolskie

Inwestor: Gmina Otmuchow
48-385 Otmuchow
ub. Zamkowa 6.

Opracowal:
mgr iz Jalr%zc\
upr nr VI-124

luly, 28 ¢,

LOpinia geotechyiizan ustalajgea warunki gninlowo-wodne podioza budowlanego lerenu lokalizac planewanej nawicizehing laianowej
biezni wokd! boika sportowego pray w Olmuchewie, m. Otmuchion, pow. nyski, woj. opolsiie”




4 Warunki hydrogeologiczne
-+ 5: Geotechniczna charak
6. Wnioski. -~

Ii. Zalgczniki

Wycinek mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:25 000,
Wycinek mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:1000
Profile litologiczne otworow.

Zestawienie parametrow geotechnicznych.

Objasnienia do profili litologicznych.

Objasnienia symboli i znakow.

+Opinia gestechnkana uslalaigea waninki grintowe-wodne podioza bidowlanego terens lokalizac) planowane] aawitrzehni tatanowej
biczni wokal boigka sporiowego przy w Qimuchowie, m Qlmuchdw, Iokalizac) plasovaie] ay




N P -
i - USLUGI GEOLOGICZNE - 45- 361 OPOLL ul. Solskicgo 27, tel ffax. 7?458i695 3 J

1. WSTEP.

Ponizszg opinig gcoieclmlcznq dia terenu fokalizacii planowanej budowy nawierzchni
tattanoweJ w obrgbie istnigjgce biezni boiska sportowego w Otmuchowie, m. Otmuchdéw, pow. wyski,
waj. apolskie, opracowano w miesigcu lutym 2018 r. na zlecenie Gminy Otmuchéw.

Celem opracowania jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu budowlanym
terenu oraz okredlenie niektérych uogolmonycia cech fiz zyczne mechamcmych geuntu w cehun
: -opl acowama pm}ektu posadowaema biezni’ tar tanowej :

?odstawq plawnq mme}szeg opiacowam_ Jest _ozpox‘ZQ'dieizie Ministra T;'ansportu

< Aicinwaine mater 1a¥y geolog;cmez: teienu ;)17ep10wadzonych badat, jak profile wiercei, mapy
i dokmmentacie.

- Przegladowa Mape Geol(}glczn} Polskl, W ‘;!\ah 1: 3{}0 {}0{} AIR Opole; Wyd, ATB.

- Przegladowg Mape Geologiczno-dnzynierska w skali 1:300000 Arkusz, Opole,

~  Normy i instrukeje branzowe.

Badania makroskopowe préb gruntu oraz klasyfikacje przeprowadzono w oparciu o normy
PN-74/B-02480 i PN-74/B-04482,

Otwory w terenie wytyczono metodg domiardw prostokatych do istniejgce} sytuacji terenu.
Opracowanie graficzne oparfo o wycinek pogladowe} mapy sytuacyino-wysokosciowsj w skali
1,25 000 oraz mapy w skali 1:1000.

Prace kameralne objely:

- analize materialow archiwalnych i literatury,

- analize materialow z wykonanych prac badawczych w terenie,

- opracowanie profiti litologiczaych wykonanych olworow badawezych,

- okregienie wartodci charakterystyczaych i obliczeniowych parametréw geotechniczaych wedjug
noriny PN-81/B-03020,

- opracowanie charakferystykt warunkow geoteclnicznych w podiozu wraz z wnioskami do
projektowania.

2. POLOZENIE I MORFOLOGIA TERENU.

Pod wzgledem adaunistracyjnym teren badai znajduje sig w Otmuchowie, m: Otmuchow,
pow. nyski, woj. opolskie,

Szczegdly fokalizacyi przedstawiono na wycinkach map:

- topograficznej w skali 1:25 000,

- syfuacyino-wysokosciowej w skali 1:1000.

Morfologicznie teren badai polozony jest na Przedgérzu Sudetéw Wschodnich.,

+Opinia geatechniczna vstatgjgea warunki grintowo-wadne podloza budawlanego terent lokalizaci p|a¢mw’mcj o A——— tartanowes
bieini wokdl hoidea sportowego przy w Gimuchowie, m. ClnuchGw, pow. nyski, woi. opolshic”




LUSLUGH GEOLOGICZNE - 45-564 OPOLE, ul. Salskiego 22, lelifax. 7?«"581695

~badawe

- plaszezysto-awirowe pochodzenia wodi

Jest to wy2yna o rednigj wysokosci ok. 320.0 ma.pm. 0 powierzeimi falistej. Deniwelacje
terenu siggaja do 35.0 [m}. Teven odwadniany jest przez Nysg Klodzkg i jej doplywy.

Punkty wykonanych wierceft i badatt usytuowane sg W abrebie istniejacej biezni stadionu
sporiowego potozonego w dolinie Nysy Kiodzkiei.

Rzedne bezwzgledne terenu majg wartose ok. 200.0 ~ 201.0 m.n.p.am. Lagodny spadek
powierzchni terenu zaznacza sig kierunkuNE. "
3. ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ.

zych glowiiie okoliczne profile wiertnicze ora:

7 Pod wagledem ggo_!ogicz_ny_m':bi}d_an_y _ft'g:_fcn-.'_Q;éi_¢2§?-'-do tzw. Bloku Przedsudeckiego.
giczne] wykorzystano:opx ¢z profili wykonanych wierceil
-.__'.-Na}.p’c}{_ls_t_h_'\}iic-ptz]yié??:(;ﬁj«iﬁ-_ina_’té:_' alow-oraz ogoliiej literatury geologiczoej mozna .~
ywaé, 26 gleb dloze omawianego & : utwory trzeciorzedowe.

" . Przy opisie budowy geolo ;
i -materialy podane we wstgpie.

0

nienng migzszost. - R

szacuje sig na ok. 100:0- 130.04m}. - -
 piaski gliniaste oraz osady :

4 tych utwordw osigga kilkanaseie

ieteen archiwaych. -

fiskic w postaci piaskow i 2wirow,

ia-na zmiennych glgbok
Qgding Tigzszost utworow trzeciorzedu:

wartorzgd budujg tu gliny-morenowe, g

“do kilkudziesigeiu metréw, co potwierdzaj ok
B Doling reczag wypelniaja najmiodsze.os
Jokalnie namuléw organiczaych i torfow. - B P _
Budowe geologiczng w punktach wylkonanycly wiercen rozpoznano do glebokodei —2.0
mLp.p.tereny. Profile litologiczne otworéw badawezych podano w zalgezniku nr 3.

4 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE,

W trakcie wykonywania prac 1 badas terenowych {futy 2018 1) do glebokosei 2.0
y.p.p.terenu siwierdzono wystepowanie wody gruntowej w poszezegdhych otworach na glghokoset:

w otworze nr 1 — 1.8 m.p.ptereny,
w otworze nr 2 — 1.5 m.p.p.tereny,
w atworze nr 3 — 1.6 m.p.p.fereny,
w otworze nr 4 - 1.5 m.p.p.tereay,
w otworze m 5 ~ 1.8 m.p.p.terenu (saczenia),
w otworze nr 6 — 1.7 m.p.p.terenu (sqczenta),

Utwory wodono$ne stanowig tutaj piaski gruboziarniste ze zwirem i otaczakamizaglinione lub
lokalnie z przewarstwieniami ghiny pylasto-piaszezyste] zalegajace ponizej warstwy grunt g
nasypowego i rodzimych atworéw spoistych, Utwory wodonosne posiadajg uogdlniony wspdtezynnik
filtracji-k=2 - 3 [in/d]j. Do glebokogei -2.0 m.p.p.terenu nie przewiercono spagu warstwy utwordw
wodonodnych. Sezonowe wahania fustra wody mogg osiagad +-0.3 [m] w stosunku do stanow
obecnie pomierzonych. .

5. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTU.

Na podstawie uzyskanych wynikow z wierces badawczyeh oraz zebranych materiatow
archiwainych i badai makroskopowych dokonane ilasyfikacji gruntéw zgodnie z nonnami
PN-74/B-02480 i PN-74/B-04482.

Jako parametr wiodgey dia grupfow niespoistych — stopieh zaggszezenia ,Ip”, a dla gruntow
spoistych stopieft plastycznodel " _

Klasyfikacja ta byla podstaws do wydzielenia ponizszych warstw geotechnicznycl grunti:

ioceiiskie wyksztatcone w fagji miocenu .
wek piasku. Przewarstwienia te.

Opinia geofechniczia ustalajaca warinki gruatowe-wodne podiora bulowlanego terenu lokalizaci pianowane} nawierzehni tartanowe
Biezni woko! boisa sporiowega przy w Olmuchowie, m. Olmuchéw, paw, nyski, woi. opolskie”




[ - USLLIGI GEOLOGICZNE - 45-36% OPOLE, ul. Selskiego 22, tel ffax. 774581655 . 6 _J

6.2. W trakeie prowadzonych wiercest (luty 20181 do glebokosei wykonanych otwordw
stwvierdzono wystepowanie wody gruntowej o swobodnym zwierciadle stabiiznjacym 1.5~ 1.8
m.p.p.terenu lub w postaci sgezels w.otworze 1r 5 i ne 6 zaznaczajacych si¢ na poziomie 1.7 - 1.8
m.p.p.tereny, ' o

6.3. Uogdlnione wartosci parametiow 'g_e'_o_t_é_:{';_h1_’1'1_%.3_2;iy_élm'-g_t‘u:'_\ti; rodzimego okrelone wedlug normy
PN-81/B-03020 podano w zestawienits wzal srd. R

6.4, Wartosel naprezen dopuszezalnyeli dia:wy elonych warstw gruntu rodzimego okresione
~wedlug normy PN-59/B-03020 L
S S -;O.'ﬁ_[kchlil?]_ dla .\'\"%_!i'-.St“i'}"I__Ia'
"{{i{G,"cmz]_"?tlia warstwy Jib. o
KGlen?] dlevwarstwylle

635

6.6. quhokoscp erma
bt b

wynosih=

1 Rozporzadzenia Ministra
i 0420121, DzU. z dnia 27.04.2012 r,
pierwszej kategori geotechnicznei.

6.7. Przeprowadzone badanie geo
Transportu, Budownictwa 1:Gospoda
poz463 kwalifikuje podiozejako proste 2

6.8. Pod wzgledem podatnosci gruntu:podloza na piocesy wysadzinowe wg, klasyfikacji zalgcznik
nt 4 Rozporzgdzenia Ministra Transportu § Gospodarki Morskicj z dnia 2 marca 1999 1. (Dz. U.
2z dnia 14.05.1999 1.) w podiozu bezpostednio pod gruntem nasypowym zalegajg na
przewazajgeym obszarze grunty todzime spoiste — plastyczne (Pg, Gap, Gp, GptZ+0/g) -

zaliczane do grupy gruntéw wysadzinowych ,,G3”.
Opracowal: ‘f
MEr.ing. ja“}ﬂét
upr e Vik 1249

Opinia geotechniczna usialaggea wasunki grimtown-wodne podioza bidowlanego tereau lokalizac planowarnef niawierzchni larianowej
‘Bieani-woke! boika spetdowego przy w Otmuchowie, m. Olmuchéy, paw, nyski, woj. opolske”




Warshwal - (worzy ja grunt nasypowy tzw. nasyp i ickontrolowany, zbudowany z drobnego zuzia,
zinielonej ceply, okruchow i Kkawalkow cegly, zwiru oraz gleby. Jest fo nasyp
wspolezesny, $redniozaggszozony, WOIZ4cy obecna nawierzchnig biezni, Migzszosc
gruntu nasypowego w miejscach wykonanych wiercel wy nost od 0.25 - 0.47 [m].

Warstwa ila - reprezentowana jest przez spoiste. utwory czwattorzgdowe zbudowane z piasku
gliniastego, gliny piaszezyste,. gliny piaszezystej ze swirem f otoczakami, gliny

pylasto-piaszezyste) z czedeiami organicznymi oraz:gliny plaszezyste] ze Zwirent i
otoczakami zaglinonyini, barwy ciemino-Zolte); zoHo-szare], brazowej, szaro-brazowe]
. ofz szaro-popielate): Stante niczny UEWOrowW te] warstwy okreslono jako plastyczny
o {1=0.30). Utwcj{y.;e'zaie_gaja:b’éipbjé_i‘_éc_ljiii}__'.p'_(jc_ij'g'_z_-ugitem_ nasypowyin do gigbokosci
' 11 = 2.0 muppierem oo e o '

o Wa stwa Hb - 'zbi_idozwa_naj’cé_t._'l_‘éﬁ_é cldiﬁéh:spoistych i wyksztatcona jako

T glina pylasto-piaszez |
- zolte] i brazowej, stanu technicz
. utworbw stwierdzono W rej
Ll -.n_l'.:p__.jp.tél'elﬁi.‘- Vo g

inego (1,50.20). Obecinosé tych

Wa;stwaiic— :_"epr_e'zentﬁwal_l_a'_jés't;-pr_'_ié';i'z:la_ nedowe zbudd\'v_ane-z piasku -
T gruboziarnistegoy barwy 76ito- ‘jeiemno-26ke], stanu technioznego
Sredniozaggszezonego (o’ 1,50); Utwory tej warstivy stwierdzono w otwoize nr 2

i nr 4 ponizej: g;'ui'l'{_u'-lia_sypo}ﬁe'_gb'_"ti_b g{qbokosm{)? - 1.0 m.p.p.terent,

‘Warshwva IId — uiworzona jest przez ziarniste utwory czwartorzgdowe zbudowane z piasku
gruboziarnistego.ze swirem i otoczakami zaghinionymi lub zawierajacymi niewietka
domieszka gliny, barwy jasno-szarej; szaro-popiclatej, ciemno-z0tej i szaro-zolie),
stanu techiicznego zaggszezZonego {Ip=0.70). Utwory tej warsiwy stwierdzone w
spagowe] strefie we wszystkich otworach.

Do giebokodei -2.0 m.p.p.terenu n ic osiagnicto spagy utworéw fe] warstwy.

Szczegblowo wyksztatcenie litologiczne wydzielonych warstw oraz rozm jeszezenic
Przesirzenns utworow przedstawiono w zatgczonyeh profitach litelo gicznych podioza gruntowego
(zal. 1r 3). Niektore nogdinione wartodei parametrow grenitu okreslono na podstawie normny
PN-81/B-03020 podano w sestawieniu tabelarycznym w zal. nv 4.

6. WNIOSKI.

6.1. 7 przeprowadzonych punktowych badai wynika, ze W padiozu budewlanym lokalizacji
planowanej badowy nawierzehni tartanowej stadionu sportowego zalega obecna nawierzchnia
biezni zbudowana z zuzla, maczki ceglanc], okruchéw cegly, Zwiru i gleby. Migzszo$é gruntu
nasypowego tworzgeego obecng nawierzehnig wynosi 0.25 —0.47 [m}]. Grunt nasypowy jest
gruptein mineralnym, nigjeduorodnym, luzinym i sredniozageszezonym {Ip=0.30 - 0.50). Ponadta
grunt nasypowy, gdzie przewaza maczka ceglana pod wplywem stagnujacej wody opadowe] i
braku kanalizacii deszczowej staje si¢ gruntem plastyczaym. Ponizej gruntu nasypowego W
mieiscach wykonanych badah zalegaja vtwory rodzime wystepujace na tym terenie jako utwory
spoiste, konsystengji pastycznej (1.=0.30), a miejscami w postaci piaskn grubozianistego,
Sredniozageszezonego (Ip=0.50). Utwory te sq zbudowane z piasku gliniastego, ghiny
piaszezystej, gliny pylasto-piaszezysztel, gliny pylasto-piaszczystej ze Zwirem | ofoczakanit
fokalnie z domieszkg czgsei organicznych, konsystencit w stropie plastycznej (1.=0.30), a giebiej
{wardopllastycznej (1,=0.20). W spagowej strefie wykonanych otwordw badawezych zalegaig
wiwory ziarniste w postact pias ki gruboziamistego ze zwirem i otoczakami zaglinonymi ub
zawierajacymi niewielkg domieszke gliny. Utwory te sg zaggszezone (15=0.70) tub w przypadku
wigkszej zawarto$cl domieszki ghiny - plastyczne {1;=0.30). .

.

_ —
Opinia geotechnizzna ustalajgea wartinki grontawe-wedne podioZa hiudowlnnego tereny lokalizacy planowsne] nawierzelni lattanowe]
Biezni wokol boiska spoitewego pizy w Ofnuchowie, m. Opmuchéw, pow. nyski, woj. opoistie”

Zwirem i otoczakami, barwy Szaro-

]
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453-564 Opole, ut. Solskiego 22, mgrinz, J, Ui VIL1244 polechnike
* tel Moe 7581693
Nazwa i adres obieliu: Przedmiot rysunku Data: 022018 .
. Skala: 1:25 600
OPINIA GEOTECHNICZNA MAPA POGLADOWA Nr 175, Nr egz
Teren {okalizagji pianowanej budowy Lem ?
nawierzehni tastanowe; biezol na terenic e, loklizaia terenu wykonanych
Cimuchowie, _ badafi geotechntoznych
ki, wol opolskie . 1 e
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‘mgr.inz J.-Gela

Geotachnika

Nazwa i adres obielitu:

OPINIA GEOTECHNICZNA

Teren tokalizacji planowansi budowy
nawierzehni tarianowej bigzaina terenie
-} stadivny sporiowsgo w Olmuchowie,
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{ - USLUGI GEOLOGICZNE - 45-564 OPOLE, ul. Suiskiego 22, teh/fax. 774581695 —l 3

rofil litologiczny otworu nr 1, 2, 3,
- Obiekt: Teren lokalizocii planowancj budowy nawierzchni tartunowef biezni na ferenie
stadiony sportowego w Otmuchowie, m. Otinuchdw, pow. nyski, woj. opolskie

W Poziom § Wit- | Konsy- | Hofé | Osiacze | Skaly | Profit . Metraz | Kate Wiek

wody lgot- istencin |wole- |nie . [I:000 litolo- '} ofworik Ygorin | Opls priewlercanyeh warsty Warsiny
grunto- |nosé | atworte exko: bhitols- | . - bgieeny 1 . jgrantn | rzgdna
wef : ' wald - qglegne 3 | ol :

i \'a.s}p nickontralovany (el okruchy
cegly, odpady budovlane, glebd); |,

: § ook
Piagk gliniasty, clenie-261y, | Crwarto- -
aspeany, e, G300 rad

Glia piaszespsty; ciemmo-idlia,
| plasyozna, la, G37,

i pigszeayst ze dwirem | oloczaka- f
ni;sziro-golia, iwardaplasiycena, Hb,
E A ' '
Piisek grehoziarnisly ze Zvwivem ..
ofoczakansi zagliniony, jasnc-szary,

| zagpeciony, 1d,

"V Nagp nickeontrolowany fusel, mgezka.

NN M ceglona, okuchy cegly, gleba), i,

047 Opfg
_ 14 Piaszk grubozigrnisly, iéHo-szary, Czwarto-
0.7 : Sredniozagestezony, e, ,,G3", raged

Pr

0 272 Gap |1 W | Glisa pylasto-piaszezysta, szava-2élta,

twardoplastvezna, 11b, ,,G37,

PRI EE Glina plaszczysta 2¢ Swirem i oloczakan,

33 | Gpri+ e ] | clemno-tdlt, plastyezun, a, ,G3",
| L8 [ Piaszk groboziomisly zz Zwvirem |

1V § oloczakami cagliniony, popielato-szary,

AP ZAEISICIONY, Itd

._ 00

OIWOor ur 3.

NK 0 Hl | Neyp nickentrolowany fiutel, Zwir,
okruchy cegly, glebal, L

i Piosek gliniasty, idlto-szary, Onfe
plastyezny, Ha, G637, Cawearfo-
rgd

3% 3 | Gptie IV | Gl piaszczysia z cagsetami
orgeniczinyi, clemno-déita, plastycana,

Ha , G3%

Gliiier piaiszczysta ze Swirem i ofgczaiami
IV zaglintonymi, szare-brarowa, plasivema,
He, ,G3",

+(/g

X,
6 l 3v4 |gpizs
2

LOpinia geotechniczna ustalajaes wanmki gruntowe-wodne podioza budowlanego terenn fokalizaci planowanci nawierzehni tatanowej
hiszni- woké! boika sportowego pray w Oimuchowie, m. Otmuchéw, pow. nyski, wej. opolstie”




F USEUGE GEOLOGICZNE - 43-564 GPOLE, ul. Solsl\mgu 22 tel fiax, 774581695

rofil litologiczny otworu nr 4, 5, 6,
Obiekt: Teren lokalizacji planowanej budowy nawierzehni turtanowej bieini na terenie
stadiony sportowego w Otinuchowie, m, Otmuchdw, pow. nyski, woj. opolskie

Poziom { Wit- | Konsy- | Mofé | Owmmncie § Skalg | Profit § Meiraz | Kafe: Wiek
wody  jgol- | stesgia | wade- | wle 1:360: [ Higle- | otwor {goria. '} Opb priewiercanpch warstw warsfwy
grunto |noté | utworn | ezko- Liitole- - Ccbgledny f . bgramiu -y rgdia
wef | war  { gleghe A A e

i { S R T R - | Nasyp nickonivolowany Gnzel, mgerka

R . o R A N ¢ - ceglong, twir, okruchy ceghy glebaj 1, -}

R R S IR SR - . - | Covarte-
1 b __ o e Piasek grabozicrnisty, gfe}r;;}b-ﬁéf& |red

_ b}vu‘omges;czony, I, ..'G

G!ma piaszczysm szaro-zoim
plasfyezm, I, ,,G g

b 13 : G‘p : :Gﬁmpmtm}wfa popfefaro-szam,

: S R plastezna, Ha, ,G3",
L5 l ] @ | SR At f Piasek prichoriaristy ze wivem i
! B LN 2 B jj'.Ofg'.' ;

‘otdeiakami zaglinionymi, szaro-

ipap;elmy. zag{_;sumny, ild,
5
} ¢
NV | | M §Nasp nizkontrolowany fiutel, mgezka
© jceglana, swir, akruchy cegly, glebal. ], Onfy
. 43 . Crivarfa-
' rzed
3*3 Gp i Glina pigszczysta, #6fta-szara,
plasyeana, Ha, ,,G37,
i
1}
@ Prid+ H & Piosek grubozinriisty ze swirem i
I.‘d'?? O aloccakami saglinfonymi, c:emno-zdﬂy,
p zaggszezony, Hd,
2 2.0
r
otwor nr 6,
| 0
| @ NN H | Nagp nickontrofowany fGuzel, mgezkn
ceglura, swiv, okrichy cegly, gleba), 1, Opfe
[ Cowario-
regd
Gp il | Glisn plaszczysta, searp-brgowva,
plastyema, Ha, ,,G3Y,
i
v Piosek gruboziarnisiy ze fwirem i
@ PreZ+0 oloczakami zaglivfonymi, szaro-ioly,
}%2 Ofg - zageszezony, 1id,
3

Opinia gestechniczna ustalajgea warunki grunlowe-wodne pedioza budowlanego tereiy fokatizaci planowane] nawlerzehni tartanowej
irezni woko! boidka sportawego przy w Otmuchowie, e Otmuchdy, pow. nyski, woi, opolshie”




IA ‘S¥CI-A 5 udn
O I0TD
2100 wer 2ur 28wy

[ ! _ T TAuOIUBe
: W EZ00)0 § WIDKZ ire)
8097 | SERL €68 8¢ - ] 007 0} - A _ Fowzrid | P 2z AqnaB woswid | PRLIOIRMED
| 5
: . 3 X
9697 | TI9Y] OEEE b O B RS - 581 ¥1 - 0s0 F gy ﬂ “fand yosed |. PILICUEMED
r o gysAzozseld RISy
_ /04760 wskozsnd | 36O
| sut| sl 4oL !l ooy | ozz] €| oTo N o w o | AN OISR RO | PALIOMENL])
1 RIeNEroGI0 § WITIMT
¢ vaskzozserd surl
Fowpedn ‘pysAzoeseid-0IsEiAd
] S SU ey ﬂn_m.mw ‘mshzozseid . ity
PTI| EELL BES 6L 10T § 01 51 0g'0 R dunBg | wm | ewis Qs eselq | PRHIOHIWD
| " i e MO TOLUCHITE
h B , NN | CHodsm dAseN NN
R . win 1
= N O S -l T wiec sz @ L Em P m - w0 g e
22| &8 E &g o kg e EEEEE| B2l 88 2 ks g ospTe |l & 2 8 a 5@
29 &8 & & ..rm....m_ol.m... E - - Y =3 1 8= S ERET e OREN =a 2R B " B
2 = = e A 28 | 22 2wopEd H/98°Nd Z o= R B o
Rl S 2P TR E Z & 2% TE RS Goovsanid | < R7¢ 58
| el Bl ° . ioquAs _ - <
: . . AT X EAOTUAEIIQ0 JFOLTM
el T A BRI BUOTEISH FFOLEM ¢ - - A Awoperiasen Ypoeizagdsse
. e : Lo e X Tz RSADERD FHOBA oﬁu%omc«w,
._. @NOmG-@ﬂ.waan w.ﬁ Do R %NQ%@Q@%@@@ wﬂmﬁéﬁ@ praateseia0

arssfodo “fom “pisku -pmod SmoyonuEn W

‘HLMOGOTER() M omm%oﬁo@mﬁao%&mﬁﬂoﬁ moow forunst BU fosm OUeITe} TRIOZIOIMEY Amopng [suemoure]d 1foezifeo] UaIsL S tanehy

o

YALOED MOULANVEVI HINALAVISHZ




@

[OBJASNIENIA DO PROFILU ANALITYCZNEGO )

Rubr.3.  STAN 1 KONSYSTENCJA GRUNTU

- oty Q!) polewarty O twardoplastyczany

plastyczny @ migkkoplastyczay X

ptynny

luzny Sredniozageszezony () zageszczomy @)

Rubr.4. OZNACZENIE CYFROWE KONSYSTENCII

Cyfra omacza ilos¢ wateczkowan do chrwili pekmiecia walka o érednicy 3 [mm]

Rubr.5. SYMBOLE PRZEWIERCANYCH WARSTW

Rubr.6.  OZNACZENIE LITOLOGICZNE



: Zat §
OBJASNIENIA ZNAKOW I SYMBOLI Q
UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntdw wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE o ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
B nasyp budoWlany B gruz betonowy . OPISU GRUNTOW
alN nasyp nicbudowlany € gruz ceglany . 4 dopsieszki
| SR + * domieszki
GRUNTY ORG‘*%NECZNERQDZIME C Tl przewarstwienia
H ooy Zedecli O e e pntow g

tyczace Tasypy, rodzaju grantow orga-
'-_n'z_f_;g'nych,'-pe'trograﬁi.skal ' '

T e 30 -

mumer wiercenia:
rzgdna wiercenia
'OPROBOWANIE WIERCENIA
_'r"_ét_f)_ka'-_é' naturéiﬁe} struktirzeQINS) o

r_qbgé;{-, naturalnej wilgotnodel (NW) '
el .é}"-wo_dygruz'xto\vej WGy | _
‘Zg - zwir gliniasty e ZNACZENIE WODY W WIERCENIU

" pospolka

Pog pospoika gliniasta
Pr piasckgruby

Ps  piasek sredni

pd piasek drobny

Pn piasek pylasty

. plezometryczny poziom wody (PPW)
- ustalony w trakcie wiercen ia i rzedna

© ‘nawiercony poziom waody gruntowej

grunt nawoedniony

saczenie wody

pg  piasek gliniasty grunt wilgotay

. gg plaszezysty OZNACZENIE RODZAJU BADAN
Gp gi@na piaszezysia I SONDOWAR

(é g?na : ' X penetromnetr toczkowy (PP)

GT‘:' gi%na pylasta - & $einarka obrotowa (TV)

pz glina praszezysta zwigzia rodzaj sondowania i strefa przebadana

Gz  glinazwigzla A sondg

Gz glina pylasta zwiezta 7W - udarowo-obrotowa
%p % piaszezysty é SL, ITB-ZW - wbijana

I ?1 i B SC - cigzka whijang

n 1 pyiasty SPT - cylindryczng

OZMNACZENIA STANU GRUNTU

Ip= 0,50 - stopieil zaggszezenia
1;.= 0,20 - stopieft plastycznosc

GRUNTY SKALISTE INNE OZNACZENIA

ST skalatwarda S

Sy skata mickka Ha ar warstwy geotechniczne] .
" WB wegiel brunatny i  rzu projektowancgo obiektu na przekrd]

WK wegiel kamienny e projektowany pozion posadowienia

) granice warstw geotechnicznych
~" granice litologiczno-stratygraficzne

SYMBOLE GENETYCZNE SYMBOLE STRATYGRAFICZNE .

g - osady lodowcowe Q .Cowartorzed T - Trias Cm - Kambr

gl - osady lodowcowo-jeziorne (zastoiskowe) Oh -Holocen P - Pernn

fg - osady wodno-lodowcowe {fluwioglacjalne) Qp - Plejstocen C - Karbon

pe - osady peryglacjaine Ty -Trzeciorzed D - Dewon

ii - osady jeziome (limniczne) , Cr -Kreda S - Sylur

d - osady deluwialne {zboczowe) J  -Tura " O - Ordowik
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Temat opracowania.: ' L Nurner tomis

PROJEKT BIEZNI', RZUTNI DO KUL
I SKOCZNI W DAL

WIGRAF ARCHITECTURE o | - 022018 ©strona 1.




e WIGRAF AR'CHtTEQ_EUhé 3
ul, Daszynskiego 5/
48-370 Paczkow.

: o PROJEKT'
- ZAGOSF’OEDAROWANEA DZ!A{:K!

: wym;arach 3 Omx 9 (Jm, z mzbzeg:em o nawserzchm po!iuretanowej o dfugoscz 30, Om i
szerokodei 1,22m oraz rzutnig do. pchm@,cza kulg z koiem i proglem prefabrykowanym.. .

 Podstawowe parametry elementéw projektowanych .o 0

Powierzchnia trawiasta boiska - - .+ 7280,00m% i o
Powierzchnia biezni 2323,7m?*
Dlugodd biezni SR QOG;Gm '
Dlugoéé skoczni w dal ~1 - 30,0m -
Poie rzutni kulg : S o] 135, 3.9m2

3. WﬁRUNKi W ZAKRESIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGQO tZABYTKéW : -
Obiekt sportowy utrzymuje i rozwija dotychczasowq funkcjg o charakterze sportowym i

- edukacyjnym. Obiekt wpisuje sie wotaczajacy teren, nie‘narusz wartosci kuiturowych
érodowiska oraz zachowuje wyznaczone linie rozgraniczajace.

4, WPLYW EKSPLOATACH GORNICZE!
Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

5. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYF!Ki OBIEKTOW
specyfika i charakter obiektéw nie wywierajg szczegoinego wplywu na
zagospodarowanie dziafki.

6. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWI!IENIA OBIEKTU
Ze wzgledu na charakter rob6t budowlanych, zostata wykonana opinia geotechmcma, __
stanowiaca zatacznik do niniejszego opracowania.

- WIGRAF ARCHITECTURE : 022018 . stronat




WJGRAF ARCH!TECTURE
e ..:ui Daszyfskisgo. 5!1
-, 48-370.Paczkow

: OPlS TECHNICZNY
ARCHETEK’TURY

' OPIS TECHNZCZNY

B sTAN 15?:\4255!{::? L R - SRR |
' -“feren obiety opracowamem stanowz dztatka r677. !stmejaca piyta bo;ska }est wi sredmm R
- stante. Roélinno$é porastajgca p{yte jest. me;ednomdna, gestodd trawy jest niewystatczajaca. .
Na terenie dziatki znajduje sig czesciowo zadaszona trybuna przeznaczona do remontu W_ R I

: "1 PODSTAWA OPRACOWANIA
o —Zlecememwestora » _ EERE
e Matenax‘v wyjiciowe okresla;qce rociza; i charakteryst\,rke ob:ektow

. - PN !SO 9836, ,,Wfasuwosc: uzytkowe -w-budownictme okres!enle 1obilczame wskazmkéw Lo

- _oraz wykonanle nagioémema Lo ¢ :._'__'_tmu 6w, ui Lipowa, dz nr677

-.pobhzu pfyty boaska z[okaiizowany ;est budynek szatm

- 4, PODSTAWGWE ROZW!AZAN%A ?RE)JEKTOWE

_ ?odstawowe parametry eiementow pro}ektowanych

Powierzchnia trawiasta boiska .~ 7280,00m? |
Powierzchniableini ~ 2323, 7m%
Diugosc bieini 3 - 400,0m -
Dlugos$é skoczni w dal 30,0m
Pole rzutni kulg ' © ) 435,19m%
PRZEBUDOWA BIEZNI

Projektuje sie nawierzchnie bieini wykonaneg W technoiogu natrysku wysokocrsmemowego .
przepuszczaing, w kolorze niebieskim, na podbudowie z kruszyw tamanych. Projektuje sig
bieinie 400-metrowa wokdf boiska pitkarskiego w miejscu istniejgcej biezni o nawierzchni
zuzlowe] z przebudowy tukdéw, ktérym nadaje sig minimalne promienie R=20,0m. Bieinia:
hedzie pieciotorowa na odcinku prostej 100-metrowej a w pozostatej czedci czterotorowa. -

Nalezy wyznaczyé dwa podstawowe dystanse 100 metréw i 400 metrow. Obok biezni w

sposob pokazany w czeédl graficznej opracowania projekiuje sig skocznig do skoku w dal o
wymiarach 3,0m x 9,0m, z rozbiegiem ¢ nawierzchni poliuretanowe] o diugosci 30,0m i '

szerokos$ci 1,22m oraz rzutnig do pchnigeia kulg z kotem | progiem prefabrykowanym. .

1. Roboty ziemne i przebudowa _
Nalezy wykonaé korytowanie istniejacej powierzchni bleznz na g{ebokosc SOCm

WIGRAF ARCFTTEGTURE ' T 02016 Tsworad




< AVIGRAF ARCHITECTUR
oo, Blaszynskiego 5/

- OPIS TECHNICZNY- o kiego

o -'_.ARQH!TEKTUR:Y _

L ~mm)ikleju (zywicy poliuretariowej)

o _'3-powmno b\;c woine od zameczyszczen organicznych kurzu, biota, plasku ztp N:e moze byc

' zaolejone (plamy nalezy. usungc}.. R e e SORE I

. Podbudowa mineralno-gumowa ET powmna byc uwatowana w taki sposob aby me'f.

- _'wystqpowato wykruszama sie. warstwy gérne; Powinna byé ukfadana ‘mechanicznie;o gr.v- 0

B 'fmm 30 mm. Przez podbudowe systemowq nalezy: rozumleé warstwe. przepuszcza;z;ca dla'*-.;_:.f{-
~ wody wykonana jako- mleszanke 2wiry, sus ego (2 -5 mm), granulatu gumowego SBR (1 4 S

to w jednym raporc:e z badan

e __-'Aktuaine badania nazgod
e 'Autoryzaqa produc
: Karta techmczna systemu

UWAG% _ S _ _ _

e Wykiadziny powmny hyé stosowane zgodme Z mstrukc;am; producenta i pro;ektem
technicznym opracowanym dia ‘okredlonego zastosowania. G

- e Wykonanie i-odbidr urzadzety sportowych na podstawie aprobat techmcznych JTB
atestow higienicznych, wymogow p.poi., warunkdw . technicznych stosowama P
Polskich Norm. : :

e W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac matenaiy i wyroby pos;ada;ace
ohowiazujace $wiadeciwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeshi sg
przedmiotem Norm Paristwowych,  zadwiadczenie producenta potwmrdzance ich -
zgodnoéé z postanowieniami odpowiednich norm. e : -

e Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w pro;ekc;e bez zgody autora
jest niedozwolone, (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn.
04.02,1994r.)

o Wszelkie roboty budowlane winny byc prowadzone zgoctme ze sztukg budowlang i
polskimi normami.

RENOWACJA NAW!ERZCHN! TRAWIASTE] PLYTY BOISKA .
Zaprojektowano wykonanie pelnowymiarowego boiska pilkarskiego z trawy naturalnej wraz
z automatycznym systemem nawadniajacym. Pod przewody instalacji nawadniajacej
wycinane beda pasy murawy o szerckodci 20,0cm za pomocy urzadzenia rolumcego i po -
wykonaniu rohdt rozwijana w pierwotnym migjscu. : :
Montaz systemu automatycznego nawodnienia na boisku o wymlarach 70x104m. Przyjeto
rozwigzanie oparte jest na jedenastu zraszaczach, z czego tylko trzy znajdujq - sie
bezposrednio w plycie boiska, Siczeglowy opis pracy zraszaczy w czescl op:su mstaiac;u
automatycznego systemu nawadniania boiska. . _ y
‘Nalezy wykonad pomiary geodezyjne wraz z wytyczeniem gléwnej osi boiska i pola gry. -

" WIGRAF ARCHITECTURE o . 02,2018 stonad




o NIGRAF ARCH!T Tum;
" OPIS TECHNICZNY '
ARCH!TEKTURY

_:_}_48 370 Paczkow '

REER E’-i'<:t-:~irem odprowadzema wody na powier?chm zeskoku, w odleg{osm 2m od- krotszych

-2 Om. Studnie o} szemkosc; 425mm w postam Tury PVC wypetinione kruszywem_ﬁ |
_ '_ i_’.kamiennym 0. sredmcv 4 31mm do -poz;omu wyprofllowama na gtebokosc 50 cm,
'*-"-'__"__wzerzch studnl naiezy;zabezpaeczy geowtoknma_, S : PR

o ELEMENTY__WY?DSAZEN!

i 'st'azéwy'm'a,' Srubami -r'z'.gimskzmi

..._poia (posredme) W zaiéinosc; ‘od"
. _siupow W pro;ekme przy;qto wysokosc psfkochwytew 4m oraz dlugosc 18m (5 sfupow)

BRAMKI DO PHKI NOZNE)

- 'bokéw zeskoky, pro;ektu;e sig dwie {ime od giebokosa 150cm, od poziomu ~50cm do

}es{-l. przez wysokoéé siupow |
moie’ byc dowoina, !ecz natezy_‘é

{ej --diugof.c: moga --i’nlec maksymalme 6m w OStach

Bramki profesjonalne aluminiowe wraz z tu!e}ami saatkams i odc:iqgamt W\,fmzar bramki- . =

- 7,32%2,44m. Rama giowna wykonana z owa!nego profilu 120 x 100 mm aluminiowego

 takierowanego- proszkowo na biato. Poprzeczka i slupki potaczone sa  specjalie -
skonstruowanym naroznikiem. Rama bramki | maszty odciggowe wsuwane w tuleje
osadzone na state w podtozu, rama dolna mocowana obejmami do gruntu. System taczenia -
profili w narozu bramki, przenosi obcigzenia z profilu aluminiowego bezpoérednic na stalowy.

- fgcznik narozny bez obcigienia $rub, co znaczaco wptywa na zywotnosé bramki. '

Opracowal\a: Autor architekiury
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upki adciaowe [wypdsaione w aslony
| -napretania siatki, osadzane w tulejach,.
o - ranika dolra do zamecowania- dofnego brzegu sia { 0.4

‘Wykonanie 2god na 2 Z.;lt__'zepi_s_;ami FiEA

. Innowaeyine fécze;:fé.)}raﬁli BN

Innowatyjny system laczenia profili '_w !'zér{}m bramki; .-
przenosi obcigienia 2 profily aluminiowego- hezpadrednio . 77
na stalowy lemik fnafainy hez {;hciqieﬁia_émb;neo. l
Hacz4c witywa na ywotno$¢ hramki. I

Glghokosé siatki 2m

oz phintui
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- Branza Nazwa zestawu: Z@Staw alementew m@ﬁt&lﬁwvﬁh Siaiek S.i.{??:?fs'fron:.-?- -
6. E{otary, siatki, I

pitkochwyty. a @chmﬁnych na bmska zewn@trzne..

'staiawego o przekro;u prostokqtnvm 60}«3
cynkowane ogniowo. Zastrzaly. mccuwane sg.d
réwniez komplet Haek stalowych Srub r?vmskich it karabm vl
Host tych elementow okredla sig na.podstaw[e_ .w\,fm_;a_r
wysoko$é stup6w | maksymalnie moze wynosic 6 m. Diu

'_ainych htach Do zestawéw dochzane sq'-" "
elementy do mocowania siatki na stapach.
:-W\,rsokosc plikochwytu okreslana ;est przez -
hwytu mote by¢ dowolna, lecz nalesy pamigtat

o kilku rzeczach przy jego projektowaniu m.in. w skrainych polach znajduja sie zastrzaly, priez co pola te mtiszq
mieé¢ doktadnie 3 m w osiach stupbw, natorniast kolejne pola {posrednie} w zaleinosci.od catej diugosci mogy mied
maksymalnie & m w osiach siupdw.

Stup Slup z Stup
skrajny zastrzaiem podredni
zastrzat R PP e e e |
' ' LA By
Tuleja BRI MK A |
CmecE00) | maeo | w00
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| 6. Kotary, siatld, -

S

‘montazowych siate

- pitkochwyty. |

Sruba
rzymska

Uwagi:
1. Linka stalowa wzdhu? calego obwodu pitkochwytu,
2. Karabitczyki mocujace siatke do linki w odstgpach ok. 30chs
3. Sruba rzymska na kazdy obwdd Haki (lub co 20m linki),

w miejscach trudno dostepnych dla uzytkownikdw boiska,

Uiytkowanie: :
1. Siatki ochronne na boiska zewnetizne inaczej pitkochwyty, 53 przeznaczone wytacznie do wylapywania
pitek oraz zabezpieczenia terenu zmajdujgcego sie po za boiskiem i nie moga by¢ uiywane do innych celdw.
2. Nie naleiy wspinaé sig na stupy pitkochwytéw oraz na siatke. .
3. Niedopuszczalne jest wieszanie dodatkowych elementdw na siatce i konstrukeji pitkochwytéw (reklamy,
banery, odwietlenle itp.). Ewentualne uszkodzenia wynikajace z tego moga prowadzié do. zniszczent. i
uszkodzes pitkochwytu, ktdre z oczywistych powoddw nie podiegaig gwarancii.

© 1992-2017 PESMENPOL Sp. 2 0.0., 32-:420 MySlenice, ul. Stowackiego 754, infolinia: 12 272 00 00, www.pesmenpol.pl
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: Lo L Wi(SRAF ARCHETECTURE
PRGJEKTINSTALACJI SYSTEMU
AU TOMA TYC,ZNEGQ NA WAQN!ANM

ui Daszynskmgo 5/1
48 370 Paczkow

Inwestor :

Temat opracowania : }\"umer tomu ..“. :
PROJEKT INSTALACH SYSTEMU AUTO MATYCZN EGO-
NAWADNIANIA |
(2.20138 - 'strona 1
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' ' _ OPIS TECHNICZNY ' ;
?RGJEKT INSTALACH SYSTEMU AUTOMATYCZNEGO NAWADN!AN%A
do projekiu ,,Rewataiizac;a stadionu w Otmuchowte - przebudowa infrastruktury zwigzanej z
: ‘obiektem, zmiana parametrow. techmcznych i uzytkowych obiektu”
s Otmuchow, ul. Lipowa, dz: nr.667 -

1, PODSTAWY OPRACGWANEA
- - Zlecenie inwestora, - -
- Mater:afv wyjéc;owe okresiajqce ' odza harakterystyke.;obaektow
i PN ISO 9836, ,,Wfasc;w twie-:

o mstataqe automatyéz _ eg - stemu nawadmama bmsi(a

- zewnetrzna' instalacje: wodoéiagowa zasitajaca pro;ektowany system nawadmama )
boiska :

Dokladny zakres i trasg projektowane] infrastruktury sanitarnej przedstawiono na planie
. zagospodarowama terenu w skali 1:500 w czesc grafrczne; projekiu.

3. WARUNK! GRUNTOWO-WODNE

‘7 przeprowadzonych punktowych badan wynika, ze w pod%ozu budowlanym lokalizacji
planowane] zabudowy nawierzchni tartanowej stadionu sportowego zalega obecnie
nawierzchnia biezni zbudowana 1 Zuzla, maczki ceglanej, okruchéw cegly, zwiru i gleby.
Morfologicznie teren badat polozony jest na Przedgonu Sudetdw Wschodnich. Jest to
wyiyna o $redniej wysokosci ok. 320,60 m.n.p.m. o powierzchni falistej. Deniwelacje terenu
siegaja do 35,0{m). Teren odwadniany przez Nyse Ktodzkg ijej doplywy.

Na: potrzeby projektu wykonano opinig geotechmcznq, ktdra stanowi zatgcznik do pro;ektu

Zgodnie z § 4 Rozporzqdzema Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r (Dz. U. 2z 2012 r poz. 463} na obszarze objetym inwestycia panujg
proste warunki gruntowe, a wszystkae planowane roboty naleiy do pierwszej kategorii
geotechmcznej

4, PODSTAWOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
1. Opis pracy systemu nawadniania
Przyjeto rozwigzanie oparte jest na jedenastu zraszaczach, 2 czego tytko trzy znajdujg
sie hezposérednio w plycie boiska. istnieje kilka bardzo lstotnych powodow zabudowy tylko -
trzech zraszaczy w plycie hoiska: : :

02.2018 strona 1
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Charakterystyka zastosowanych zraszaczy e T e T
- = zraszacze wynurzalne o diugim zaszqgu Ram Btrd Sens 8005 jedenasue sztuk
-~ parametry pracy, promief zasnggu od 12m. do 24 7m- D
= wysokos$€ wynurzehia 12,7m: el e S
R -zas!epka Sod Cup jest dopasowana do zraszaczy 8005 i pozwala naiozyc na ;e; czubekz.

Cj_a.pdp()rn_a-.'né wvisﬁkfze._éiiﬁ_ﬁ_iéﬁ e(:l.{} ;

. zmzmlar(wlot Awylot) 170
- brak regulacii przepiywu : :
- cewka 9V na prad staly umozliwia stosowanie. sterowmkow z zasilaniem bateryjnym :
{opcjonalne}

6. Opis pracy systemu
Woda do zraszaczy doprowadzana jest rurociggiem PE ¢ 40. Do kaizdego sraszacta
zaprojektowany elektrozawér, do ktdrego doprowadzony jest réwniez przewod sterujacy.
Sterownik ‘w odpowiedniej kolejnosci uruchamia elekirozawory zraszaczy. Nawodnienie
odbywa sie w 11 cyklach — wszystkie zraszacze bedg procowaty pojedynczo.

7. Sterowanie
Do sterowania ukladem zostanie zastosowany spedalny sterownik. Sterownik w
odpowiedniej kolejnosci uruchamia elektrozawory zraszaczy. Zamontowany czujnik deszczu,
powoduje automatyczne wylgczenie instalacji w przypadku wystapienia naturainych opadéw
o wymaganej dawce, Zraszacze potgczone sg ze sterownikiem przewodem YKY 3x1.5mma2.
Przewody elektryczne instaluje sie w wykopach obok rur.

5. ZEWNETRZNA INSTALACIA WODOCIAGOWA

Zaopatrzenie w wode projektowanego systemu nawadniania boiska realizowane bedzie
poprzez projekiowany odcinek instalacji wodociagowej, 2 rur ciSnieniowych PE100 SDR 11
PN 16 érednicy 63x5,8mm fgczonych poprzez zgrzewanie elekirooporowe za pomocy muf
elektrooporowych lub ztaczek skrgcanych. Zalamania trasy wykonad jako fuki gigte,
Wiaczenie do istniejgcej zewnetrznej instalaci wodociggowej wykonad zgodnie z warunkami
wiasciciela sieci wodociggowej.

Przewody wodociagowe ukiadaé na warstwie podsypki 10 am oraz obsypce 30 cm. Przykrycie
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ROTORY | AKCESORIA

% Bardzlej Zielona trawa pizy. mmej -1
R _:lloﬁm waody = dysze Rain. Curta__

ZRASZACZE SERN 8005
Zraszacze wynurzalne o diugim zasiegy
7faszacz 8003 - teraz obstuguje wigkszy. zakfes pmmlem ]

=o Toraz obsiuguje wuekszy zakres--- .

promieni (od 1Z2mdo 24,7 m)- -

“« Odpormoiéna uszkadzent ; 3

dziatante wandall. _ S

- Ochirona przed wanda!ami Po-

- atakuwandali ustawdenlasekora
54 prZywWRCAne na ustaivienia
wyjéciowe {Memory Arc®).

- fiedemontowalny mechantzm
przekladni zapobiega
uszkodzentom przez wandali

- Wamocnione mostadzem Rezenie

wiezyczki dyszy 7 czgidy
wynurzalnajest sdpemena
uszkodzenta przy uderzentach
bocznych

- Dostepny mote 2Czgédy
viynuirzaing ze stalf plerdzewnej,
ktéra pomaga zapobiegad
niszczenti przezwandatina
terenach publicanych

+ Latwosd Instataci i konserwac|t

- Suwrwprawo iwlewo jest
regulowany riezaleinie, 0
umoZivialatvey montaz bez
koniecznodc obracania obudovwy
fubs itraty polaczenta 21urg

- Latwe nastawisnie seilora
mokregoisekioiasuchego od
gory 2a pomocg plaskiego
druboket, w zaleeste 56°-330°
atho pelne 360°hez zawmcania,

- Samonastawnay regulator turbiny
pozwala na wymiang dysz bez
dodatkowydh ustawien

+ Rozwigzania projektowe
hazpleczeiistwo
~ Standarclowy zawor stopowy
Seal-A-Matic™ (SAM) zapobilega
niekontrolovwanemu wyciekowi z
elementdw polozonych na
obnizeniach terenu

:-_ = Standardowepokryaez

(26/34)B5P -
Zawbr stopowy SAM zatrzymuje do

aka czesé wystajada zmme jsza
ko obrazel na_terenach

gwmtem ‘Aewnetrznym 1

31y wzniosu
Dysze Rain Curtain™ Odczame,

‘D6-fasnoniebieskie, 08-ciemnozielone,

1lszare; 12-bazowe,
V4jasnozielone, 16-clemnobrazowe,
té-ciemnaniehieskie, 20-czerwone,
22-z6lte, 24- pomaranczov e, 26-Male
Kat wylotowy dysz wynosi 25°

WYMIARY

Vivsokosé wynurzeria: 12,7 om
Wysokodd catkowita: 25,7 em
Srednica czeéel wystajacej: 4,8 cm
Sradnica catkowita: 7,9 cm
Unaga: wysokest wynurzenia fest
mierzona od pokrywy do srodka
gidvinego portu dyszy. Wysokoid
obudowy mierzona przy schowanef
cresel wymizalne),

MODELE

B005: Wlot z gwintem wewnetrznym
174267349} B5P (rdzent czesddd
wynurzalnej z plastiku)

B005-55: Wlot z gwintern
wevimelrznym 17 (26/34) 85P

{rdzet czedci wynurzalne] ze stali
nierdzewnej)




Dane aktuslne na dzzeé 22 03.2018 }.9 59 -
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Dane aktualne ria dzief: 22-03-2018 20:00 .

Llnk do ;}roduktu https*ﬁwww farma—maie{:-:i pl}kom])letﬂa«studzlenka-.c-? e!ektrozaworaml»hunteppg}v-mz- i-ztaczakmi- -,

1261t -

- 24V, W przypadku u}:ycm stemwnika hateryj _go nal: 2

. W sktad zastawu wchodzq
- » 1x studzienka Palaplast okragla dusa 10" . '
 » 2x etaktrozawdr Hunter PGV-101-GB 24V 2 regulac;q p:zep%ywu
» 2% tréjnik Holender {GZXGZXHOLY 17
+ 2% przelot Holender (GZxHOL) 17
+ ix korek plastikowy 1°
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- Caujaik PTC dostepny. powyze] 1.5 KWwisczrio

Aundnium

Konta? koinlerzony (207 1EC)

BT do4DRW
P MBS ponsyzif 5.5 KW

o Skezynka kabiowa:

dia sitniiday od 0,75 KW do 11 3 poslada uszezeika ofaz &by samo-kenlujace,
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PIONOWE POMPY WIELOSTOPNIOWE
 DANE TECHNICZNE

-4 ehacey 813

oz towerzlg |

Wymiary [inm] i Masy [kg]

 Silnik ;. -Kolterz owiny (i} Kokiterz okraghy {F}

_ Masa Masa

¥ilete A~ 3~ tfaza Pompy+ Hasa Pompy?

. pmax | KW Rost A H2 [pompy Sikik ] 5o fpompy Sintk

Typ pomipy [MPa B ¢ H3{ B G H3 f 3 A~ 3w
ELESG10 20,75 15 Jo15] 89 lutzal teh 151 w2 41 62 233 | 243 | 215 | 33 01| 243 ] 243 |57 528
Nevnszziowis i6 F4s] 0 Jeten]irz 1n zza o ug zar | s3] 225 (403 a8 | w3 o253 |41 2ss
EVISGI0 422 16 1221 e Josslwz 1o 2z | e we oz |ssl2as e oasa|asi oz [45p s
VIS0 52,2 16 irai o1 |wrea| iz 140 zee | ses wie 20% | asa ] mar |eay za2l e | 28 454 o
EVHESGIOERZ 15 1227 o0 |otew| vz o za|wss wiw zev | avsil 25 |ass a0 bams | 2y [4v2 w2
Jevusa1072.0 16 taepd we |ee| - - - e te3 as|sssd o2 |- s ims| oes? | - 07
EVMSG10 63,0 15 130] 1 |awo]| - - - |ire 12z ez [eandoess |. deslses | zes f - s
EVISGI 84,0 18 |ss| sz s -~ - - F1es v wslsmionr b. osalsmliwmal o s
EVMSGID 14D sa |ap| w2 fsrea} - - . fees a8 ass jem|zes |- e [em | maz i - sy
EVMSHI0 510 ig |so| w2 Jemel « v . Pes i35 s fesafoasy § - ses|enaioere i - aea
EVMSBI0 1255 g |ss| sar fexesd - . C P var s ier| see § . wse|wer o azy | - sy
EVISSGIG 1455 16 |88 =2 taamd o . - a5z see dsar| ae3 | - sos|emi s | - ses
EVIEIGIR 1S5S 15 |85 a2 fasaso] - - . Q2w sz osee s | am7 | - amsz|est o ma| - sea
ERSSGD (67,5 25 |7s| st jew] - - - [me s am| - . - o esi] s | - s
EVMERI0 167,5 25 vist o |eees| - - - |wmp o152 s | - e T A Y
EVIEG10 18675 28 trsioim |awm| - - . |2e e s - . - e | s |~ s
EVISGI0 21115 25 tvsioie |eseo| - - - =0 w2 as| - . .- bm|osee [ - ese
EVIISG10 ZHLE 25 fwi o |m@| . - - |29 @0 el . . e - juwn| sz b - usy
EVIS510 224 25 Pt ] ie |exsa| - . . Lo 1w 4} - - - - ] see b . img

1,6 MPa=16 bar ; 2,5 MPa=25 bar
- model niscferowany
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TR e I
S 71-627 Szczacfzi Poiska

| -??ammetw t@chmcme* |

Sredmca 60 cm
Wysokoéé: 15 cm.
“Waga:r13.5 kg -
Material: Stal
- Hoé¢ na palecie: 20 szt
Indeks producenta: 0302107
Producent: FERROPLAST -
Objetosé=0.06 m* '

| @géig produldu:

L ',Wykonany\z.biaéhy, stanowi idealne zabezpieczenie dostepu do urzadzen podziemnych, Nie o
- znajduje zastosowania na ulicach, chodnikach.i wszelkich ciggach komunikacyjnych: . "

o Wihaz ,Watcz” sklada sie z wykonanego z 5-milimetrowej blachy plerscienia, oraz samonos’he}', IEEARCE
- . blaszanej pokrywy o grubosci 4 mm zamocowanej na solidnym zawiasie. Powtoka z farby. -
- bitumicznej skutecznie chroni przed korozja. Wiaz przystosowany jest do zamocowania przy
-+ pomocy kotew badZ wmurowania w korong otworu, Zalety jest mozliwos¢ zamkniecia wlazuna -
- -kiddke; co dodatkowo zahezpiacza dostep do zblomzka Wiaz jest zgodny Z ncrmami PN- EN 10051 i
: 10060 - :

T
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W.100% odpoiny na pole magnetyczne
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tandardowy

Deklarowane pararmetry weditig normy PN-EN 141 5
g klasa temperaturowa: 730 '
klasa straty cisnienia: 2P 25
Ilasa cidrdeniowa: MAP 16

poziom narazén sradowiskowych wymagart klima

niczaych: klasa B
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1.Wstep.
1.1.Podstawa opracowania:

'_.f-‘zlecenie Ihwestora. N
-wywiad w terenie i na obzekme S

_ ~dokumentacje branzowe,” L

- PN-IEC 364-4-481: 1994*!nstal
o _'_zapewmaja_ca bezptec&en

¢ch budowlanych. Ochrona

zaleZnosci od wplywow. zewnqtrznych
wplywow zewnqtrznych :
owlanych Ochrona dla L

PN EN12464 A 2004 Osw:elteme pomleszczeﬁ

budynkow.

PN-EN1838:2005. ?astosowame oswmtlenla Oéw eileme awaryjne

Grupa norm SEP N SEP £-001, SEP E-Q02 N SEP: E<003 N SEP E-004.

- Ustawa Prawo Budowlane z dn.07 lipca 1994 ;zeszyly norm PN..05009..,

- Ustawa Prawo Energetyczne z.dn. 10 kwietnia 19897,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenne; i-Budowniciwa z dn. 14 grudnia 1984 w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie-
zalgeznik do obwieszezenia ministra Spraw Wewneztrznych i Administracji z dn.04 lutego
1999 Dz, U.Nr. 15 poz 140

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 2‘3 pazdziernika 1998 W sprawie szezegdlowych
warunkéw przylaczenia obrotu energig elektryczng, $wiadczenia ustug przesylowych ,ruchu
sieciowego | eksploataci sieci oraz standardow jakosci obstugi odbiorcéw.

1.2.Zakres opracowania:
- wewnetrzna linfa zasilajaca,
- sied odwietleniowa hoiska,
- sied oswistlenia tereny,
- maszty oéwietienia boisk,
- szafka sterowania ofwielleniem,
- instalacja elektryczna szatni,
- instalacja sterowania spryskiwaczy,
- instalacja naglodnieniowa _ : i}
- ochrona przeclwporazemowa podstawowa i dodatkowa przetezemowa przep:qmowa :

2,0pis techmczny.

Obiekt stadionowy posiada wilasne zasilanie z ukladem pomiarowym bezposrednim 3-fazowym.

Ze wzgledu na rozbudowe infrastrukiury o oéwietlenie I nawadnianie bojska 1stn|ejqce zasﬂanle nie
spetnia wymog6w celu jakiemu ma shizye. . _ -
Istniejgce zasilanie naleZy zdemontowad,

Obiekt nalezy zasili¢ z nowego punktu pobory energil — zigeza kablowego stupowego ze slupa 1213 Co




2, 3'Oé'wietienie hciska

- - Zasilanie Osw;eﬂema boiska wykonaé w. postacz wydz;elonych oscbnych dla kazdego masztu linii
kablowych wykonanych kablem YAKY 2x28 mm’. :
Konstrukcje pod oéwietlenie stanowié quq maszty Gswzeﬂenzowe stalows 0 wysokosci m na
fundamentach wylewanych.

Oswzeiieme stanowm deq oprawy oéwwtleniowe i\;pu ST o macy . W po  -na kazdvm
:maszme _ ]

2 4'instalacja masz

wane'ogmowo o wysokosm -
wego i nia wiatrem. . -
Yzo 3x2 5 mm? _ osobno dla kaz:dego'

atrem, Sl dla Gbelazenid sadzia,

-Zasnanze osmetlenia terenu-wykonac w. postact-imu kablowej uiozone; promtemowo kablem ¥YKY
3%2,5 i’ uidadajap gona g%szbokosm 70 om ze wzgledu na poziom innego uzbrojenia terenu.

" Na koilz;ach Z innyny: uzbro;enxem terenu zstmejs,cym iub prcjektowanym kabel chromc rurq
ostonowg SRS 50,DVK 50.

Na maszcie r 1 na wysokosc Hm zabudowac opran osmet[emowq 50 WLED sk[erowana_ na

teren pompowni ofaz szafek eleketryéznych szerownlczych

2.6..nstalacia w czgscl szatni.

Na zewnatrz budynku szatni zabudowaé obudowe z poliwegianu 400x400x290 w ktdrej zabudowad
natezy gldwny wylacznik pozarowy 63 A z wyzwealaczent nadpradowym usytuowanym w Korylarzu
szatni przy wejscit.Istniejaca obudowe rozdzielni szatni zdemontowat wraz z podliczaikiem w jej
miejsce zabudowad rozdzielnig RWW 3x12 wyposazong w wylacznik konserwacyjny,sygnatizacie
ohecnosei napigeia oraz zabezpleczema cbwodowe istniejace. Rozdzze%mq z wy}acznlklem p.poz.
polgezyé przewodem YDYZo 5x10 ram?

2.7.Instalacja spryskiwaczy.

Sterowanie elekirozaworami spryskiwaczy wykonaé nalezyw ;}ostam magostral kabiowych
sterujgeych wykonanych przewadami gietkimi o przekroju 0,756 mm Y(YvKSLY 10x0,75 mm?,
YVKSLY 3x0,75 mm?) z szalki sterujgce] wyposazonej w kom puter s%eru;acy do poszczegéinych
zespoléw spryskiwaczy.

- 2.8.Instalacja naglosnieniowa.

W skiad instalacji nagios$nieniows] wehodzk:
Glosnik 5 sziuk do moniazu na masztach oraz na trybunie gidwnej,

© . Typ przeiwornika: Dwudrozny, $rednica przetwornika nisko-$rédniotonowego {caie) 85
‘Srednica. przetwom;ka wysokotonowego (caie} ‘t Wiax SPL @ 1m (dB): 115 SPL tWHm (cIB)
Pasmo przenoszenia {Hz). 75~ 18000 -
kat rozpraszania w-poziomie przy 1kHz (°): 105, kat rozpraszania w pionie przy 1kHz (°). 140

odezepy transformatora w instalacji 100 volt (W): 62-32-16-8, gidwny materiat konstrukeyjny obudowy:

tworzywo ABS,wartoéé wskaznika IP: 66, system montazowy: Uchwyt typu U, kolor: Szary (G)

S



PFL Tak - o

Wekazniki wysterownma 2 X ? LED

Zigeza wyjscle glowne 8T OUT: 2x XLR, 2 x jack 1/4", Zigcza wyjécie stuchawkowe: jack 1/4" z

regulacia wzmocnienia, Zacze zasifacza

Whudowany kompresor-w-kanatach: mikrofonowych 1-2 Pasmo przenoszenia: 20 Hz—Z(} RHz

. THD#N: <0,1%, Diodowy wskazmk Peak wkanalach 1 4 Z%apza XLR: Neuirik
- Mozliwosé montau wrack'is - chwyt ztniegrowany :

: 4- pnkreﬂowe kompresory akanalach mtkrofonowych Przeiaczn¥k PAD na we;sc;a morio, Zaszlame
o phantom +48V Symetryczn ; '

' Regulac;a gam +20 do+64 dB + Pﬁ\D -6 do- +38 dB

ch 'ohowmzme:system ,,samoczynnego wyia,cmma zasﬁama
1y dem ochronnym PE dla instalacji nowych.oraz uktad.
odu PEN: na PE i3 N w rozdznelmach
przepzeczawa_ : .
ZeGIW parazemowym rozn%cowo '

2’10 instalacja odgromowa

.' fInstaiacje odgromowa NasZowW wykonac poprzez pr,dyiq : me'metalowych korpuséw de gtoku.
-odgromowego wykonanego tading stalows ocynkowang; FeZn 25%4 ulozong w wykopie kablowym

pod- podsypkq piaskowa, . '
Szafke gidwng przydaczyc do instalacji odgromowej W szafce g!éwr:ej zabudowaé nalezy. C
ograniczniki przepigd hybrydowe kiasy B-C. : )

241, Potqczenia wy’féWnﬁche.'

© Polaczenia wyréwnawcze wykonaé taczge metalowe elementy konstrukcjl budynku oraz
wykonanych urzqdzen | \wpnsazema przewodam; wyrownawcezymi DY 4 mm® do gidwnej
szyny wyrdwnawczej skutecznie: uzmmlone; wykonanej przewodem DY 10 mm Za pomoecg
zigezy wyrownawczych :

2.12. Ochrona przeciw przep;qaciowa : : :
Qchrong przeciw przepigoiowa stanowig ochronniki przepleC k[asy B-C u Odbiorcy w rozdzielni
gléwne] oraz rozdzielni sterowariia o$wietleniem ,ochronniki GXO 0,28/5 kA zabudowane na
punkme zerowym transformatora w stacji fransformatorowej .

2.13.0chrona przed pradami przetgzeniowymi. _ '
W celuochrony mstaiacu przed pradami przetgzeniowymi naiezy stosowad wyiacznzkz nadmia-
rowo pradowe typu S o charakierystykach typu BiC oraz whiadki bezplecznlkowe szybkie w
zabezpieczeniu wewnatrznych finid zasﬂa;qcych oraz masziach fatarniowych.

2. 14 Ochrona przed skutkam; oddzmlywama cleplnego.
W przypadku pod!a,czama do instalacji elektrycznej urzadzes termlcznych nalezy przestrzegac
postanowien powyzsze] normy.Obwody zasilajace suszarki w sanitariatach wykonano jako
wydzielone (dedykowane) z odrebnym zabezpieczeniem w rozdzielni.

2.15.0¢chrona $rodowiska.
Budowa przylacza energetycznego kablowego, instataci energetyczne; wewngtrznej oraz .
sieci oéwietleniowej jost obojglna dia $rodowiska naturalnego ze wzgledu na moziiwoséé



- 380 Obhczeme spadkow naplgé

Obhczen:e spadkéw naplqé dia na;diuzszego odcmka szecl
Spadki napzqc nle przekfaCzajq.dopusgczainych '
Ps= 32 kW - Yd YA
- Pg= 80kW dU 209
Ps~ 10kW dU 008

przed p.rzystqp[emem

:egajacych nzebezpzeczenstwom
Z6zegdineyo zagrozenia zdrowia lub ich -
|_ spraw 'a_-komumkac;e umoz!&wraja_ca szybka

ewakuac;g na wypadek poZaru awa grozen.
1.Zakres robot dia.calego zamierzenia budowianego : ko!e;noéé reahzac;: poszczegéfnych obiektow
Budowla realizowana w ¢aloscl. o o _
2. Wykaz istniejacych. obiektow budow!anych
- Dziatka wolna od zabudowy. ' '
3. Wskazanie elementow zagospodarowama dzialki, Iub terenu !{tére moga stwarzaé zagro:éema dia
bezpteczenstwa i zdrowia lidzi.
Istniejaca sie€ energetyczna nnw granicy dziatki
Istniejaca sie¢ energetyczna odwietlenia terenu 1 szatka poi;gonowa
Isthiejaca sied energetyczna zasilajaca,
Obszar wydzielony nie wystgpujg inne zagroZenia. _ ' '
4. Wskazanis dotyczqee przewidywanych zagrozen wystepu,'zgcych podczas realizacji robét budow-
lanych okieslajace skalg irodzaje zagrozen oraz migjsce iczas ich wystapienia.
Zagrozenia duze z\vlqzane Z prowadzemem robot hudowlanych prowadzone przez inne eklpy
budowlane.
Wypadki komunikacyjne — z powodu {stnle;qce; mfrastrukiury komumkacy;nej wdeteIona strefa
budowy - zagrozenie male.
Przygniecnie lub uderzenie przedmiotem cigzkim przy zaladunku lub- roz%adunku i montazu ma-
terialdw budowianych — zagroZenie Srednie.
Najechanie sprzetem przy wykonywaniu prac ziemnych oraz transportowych i rozfadu nkowych —
zagrozenie duze.
Zagrozenie pozarowe - male
Zagrozenie wybuchemn -male
Upadek z wysokosci - duze
5, Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot .
szezegdinie nfebezpfecznych

Szkolenle powinno byd przeprowadzone przez 0soby majgee cdpowiednie przygotowanie .
merytoryczne kwalifikacje formalne do jego prowadzenia.Pracownicy uczestniczacy w szkoleniu
powinni go wysiucha¢ i-potwierdzi¢ ten fakt wlasnorgeznym. podpisern w ksigzce szkolen.

e
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W czasie wykonywama robot zzemnycb me powmno dopuszczac sre do tworzema LT

. .-.-naW]Sowgfuntu o . . . . R N e
Przebywanie osob pomtedzy scaana wykopu a koparkq, nawet wczaSIe posto;u jest

co e zabromionesni s e L s

- Zaktadanie obudowy Iub montaz Fu
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PROJEKTUJE SIE NAWIERZCHNIE BIEZN! W TECHNOLOGIH NATRYSKU

WYSOKOCISNIENIOWEGO, PRZEPUSZCZALNA, NA PODBUDOWIE 7
KRUSZYW LAMANYCH, KOLOR NIEBIESK!

CALKOWITA POWIERZCHNIA BIEZNI 2323,7m2
DLUGOSC BIEZNI: 400,0m
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